[bookmark: _Hlk204075179][bookmark: _GoBack]


[image: Περιγραφή: LOGO_EL_with_coatOfArms_small]
 




ΥΠΟΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΔΔΑ» του Έργου «SUB4. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150174 της Δράσης 16972 ΤΑΑ





TΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ»




ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ






Κωδικός εκπαιδευτικού υλικού:

Κωδικός Πιστοποίησης προγράμματος:



[image: cid:image001.png@01D9DBF2.2908A020]

ΥΠΟΕΡΓΟ: : ΥΠΟΕΡΓΟ 2 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΔΔΑ» του Έργου «SUB4. Αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5150174 της Δράσης 16972 ΤΑΑ




TΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ»



ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Μέλη Ομάδας

Συντονίστρια
Συντονίστρια: Ιουλία Καλιμάνη (κωδ. ΟΠΣ: 003705), Υπεύθυνη Προγραμμάτων ΙΝΕΠ

Συγγραφείς 
Δρ. Μιχαήλ Διακάκης (κωδ. Ο.Π.Σ.: 023406), Επίκουρος Καθηγητής
Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος ΕΚΠΑ
Δρ. Ελένη Αθανασίου (κωδ. ΟΠΣ: 013322), Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας – Λειψυδρίας και Διαχείρισης της Ζήτησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κων/νος Παπασπυρόπουλος (κωδ.ΟΠΣ:025828) Γεωλόγος, Στέλεχος της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων, Μέλος Επιτροπών Παρακολούθησης και παραλαβής της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Δρ. Θάλεια Μπαντέκα (κωδ.ΟΠΣ:021371), Υπεύθυνη Σπουδών και Έρευνας του Τομέα Βιώσιμης Ανάπτυξης ΙΝΕΠ
Εμπειρογνώμονες: 
Δρ. Σοφία Χριστοφόρου (κωδ.Ο.Π.Σ:017647), Προϊσταμένη Σώματος Επιθεώρησης Β.Ελλάδος
Αλεξία Γραμπά (κωδ.Ο.Π.Σ.:022869), Επιστημονική Συνεργάτης ΕΚΠΑ

[image: cid:image001.png@01D9DBF2.2908A020]



Περιεχόμενα

1.	ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΕΙΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ	5
1.1. Εισαγωγή	5
1.2. Βασικοί ορισμοί και έννοιες	5
1.3. Θεσμικό πλαίσιο	6
1.4. Αρμοδιότητες	9
2.  Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΛΑΔΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ: ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	12
2.1. Κύρια αίτια πλημμυρών	12
2.2. Τύποι πλημμυρών και παραδείγματα , παράγοντες που παίζουν ρόλο	17
2.3. Ιστορικές πλημμύρες και συχνότητα εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων	26
3. ΟΔΗΓΙΑ 2007/60: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ	44
4. ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ	56
5. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΑΚΡΑΙΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2007/60	81
6. ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ	90
6.1 Μεθοδολογία κατάρτισης των ΣΔΚΠ	90
6.2 Περιεχόμενα ΣΔΚΠ	94
6.3 Άξονες και στόχοι διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας	95
6.4 Διασύνδεση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ	103
6.5 Διασυνοριακή συνεργασία	105
6.6 Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΣΔΚΠ	115
6.7 Ενημέρωση του κοινού και δημόσια διαβούλευση	117
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ	123
7.1 Μεθοδολογία κατάρτισης του Προγράμματος Μέτρων των ΣΔΚΠ	123
7.2 Παρουσίαση Μέτρων και φορέων υλοποίησης αυτών	128
7.3 Αξιολόγηση οικονομικής αποτελεσματικότητας Μέτρων - Χρηματοδοτικά εργαλεία για την εφαρμογή τους	130
7.4 Υλοποίηση Μέτρων σε περιοχές που βρίσκονται εκτός ΖΔΥΚΠ	136
7.5 Μηχανισμοί παρακολούθησης εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων - Ετήσιες εκθέσεις	137
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	140





1. [bookmark: _Toc204618231]ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΕΙΣ – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

[bookmark: _Toc204618232]1.1. Εισαγωγή 

[bookmark: _Toc204618233]1.2. Βασικοί ορισμοί και έννοιες 
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την «αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας» ορίζεται ως «πλημμύρα» η προσωρινή κάλυψη από νερό εδάφους το οποίο, υπό φυσιολογικές συνθήκες, δεν καλύπτεται από νερό. Αυτό περιλαμβάνει πλημμύρες από ποτάμια, ορεινούς χείμαρρους, εφήμερα ρεύματα της Μεσογείου και πλημμύρες από τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές, δύναται δε να εξαιρεί πλημμύρες από συστήματα αποχέτευσης. Επιπλέον ορίζεται ως «κίνδυνος πλημμύρας»: ο συνδυασμός της πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα και των δυνητικών αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες, που συνδέονται μ’ αυτή την πλημμύρα. 
Για τους σκοπούς της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, εφαρμόζονται και ισχύουν οι ορισμοί  που περιέχονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, και συγκεκριμένα οι ορισμοί του «ποταμού», της «λεκάνης απορροής ποταμού», της «υπολεκάνης» και της «περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού», 
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ (Άρθρο 2 ΦΕΚ Β’ 1108/21.7.2010), «πλημμύρα» είναι «η προσωρινή κατάκλιση του εδάφους από νερό το οποίο, υπό κανονικές συνθήκες, δεν είναι καλυμμένο από νερό.  Αυτή περιλαμβάνει πλημμύρες από ποτάμια, ορεινούς χείμαρρους και υδατορεύματα εφήμερης ροής, υπερχειλίσεις λιμνών, και πλημμύρες από υπόγεια ύδατα και τη θάλασσα σε παράκτιες περιοχές. Ακόμη, περιλαμβάνει πλημμύρες από καταστροφές μεγάλων υδραυλικών έργων, όπως θραύσεις αναχωμάτων και φραγμάτων».
Ως «κίνδυνος πλημμύρας»  (Άρθρο 2 ΦΕΚ Β’ 1108/21.7.2010) ορίζεται «ο συνδυασμός της πιθανότητας να λάβει χώρα πλημμύρα και των δυνητικών αρνητικών συνεπειών για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες, που συνδέονται με αυτή την πλημμύρα». Η  ΚΥΑ - πλέον των οριζόμενων στην Οδηγία - ορίζει την «επικινδυνότητα πλημμύρας» ως τη «δυνατότητα εμφάνισης πλημμύρας σε συγκεκριμένο χώρο (ποσοτικοποιούμενη μέσω του βάθους νερού, της ταχύτητας ροής ή άλλου χαρακτηριστικού υδρολογικού ή υδραυλικού μεγέθους) που αντιστοιχεί σε δεδομένη πιθανότητα υπέρβασης».

[bookmark: _Toc204618234]1.3. Θεσμικό πλαίσιο 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2007 την Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας με στόχο τη μείωση των αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται με τις πλημμύρες στην Κοινότητα.
Η Οδηγία 2007/60/ΕΚ υλοποιείται σε τρία (3) στάδια ήτοι την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ) για κάθε Λεκάνη Απορροής Ποταμών και τον προσδιορισμό των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ), την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας (ΧΕΠ) και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας (ΧΚΠ) καθώς και την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) Λεκανών Απορροής Ποταμών για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.
Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική Οδηγία 2007/60/ΕΚ έγινε με την ΚΥΑ HΠ 31822/1542/Ε103/21.7.2010 (ΦΕΚ 1108/Β΄/21.07.2010) για την «Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007», όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 177772/924/2017 (ΦΕΚ 2140/Β΄/22.06.2017) και ισχύει. Με τις διατάξεις αυτές ενσωματώθηκαν στην εθνική νομοθεσία οι βασικές έννοιες της Οδηγίας για τον κίνδυνο πλημμύρας και ταυτόχρονα καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των επιμέρους φορέων τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.
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Το περιεχόμενο που δημιουργείται από AI ενδέχεται να είναι εσφαλμένο.]
Σχήμα 1.1.  Υδατικά Διαμερίσματα Χώρας
Προτεραιότητα και αναγκαίο βήμα για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στη χώρα μας αποτέλεσε η κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας. Τα όρια των ΛΑΠ έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. οικ. 706/16.07.2010 Απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ Β’ 1383/02.09.2010 και ΦΕΚ Β’ 1572/28.09.2010 διόρθωσης του Παραρτήματος ΙΙ), όπως αυτή ισχύει[footnoteRef:1].  [1:  Η υπ’ αρ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/28011/316 (ΦΕΚ 1246/Β/13-03-2025) αντικατέστησε την υπ’ αρ. οικ. 706/2010 απόφαση της Εθνικής επιτροπής Υδάτων (Β’ 1383) και καθόρισε σαράντα επτά (47) Λεκάνες Απορροής Ποταμών, οι οποίες υπάγονται σε δεκαπέντε (15) Περιοχές Λεκανών Απορροής Ποταμών (Υδατικά Διαμερίσματα) και αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση της 2ης Αναθεώρησης των ΣΔΚΠ και της 3ης Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ.] 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3 της ΚΥΑ HΠ 31822/1542/Ε103/21.7.2010, όπως ισχύει, οι Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων διενεργούν την προκαταρκτική εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας, καταρτίζουν τους Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας καθώς και καταρτίζουν και εφαρμόζουν τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, όπως ισχύει, είναι δυνατόν, ύστερα από αίτημα του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας, οι Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας και τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας να καταρτίζονται από την Γενική Διεύθυνση Υδάτων. Το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, σε περίπτωση που καταρτίζεται από τη Γενική Διεύθυνση Υδάτων, εγκρίνεται, μετά την ισχύ του Ν.5037/2023 (άρθρο 26), από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ισχύει μέχρι την αναθεώρησή του. Τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των ΥΔ της χώρας επανεξετάζονται και, εφόσον απαιτείται, επικαιροποιούνται ανά εξαετία. 
Η πρώτη Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας, οι Χάρτες Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας και τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, καθώς και η 1η Αναθεώρηση αυτών υλοποιήθηκαν από τη Γενική Διεύθυνση Υδάτων (τ. Ειδική Γραμματεία Υδάτων) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η διαδικασία εφαρμογής του 1ου κύκλου της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ αποτέλεσε σημαντική συνιστώσα για τη δημιουργία κατάλληλης δομής συνεργασίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και των πολιτών σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα να θεσπιστούν τα κατάλληλα νομοθετήματα και να δημιουργηθούν τα κατάλληλα εργαλεία και οι βασικές δομές, μέσω των οποίων θα μπορούν στο μέλλον να εξειδικευτούν συγκεκριμένες δράσεις για την διαχείριση των πλημμυρών. 
Έτσι, κατά τον 1ο κύκλο, εντοπίστηκαν τα σημεία όπου απαιτείται συστηματοποίηση των πληροφοριών σχετικά με τα θέματα πλημμυρών και έγιναν τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή με την δημιουργία ειδικού εργαλείου καταγραφής των πλημμυρικών συμβάντων το οποίο διατέθηκε στις  Διευθύνσεις Υδάτων με στόχο την ενιαία καταγραφή συμβάντων σε επίπεδο χώρας. 
Επιπλέον καταρτίστηκαν όμβριες καμπύλες σε επίπεδο χώρας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό της έντασης της βροχόπτωσης σχεδιασμού, για επιλεγμένη διάρκεια και περίοδο επαναφοράς, σε οποιαδήποτε θέση ή λεκάνη απορροής της χώρας. Για την χρήση  των δεδομένων αυτών σε μελέτες τεχνικών έργων δίνονται οδηγίες και κατευθύνσεις. Το σύνολο των στοιχείων είναι διαθέσιμα στην ειδική ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ για τις πλημμύρες[footnoteRef:2]. [2:  https://floods.ypeka.gr/ ] 

Για το σύνολο των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, όπως αυτές καθορίστηκαν το 2012, αξιολογήθηκαν η επικινδυνότητα και οι κίνδυνοι πλημμύρας για τρία (3) βασικά σενάρια περιλαμβανομένου και του ακραίου σεναρίου για πλημμύρες με περίοδο επαναφοράς Τ1000 με την βοήθεια ειδικών υδρολογικών και υδραυλικών μοντέλων. Τα στοιχεία αυτά αξιοποιήθηκαν κατά το δεύτερο κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την ενσωμάτωση της συνιστώσας της κλιματικής αλλαγής κατά την αναθεώρηση των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (2019). Επιπλέον, αξιοποιήθηκαν τα ειδικά εργαλεία καταγραφής πλημμυρών αλλά και δημιουργίας και διάχυσης λοιπών σχετικών δεδομένων που αναπτύχθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως πχ η ειδική υπηρεσία SWICCA της ΕΕ, η οποία διαθέτει στοιχεία μεταβολής κλιματικών παραμέτρων λόγω της Κλιματικής Αλλαγής.  
Η διαδικασία διαβούλευσης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας  ευαισθητοποίησε φορείς και κοινό, οι οποίοι μέσω της  ΓΓΦΠΥ/ΔΠΔΥΠ και των αρμόδιων  Δ/νσεων Υδάτων τροφοδοτούν συστηματικά με στοιχεία και πληροφορίες που αξιοποιούνται στην κατάρτιση τόσο της ΠΑΚΠ, όσο και των ΧΕΠ, ΧΚΠ και ΣΔΚΠ.
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Η Ελλάδα καλείται να σχεδιάσει και να εφαρμόσει την 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τα 14 Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας. Για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στην Ελλάδα, όπως αναφέρθηκε, η πρώτη ενέργεια ήταν η ενσωμάτωσή της στο Εθνικό Δίκαιο (ΚΥΑ H.Π. 31822/1542/Ε103/2010). Σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ, όπως ισχύει, την «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ν. 3852/2010) και τον ν.3199/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μεταξύ άλλων με το άρθρο 29 του ν. 4519/2018 οι αρμόδιες αρχές για την αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, έχουν ως ακολούθως:
α. Σε εθνικό επίπεδο οι αρμόδιες αρχές είναι:
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο χαράσσει την πολιτική για την προστασία και διαχείριση των υδάτων και ελέγχει την εφαρμογή της. Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων (ΓΓΦΠΥ) / Γενική Διεύθυνση Υδάτων (ΓΔΥ), σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και ενδεχομένως με άλλα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία, καταρτίζει το εθνικό πρόγραμμα διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας (άρθρο 3(1.1) της ΚΥΑ H.Π. 31822/1542/Ε103/2010, όπως ισχύει). Επιπλέον, η ΓΔΥ παρακολουθεί, αξιολογεί και ελέγχει την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. Για το σκοπό αυτό καταρτίζει ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την υλοποίηση, αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής του εθνικού προγράμματος διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας της προηγούμενης χρονικής περιόδου, με βάση τις ετήσιες εκθέσεις των Διευθύνσεων Υδάτων των Περιφερειών και τις υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (άρθρο 3(1.5) της ΚΥΑ H.Π. 31822/1542/Ε103/2010, όπως ισχύει).
β) Σε Περιφερειακό επίπεδο οι αρμόδιες αρχές είναι:
Οι Διευθύνσεις Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οι οποίες ασκούν τις   αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την προστασία και διαχείριση των υδάτων συμπεριλαμβανομένου και του κινδύνου των πλημμυρών. Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων διενεργούν την Προκαταρκτική Αξιολόγηση των Κινδύνων Πληµµύρας (ΠΑΚΠ) και σε συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων καταρτίζουν τους Χάρτες Επικινδυνότητας Πληµµύρας (ΧΕΠ), τους Χάρτες Κινδύνων Πληµµµύρας (ΧΚΠ) και τα Σχέδια ∆ιαχείρισης των Κινδύνων Πληµµύρας (ΣΔΚΠ) (άρθρο 3(2) της ΚΥΑ H.Π. 31822/1542/Ε103/2010, όπως ισχύει). Επίσης, µεριµνούν για την ενεργό συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στην κατάρτιση, επανεξέταση και ενηµέρωση των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. Οι ΠΑΚΠ, ΧΕΠ, ΧΚΠ και τα ΣΔΚΠ, εφόσον ολοκληρωθούν, διαβιβάζονται στη Γενική Διεύθυνση Υδάτων προκειμένου να κοινοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, οι Διευθύνσεις Υδάτων καταρτίζουν ετήσιες εκθέσεις σχετικά µε την υλοποίηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο εφαρμογής του προγράµµατος διαχείρισης των κινδύνων πληµµύρας στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, τις οποίες διαβιβάζουν στη ΓΔΥ.
Σημειώνεται ότι με την τροποποίηση της ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/2010 από την υπ. αριθ. 177772/924/2017 ΚΥΑ, αντικαθίσταται η παράγραφος 2.2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. 31822/1542/2010 και καθορίζεται ότι «2.2. Ύστερα από αίτημα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είναι δυνατόν η Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας, οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας, οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας και το Σχέδιο Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας να καταρτίζονται, να επανεξετάζονται, ή να αναθεωρούνται από την Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» καθώς και ότι προστίθεται στο άρθρο 6 της υπ’ αριθ. 31822/1542/2010 ΚΥΑ, μετά την παράγραφο 2, νέα παράγραφος 3, όπου καθορίζεται ότι : «3. Σε περίπτωση που το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίζεται από την Γενική Διεύθυνση Υδάτων κατ' εφαρμογή της νέας παρ. 2.2 του άρθρου 3, το εν λόγω Σχέδιο Διαχείρισης εγκρίνεται από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων μετά από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εφόσον προηγουμένως τηρηθεί η διαδικασία διαβούλευσης που προβλέπεται στο άρθρο 9, όπως τροποποιείται με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του παρόντος άρθρου. Κατά την κατάρτιση, τελική επεξεργασία, επανεξέταση ή αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας, η Γενική Διεύθυνση Υδάτων συνεργάζεται με την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και με τα συναρμόδια Υπουργεία που εκπροσωπούνται στην Εθνική Επιτροπή Υδάτων». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 5037/2023: «Όπου, ιδίως στον ν. 3199/2003 (A’280) και στα Π.Δ. 51/2007 (Α’54) και 132/2017 (Α’160), αναφέρεται η Εθνική Επιτροπή Υδάτων, νοείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων». 
Στην παρούσα φάση, η Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας, οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας, οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας και τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα της Χώρας καταρτίζονται ύστερα από αίτημα των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων από την Γενική Διεύθυνση Υδάτων.
Η κάθε Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια για την προστασία και διαχείριση των υδάτων και για την αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας στην αντίστοιχη Περιφέρεια (Περιφέρεια Πελοποννήσου και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας) και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Περαιτέρω εξειδίκευση άσκησης των αρμοδιοτήτων τους καθορίζεται με απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
Με την απόφαση οικ. 706/16.07.2010 της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ Β’ 1383/02.09.2010) «Καθορισμός των Λεκανών Απορροής Ποταμών της χώρας και ορισμού των αρμόδιων Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους», σε εφαρμογή του άρθρου 3 του ΠΔ 51/08.03.2007, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ B’ 1572/28.09.2010 και όπως αυτή ισχύει, καθορίστηκαν οι αρμόδιες Περιφέρειες ανά Λεκάνη Απορροής Ποταμού σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα της χώρας για τη διαχείριση και την προστασία των υδάτων και για τη διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας.
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[bookmark: _Toc204618237]2.1. Κύρια αίτια πλημμυρών
Οι πλημμύρες αποτελούν ένα από τα πιο καταστροφικά και συνάμα συχνά φαινόμενα φυσικών καταστροφών παγκοσμίως, με σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Η αιτιολογία τους είναι πολυπαραγοντική και σχετίζεται τόσο με φυσικούς όσο και με ανθρωπογενείς παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν μεμονωμένα ή συνδυαστικά στην εμφάνιση και ένταση του φαινομένου.
1. Φυσικά αίτια πλημμυρών
Τα φυσικά αίτια σχετίζονται με τη μορφολογία του εδάφους, τις κλιματικές συνθήκες και τη γεωλογική δομή μιας περιοχής. Συγκεκριμένα:
· Έντονες και παρατεταμένες βροχοπτώσεις: Αποτελούν τη συνηθέστερη αιτία πλημμυρών, ιδίως όταν το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από προηγούμενες βροχές. Η αδυναμία του εδάφους να απορροφήσει επιπλέον νερό οδηγεί σε επιφανειακή απορροή.
· Ξαφνικές βροχοπτώσεις (flash floods): Πρόκειται για καταιγίδες μικρής διάρκειας αλλά μεγάλης έντασης, που προκαλούν αιφνίδιες πλημμύρες, συνήθως σε ορεινές ή αστικές περιοχές.
· Χιονοπτώσεις και ταχεία χιονολιώση: Κατά τη μετάβαση από τον χειμώνα στην άνοιξη, η απότομη άνοδος της θερμοκρασίας ή οι βροχές πάνω σε χιονισμένο έδαφος επιταχύνουν την απορροή.
· Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά: Περιοχές με απότομες κλίσεις, στενά φαράγγια ή φυσικά ρέματα είναι περισσότερο επιρρεπείς σε πλημμυρικά φαινόμενα, λόγω της ταχείας συγκέντρωσης νερού.
· Φράγματα φυσικής ή τεχνητής προέλευσης: Η κατάρρευση φυσικών φραγμάτων (π.χ. από κατολισθήσεις) ή ανθρώπινων κατασκευών μπορεί να προκαλέσει απότομη πλημμυρική ροή.
2. Ανθρωπογενείς παράγοντες και επεμβάσεις
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην ένταση και τη συχνότητα των πλημμυρών. Οι κυριότεροι παράγοντες περιλαμβάνουν:
· Αστικοποίηση και κάλυψη εδάφους: Η αύξηση των αδιαπέραστων επιφανειών (τσιμέντο, άσφαλτος) περιορίζει τη φυσική διήθηση του νερού, αυξάνοντας την επιφανειακή απορροή.
· Άναρχη δόμηση και καταπατήσεις ρεμάτων: Η δόμηση σε κοίτες ρεμάτων ή η αυθαίρετη επιχωμάτωσή τους μειώνει τη φυσική ικανότητα του συστήματος απορροής να διαχειρίζεται το νερό, ενισχύοντας τον πλημμυρικό κίνδυνο.
· Έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων ή κακή συντήρησή τους: Σε πολλές περιπτώσεις, η απουσία τεχνικών υποδομών (π.χ. αποστραγγιστικά δίκτυα, φράγματα συγκράτησης) ή η παλαιότητα και δυσλειτουργία των υπαρχουσών εγκαταστάσεων εντείνουν την τρωτότητα των περιοχών.
· Αποψίλωση δασών: Τα δάση λειτουργούν ως φυσικά "φράγματα", συγκρατώντας νερό και φερτά υλικά. Η αποψίλωσή τους μειώνει τη σταθερότητα του εδάφους και αυξάνει την ταχύτητα απορροής.
· Κλιματική αλλαγή: Η μεταβολή των κλιματικών προτύπων, με αύξηση της συχνότητας και έντασης ακραίων καιρικών φαινομένων, οδηγεί σε μεγαλύτερη μεταβλητότητα και σε πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές που δεν θεωρούνταν παραδοσιακά υψηλού κινδύνου.

Τα αίτια που επηρεάζουν τις υδρολογικές διεργασίες και, κατ’ επέκταση, την απορροή και την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τα σχετικά στατικά και τα δυναμικά. Τα στατικά αίτια περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά που παραμένουν σταθερά ή μεταβάλλονται αργά με την πάροδο του χρόνου, όπως η υδροπερατότητα, η γεωμορφολογία, η γεωμετρία του ρέματος, καθώς και η βλάστηση και οι χρήσεις γης. Αντίθετα, τα δυναμικά αίτια αναφέρονται σε παραμέτρους που μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ενός υδρολογικού επεισοδίου, με κυριότερο παράδειγμα τα χαρακτηριστικά των κατακρημνισμάτων (Wilson 1990, Smith and Ward 1998, Ward and Robinson 2000, Παπαμιχαήλ 2004, Φουμέλης 2004, Μιμίκου και Μπαλτάς 2006). Τα αίτια αυτά παρουσιάζονται στην Εικ. 1.1, ενώ τα σημαντικότερα εξ αυτών εξετάζονται αναλυτικότερα παρακάτω.
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Εικόνα 2.1 Τα αίτια που επηρεάζουν την εκδήλωση πλημμυρών και γενικότερα τις υδρολογικές διεργασίες (Wilson 1990, Smith and Ward 1998, Ward and Robinson 2000, Παπαμιχαήλ 2004, Φουμέλης 2004, Μιμίκου και Μπαλτάς 2006).

Έκταση υδρολογικής λεκάνης: Η συνολική έκταση μιας υδρολογικής λεκάνης αποτελεί ένα από τα πλέον καθοριστικά αίτιας για τον προσδιορισμό του όγκου απορρέοντος νερού έπειτα από ένα επεισόδιο βροχόπτωσης. Το μέγεθος της λεκάνης συνδέεται άμεσα με τη μορφή του υδρογραφήματος στην έξοδό της, επηρεάζοντας κυρίως τον χρόνο συγκέντρωσης των υδάτων και την παροχή αιχμής (Smith & Ward, 1998). Ειδικότερα, οι λεκάνες μικρής έκτασης χαρακτηρίζονται από μικρούς χρόνους συγκέντρωσης, γεγονός που τις καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτες στην εμφάνιση αιφνίδιων, καταστροφικών πλημμυρών (Wilson, 1990).
Σχήμα υδρολογικής λεκάνης: Το σχήμα μιας υδρολογικής λεκάνης αποτελεί καθοριστικό αίτιο στη διαμόρφωση του υδρογραφήματος και, κατ’ επέκταση, στον τρόπο και στη χρονική κατανομή της απορροής. Η γεωμετρία της λεκάνης επηρεάζει τη χρονική στιγμή και τον βαθμό συμβολής των επιμέρους περιοχών της στη συνολική απορροή προς την έξοδό της. Για παράδειγμα, σε λεκάνες με κυκλικό σχήμα, τα υδάτινα φορτία από διάφορα τμήματα φθάνουν σχεδόν ταυτόχρονα στο σημείο εξόδου, προκαλώντας υψηλότερες παροχές αιχμής σε σύγκριση με λεκάνες μακρόστενου σχήματος, στις οποίες η απορροή διαχέεται χρονικά. 
Χωρική κατανομή βροχόπτωσης: Η χωρική κατανομή της βροχόπτωσης, και ιδιαίτερα η έντασή της σε επιμέρους τμήματα της υδρολογικής λεκάνης, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της απορροής και, συνεπώς, του υδρογραφήματος στην έξοδο της λεκάνης. Όταν ένα έντονο βροχομετρικό γεγονός επικεντρώνεται σε περιοχές με συγκεκριμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά , όπως υπολεκάνες με επιμήκη γεωμετρία, το υδρογράφημα αντανακλά τα ιδιαίτερα υδρολογικά χαρακτηριστικά αυτών των περιοχών (Wilson, 1990). Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις όπου τα κύρια ύψη βροχής καταγράφονται κοντά στην έξοδο της λεκάνης, η συγκέντρωση του νερού είναι ταχεία, προκαλώντας απότομη αύξηση της στάθμης. Αντίθετα, όταν η καταιγίδα επηρεάζει απομακρυσμένες περιοχές, η απορροή φτάνει σταδιακά, με αποτέλεσμα η παροχή αιχμής να είναι χαμηλότερη και χρονικά πιο εκτεταμένη. Ο παράγοντας αυτός αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε λεκάνες μεγάλης έκτασης, όπου η ανισοκατανομή των κατακρημνισμάτων είναι συνήθως εντονότερη.
Κίνηση της καταιγίδας: Η κατεύθυνση και η ταχύτητα μετακίνησης μιας καταιγίδας εντός της υδρολογικής λεκάνης επηρεάζουν καθοριστικά τη μορφή του υδρογραφήματος, καθώς προσδιορίζουν τη χρονική ακολουθία με την οποία τα διάφορα τμήματα της λεκάνης συνεισφέρουν στην απορροή. Όταν η καταιγίδα κινείται προς τα ανάντη, ο χρόνος συγκέντρωσης του νερού αυξάνεται, γεγονός που οδηγεί σε χαμηλότερες παροχές αιχμής και ηπιότερη υδρολογική απόκριση. Αντιθέτως, όταν η καταιγίδα κατευθύνεται προς τα κατάντη της λεκάνης, το νερό συγκεντρώνεται ταχύτερα και σε μεγαλύτερους όγκους, με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου συγκέντρωσης και την αύξηση των παροχών αιχμής. Ο παράγοντας αυτός αποδεικνύεται ιδιαίτερα κρίσιμος στις επιμήκεις λεκάνες, όπου η χρονική αλληλουχία της απορροής παρουσιάζει μεγαλύτερη διαφοροποίηση (Wilson, 1990,Φουμέλης, 2004).
Πυκνότητα υδρογραφικού δικτύου: Η πυκνότητα του υδρογραφικού δικτύου, δηλαδή ο βαθμός ανάπτυξης και διακλάδωσης των ρεμάτων εντός μιας υδρολογικής λεκάνης, επηρεάζει σημαντικά τον χρόνο αποστράγγισης και, κατ’ επέκταση, τη δυναμική της απορροής. Υψηλή πυκνότητα ρευμάτων συνεπάγεται αποδοτικότερη αποστράγγιση, γεγονός που οδηγεί σε μικρότερους χρόνους συγκέντρωσης και αυξημένες παροχές αιχμής (Wilson, 1990). Αντίθετα, σε λεκάνες με περιορισμένο υδρογραφικό δίκτυο, η ροή των υδάτων προς την έξοδο καθυστερεί, μειώνοντας την ένταση των πλημμυρικών αιχμών.
Προσανατολισμός λεκάνης: Ο προσανατολισμός μιας υδρολογικής λεκάνης σε σχέση με τη διεύθυνση των επικρατούντων μετεωρολογικών συνθηκών και των συστημάτων καταιγίδων αποτελεί αίτιο που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη μορφή του υδρογραφήματος. Η γεωγραφική θέση και διεύθυνση της λεκάνης καθορίζουν την έκτασή της που εκτίθεται στα φαινόμενα, επηρεάζοντας τόσο τη συχνότητα εμφάνισης όσο και την ένταση και ποσότητα των βροχοπτώσεων. Συνεπώς, ο προσανατολισμός της λεκάνης δύναται να μεταβάλει τον υδρολογικό της χαρακτήρα και τη δυναμική της απορροής, ιδίως σε περιοχές με έντονη μετεωρολογική κατευθυντικότητα.
Μέση κλίση υδρολογικής λεκάνης: Η μέση κλίση της υδρολογικής λεκάνης αποτελεί καθοριστικό αίτιο που επηρεάζει την ταχύτητα της επιφανειακής απορροής. Όσο μεγαλύτερη είναι η κλίση, τόσο αυξάνεται η ταχύτητα με την οποία κινούνται τα νερά, γεγονός που συνεπάγεται μείωση των χρόνων συρροής και, κατά συνέπεια, της χρονικής βάσης του υδρογραφήματος. Υπό σταθερές συνθήκες, η αύξηση της κλίσης οδηγεί σε υψηλότερες παροχές αιχμής. Επιπλέον, η αυξημένη ταχύτητα ροής μειώνει τον χρόνο παραμονής του νερού στο έδαφος, περιορίζοντας την κατείσδυση και ενισχύοντας τον συνολικό όγκο απορροής. Παρά τον σημαντικό ρόλο της, η επίδραση της κλίσης δεν έχει έως σήμερα ποσοτικοποιηθεί πλήρως (Wilson, 1990· Φουμέλης, 2004). Αντίστοιχη επίδραση ασκεί και η κλίση των κύριων υδατορευμάτων, από την οποία εξαρτάται η ταχύτητα μεταφοράς των υδάτων προς την έξοδο της λεκάνης.
Φυτοκάλυψη: Η φυτοκάλυψη επηρεάζει τις υδρολογικές διεργασίες κυρίως μέσω δύο μηχανισμών. Αφενός, συμβάλλει στη μείωση της απορροής αυξάνοντας την αναλογία της βροχόπτωσης που συγκρατείται από το έδαφος ή τα φυτικά μέρη. Η επίδραση αυτή οφείλεται αφενός στην τροποποίηση των φυσικών χαρακτηριστικών του εδάφους (π.χ. αυξημένη διηθητικότητα λόγω ριζικού συστήματος), και αφετέρου στην άμεση κατακράτηση σταγόνων από το φύλλωμα και άλλες επιφάνειες των φυτών. Αφετέρου, η φυτοκάλυψη δρα και μέσω της εξατμισοδιαπνοής, αν και ο μηχανισμός αυτός θεωρείται δευτερεύουσας σημασίας σε συνθήκες έντονης βροχόπτωσης. Θεωρείται ότι η συνολική επίδραση της φυτοκάλυψης στην απορροή είναι περιορισμένη κατά τη διάρκεια καταιγίδων, καθώς η υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία μειώνει σημαντικά τα ποσοστά εξατμισοδιαπνοής.
Ένταση βροχόπτωσης: Η ένταση της βροχόπτωσης αποτελεί έναν από τα πιο καθοριστικά δυναμικά αίτια στην εκδήλωση πλημμυρών (Georgakakos, 2006· Norbiato et al., 2008). Σύμφωνα με τους Martin-Vide et al. (1999), οι καταιγίδες με υψηλή ένταση και μικρή διάρκεια τείνουν να προκαλούν πολύ μεγαλύτερους όγκους απορροής σε σύγκριση με τις καταιγίδες μεγάλης διάρκειας ή αυτές με υψηλό συνολικό ύψος βροχής. Γενικότερα, η αύξηση της έντασης της βροχόπτωσης οδηγεί σε ταχύτερη είσοδο των κατακρημνισμάτων στη λεκάνη, με αποτέλεσμα την απότομη άνοδο της παροχής αιχμής και του συνολικού όγκου απορροής. Στην περιοχή της Μεσογείου, η πλημμυρογένεση συνδέεται συχνά με καταιγίδες υψηλής έντασης και μικρής διάρκειας (Bull et al., 2004· Lana et al., 2004).
Υδροπερατότητα: Η υδροπερατότητα αποτελεί ένα καθοριστικό αίτιο στις υδρογεωλογικές και υδρολογικές διεργασίες μιας υδρολογικής λεκάνης. Οι γεωλογικοί σχηματισμοί που συνθέτουν τη λεκάνη επηρεάζουν τόσο (α) την ποσότητα του νερού που απορρέει κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, όσο και (β) μια σειρά άλλων παραμέτρων, όπως η ανάπτυξη της φυτοκάλυψης, το εδαφικό κάλυμμα, ο συντελεστής τραχύτητας του εδάφους, η δομή του υδρογραφικού δικτύου, η μορφολογία της κοίτης και η στερεομεταφορά των υδάτων. Όλα αυτά τα αίτια επηρεάζουν την εκδήλωση πλημμυρών. Σε σχέση με την κατείσδυση των κατακρημνισμάτων, τα πετρώματα υψηλής υδροπερατότητας, όπως τα καρστικοποιημένα ανθρακικά πετρώματα, οδηγούν σε σημαντική μείωση του όγκου των υδάτων που απορρέουν, λόγω αυξημένης κατείσδυσης. Αντίθετα, σε πετρώματα χαμηλής υδροπερατότητας, όπως οι φλυσχικές ακολουθίες ή τα αργιλικά πετρώματα, οι απώλειες είναι περιορισμένες. Δεδομένου ότι ο συνολικός όγκος των υδάτων που απορρέει προς την έξοδο της λεκάνης είναι καθοριστικός για την εκδήλωση ή μη πλημμύρας, η υδροπερατότητα καθίσταται ένα από τα πιο σημαντικά αίτια. Επιπλέον, η υδρογεωλογία της περιοχής επηρεάζει την υπόγεια απορροή, η οποία μπορεί, ανάλογα με την κατεύθυνση κίνησης των υπεδαφικών υδάτων, είτε να αυξήσει είτε να μειώσει την επιφανειακή απορροή σε ένα υδατορεύμα.
Ανθρώπινες παρεμβάσεις: Ο ανθρώπινος παράγοντας διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις υδρολογικές διεργασίες μιας λεκάνης, ανάλογα με την έκταση των εκάστοτε παρεμβάσεων. Οι παρεμβάσεις επιδρούν στην εκδήλωση πλημμυρών έχοντας άμεσο ή έμμεσο χαρακτήρα. Στην πρώτη περίπτωση τυπικά παραδείγματα είναι η μείωση παροχετευτικότητας ενός υδατορεύματος λόγω της κατασκευής ενός τεχνικού έργου, ή ενός οικοδομήματος, ή της διάθεσης υλικών και απορριμμάτων εντός των ρεμάτων. Στη δεύτερη περίπτωση, τυπικό παράδειγμα είναι η μείωση της κατείσδυσης λόγω μιας δασικής πυρκαγιάς (Diakakis 2011d) ή λόγω εκτεταμένης αστικής ανάπτυξης σε μία υδρολογική λεκάνη .Ο ανθρώπινος παράγοντας έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια τόσο σε αύξηση των πλημμυρών σε αστικό περιβάλλον (Guzzetti and Tonelli 2004) όσο και στην αύξηση των οικονομικών επιπτώσεων των πλημμυρών με την εκτεταμένη παρουσία του σε χώρους υψηλού πλημμυρικού κινδύνου (Barrero 2007, 2009).

[bookmark: _Toc204618238]2.2. Τύποι πλημμυρών και παραδείγματα , παράγοντες που παίζουν ρόλο

Στη διεθνή βιβλιογραφία απαντώνται ποικίλες ταξινομήσεις και ορισμοί που επιχειρούν να διακρίνουν τους διαφορετικούς τύπους πλημμυρικών φαινομένων. Στην Εικόνα 2.1 παρατίθεται μια χαρακτηριστική ταξινόμηση. Αξίζει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι τέτοιου είδους κατηγοριοποιήσεις δεν είναι απόλυτες, αλλά ενδεικτικές, καθώς η συνύπαρξη μικτών χαρακτηριστικών, η πολυπλοκότητα των αιτιολογικών παραγόντων και η απουσία αντικειμενικών, μετρήσιμων κριτηρίων καθιστούν δυσχερή την αυστηρή και ακριβή οριοθέτηση των πλημμυρών σε σαφώς καθορισμένες κατηγορίες.
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Εικόνα..2.2 Ενδεικτική ταξινόμηση διαφορετικών τύπων πλημμυρών (Martini and Loat 2007, Smith and Ward 1998) σε σχέση με τα πιο συνήθη αίτια και επιπτώσεις.

Οι ποτάμιες πλημμύρες (Riverine Floods) αποτελούν ένα από τα συχνότερα και πιο καταστροφικά υδρομετεωρολογικά φαινόμενα, τα οποία σχετίζονται άμεσα με την υπερχείλιση των υδάτινων όγκων ποταμών εξαιτίας έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων, ταχείας χιονοπλημμύρας, συνδυασμό των παραπάνω παραγόντων ή αστοχία αντιπλημμυριών έργων. Το φαινόμενο εμφανίζεται όταν ο όγκος νερού υπερβαίνει τη χωρητικότητα της κοίτης, προκαλώντας διάχυση του νερού στις παρακείμενες περιοχές, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές επιπτώσεις τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στον ανθρωπογενή χώρο. Η συχνότητα και η ένταση των ποτάμιων πλημμυρών επηρεάζονται από πλήθος παραμέτρων, όπως τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής, η υδρολογική κατάσταση του εδάφους, η κάλυψη της γης, αλλά και η επίδραση της κλιματικής αλλαγής, η οποία εντείνει την ακραία μεταβλητότητα των καιρικών συνθηκών. Παράδειγμα αποτελεί ο ποταμός Έβρος , το 2021, όπου υπερχείλισε λόγω έντονων βροχοπτώσεων στη λεκάνη απορροής του, σε συνδυασμό με την ταυτόχρονη υπερχείλιση παραποτάμων από τη Βουλγαρία. Οι πλημμύρες κάλυψαν μεγάλες εκτάσεις στον κάμπο του Έβρου, πλημμυρίζοντας καλλιέργειες, κατοικημένες περιοχές και τμήματα του οδικού δικτύου.
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Εικόνα 2.3 Καταστροφή μικρής γέφυρας από την πλημμύρα του ποταμού στον Έβρο (2021) (Πηγή: newsbreak.gr)

Οι αιφνίδιες πλημμύρες (Flash Floods) συνιστούν ακραία υδρολογικά φαινόμενα ταχείας εκδήλωσης, τα οποία χαρακτηρίζονται από την απότομη άνοδο της στάθμης του νερού σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, συνήθως εντός λίγων ωρών ή ακόμα και λεπτών από την έναρξη έντονων βροχοπτώσεων. Το φαινόμενο αυτό συχνά παρατηρείται σε περιοχές με απότομη μορφολογία, αδιαπέραστα εδάφη ή σε αστικές περιοχές με υψηλό βαθμό στεγάνωσης, όπου η απορροή είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Οι αιφνίδιες πλημμύρες ενέχουν υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, καθώς εμφανίζονται χωρίς επαρκή χρόνο προειδοποίησης, καθιστώντας δύσκολη τη λήψη άμεσων μέτρων προστασίας. Παράγοντες όπως η ένταση και η διάρκεια της βροχής, η κορεσμένη κατάσταση του εδάφους, οι αλλαγές στη χρήση γης, αλλά και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, επιδρούν σημαντικά στη συχνότητα και στη σφοδρότητα αυτών των πλημμυρών. Παράδειγμα αποτελεί η πλημμύρα την Μάνδρας το 2017, όπου ακραία έντονες βροχοπτώσεις σε ορεινές λεκάνες απορροής προκάλεσαν απότομη υπερχείλιση των χειμάρρων, με αποτέλεσμα ορμητικοί χείμαρροι να σαρώσουν δρόμους, κτίρια και οχήματα μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς και το θάνατο 24 ανθρώπων.
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Εικόνα 2.4 Πλημμυρισμένη περιοχή της Μάνδρας έπειτα από την Αιφνίδια πλημμύρα (2017) (Πηγή: ΕΚΠΑ 2017)

Οι αστικές πλημμύρες (Urban Floods) αποτελούν έναν ιδιαίτερο τύπο πλημμυρικού φαινομένου, το οποίο εκδηλώνεται κυρίως σε πυκνοδομημένες περιοχές, όταν η απορροή των υδάτων υπερβαίνει τη χωρητικότητα των υφιστάμενων αποστραγγιστικών δικτύων. Η αύξηση των στεγανών επιφανειών (όπως δρόμοι, πεζοδρόμια και κτίρια) σε συνδυασμό με τον περιορισμό των φυσικών αποδεκτών απορροής οδηγεί σε ραγδαία συσσώρευση υδάτων κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες ακόμα και χωρίς την υπερχείλιση ποταμών ή ρεμάτων. Οι αστικές πλημμύρες χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη συχνότητα και σοβαρότητα, επηρεάζοντας άμεσα την ασφάλεια των πολιτών, τις υποδομές και τη λειτουργικότητα των πόλεων. Παράγοντες όπως η ανεπαρκής συντήρηση των αποχετευτικών συστημάτων, οι αλλαγές στη χρήση γης, η άναρχη δόμηση και η κλιματική μεταβλητότητα επιδεινώνουν την εκδήλωση του φαινομένου. Παράδειγμα αποτελεί η Αθήνα το 2014, όπου πλημμύρες λόγω μιας έντονης καταιγίδας επηρέασαν πολλές περιοχές της πόλης. Η έντονη βροχόπτωση σε σύντομο χρονικό διάστημα υπερχείλισε τα αποχετευτικά συστήματα, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν κεντρικοί δρόμοι (όπως η Λεωφόρος Κηφισίας και η Λεωφόρος Αθηνών), υπόγεια, καταστήματα και σπίτια.
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Εικόνα  2.5 Πλημμυρισμένο το κέντρο της Αθήνας έπειτα απο δυνατή καταιγίδα (2014) (Πηγή: Kathimerini.gr)

[bookmark: _Hlk196849573]Οι παρακτικές πλημμύρες (Coastal Floods) αποτελούν φαινόμενα υπερχείλισης της θαλάσσιας στάθμης, τα οποία επηρεάζουν παράκτιες περιοχές, προκαλώντας προσωρινή ή και μόνιμη κατάκλυση χερσαίων εκτάσεων. Οι κυριότερες αιτίες των παρακτικών πλημμυρών περιλαμβάνουν την επίδραση καταιγίδων, κυματισμού, παλιρροιακών μεταβολών, καθώς και τη σταδιακή άνοδο της στάθμης της θάλασσας λόγω κλιματικής αλλαγής. Το φαινόμενο επιτείνεται ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σύμπτωσης παλίρροιας με ανεμογενείς υπερυψώσεις (storm surges), οδηγώντας σε ραγδαία πλημμυρικά επεισόδια. Οι παρακτικές πλημμύρες ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τις υποδομές, την ασφάλεια του ανθρώπινου πληθυσμού και τα παράκτια οικοσυστήματα, ενώ η συχνότητά τους αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στο πλαίσιο της μεταβαλλόμενης κλιματικής συνθήκης. Παράδειγμα αποτελεί η πλημμύρα που προκλήθηκε απο την καταιγίδα Xynthia  στην Δυτική Ευρώπη το 2010, όπου προκάλεσε εκτεταμένες παρακτικές πλημμύρες στη Γαλλία, ιδιαίτερα στην περιοχή του Vendée.
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Εικόνα  2.6 Η La Faute-sur-Mer κάτω από τα νερά της πλημμύρας από την καταιγίδα Xynthia (Πηγή: rfi.fr)

Οι πλημμύρες υπόγειων υδάτων (Groundwater Floods) προκύπτουν όταν η στάθμη του υπόγειου υδροφορέα υπερβαίνει το φυσικό επίπεδο του εδάφους, οδηγώντας σε σταδιακή ή αιφνίδια κατάκλυση επιφανειακών εκτάσεων. Το φαινόμενο είναι ιδιαιτέρως συχνό σε περιοχές με αβαθείς υδροφόρους ορίζοντες, σε καρστικά πεδία ή σε λεκάνες με περιορισμένη αποστράγγιση. Οι πλημμύρες αυτού του τύπου συχνά εκδηλώνονται έπειτα από παρατεταμένες περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, όταν ο υδροφορέας αδυνατεί να απορροφήσει επιπλέον όγκους νερού. Το φαινόμενο, αν και λιγότερο ορατό από άλλες μορφές πλημμυρών, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις σε γεωργικές εκτάσεις, κτιριακές υποδομές και δίκτυα μεταφορών. Παράδειγμα αποτελεί η πλημμύρα στη περιοχή Somerset Levels, στο Ηνωμένο Βασίλειο τον χειμώνα 2013-2014, όπου έπειτα από παρατεταμένη βροχόπτωση προκλήθηκε υπερκορεσμός του υδροφόρου με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν αγροτικές εκτάσεις και υποδομές για εβδομάδες.
[image: Somerset Floods: '10 years on it is still traumatic' - BBC News]
Εικόνα  2.7  Η πλημμυρισμένη περιοχή Somerset Levels  (2013-2014) (Πηγή: bbc.com)

Οι πλημμύρες λόγω αστοχίας τεχνικού έργου (Dam Failure Floods) είναι σπάνια, αλλά εξαιρετικά επικίνδυνα φαινόμενα, τα οποία προκύπτουν από την αιφνίδια κατάρρευση ή δυσλειτουργία κατασκευών συγκράτησης υδάτων, όπως φράγματα, αναχώματα, ταμιευτήρες ή αντιπλημμυρικά συστήματα. Η ρήξη αυτών των δομών απελευθερώνει απότομα μεγάλους όγκους νερού, προκαλώντας καταστροφικές πλημμύρες κατάντη των εγκαταστάσεων. Οι συνέπειες ενός τέτοιου φαινομένου είναι άμεσα καταστροφικές για τον ανθρώπινο πληθυσμό, τις υποδομές και το φυσικό περιβάλλον, ενώ καθιστούν τον χρόνο αντίδρασης πρακτικά ανύπαρκτο. Παράδειγμα αποτελεί η καταστροφή του φράγματος Banqiao στην επαρχία Χενάν της Κίνας το 1975. Το φράγμα κατέρρευσε έπειτα από εξαιρετικά έντονες βροχοπτώσεις, απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες νερού και προκαλώντας κατακλυσμιαίες πλημμύρες που εκτιμάται ότι στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 170.000 ανθρώπους.
[image: Γιατί η κακοκαιρία Daniel «έπνιξε» τη Λιβύη | HuffPost Greece ΔΙΕΘΝΕΣ]
Εικόνα  2.8 Η πλημμυρισμένη πόλη της Ντέρνα , μετα την καταστροφή του φράγματος από τον  Μεσογειακό τυφώνα Daniel. (Πηγή: Reuters.com)

Οι πλημμύρες ορεινών χειμάρρων (Mountain Torrent Floods) συνδέονται με την απότομη συγκέντρωση και απορροή υδάτων σε απόκρημνες ορεινές λεκάνες απορροής, όπου το ανάγλυφο και οι γεωμορφολογικές συνθήκες ενισχύουν τη ροή και τη μεταφορά φερτών υλικών. Το φαινόμενο ενεργοποιείται συνήθως από έντονες, τοπικής κλίμακας βροχοπτώσεις ή απότομο λιώσιμο χιονιού, προκαλώντας καταρρακτώδεις πλημμυρικές ροές υψηλής κινητικής ενέργειας. Οι πλημμύρες αυτού του τύπου συχνά συνοδεύονται από μεταφορά λίθων, ξυλείας και φερτών υλικών, τα οποία ενισχύουν τη δυναμική του φαινομένου και επιτείνουν την καταστροφικότητά του, ιδιαίτερα σε πεδινές εκβολές και οικιστικές περιοχές. Παράδεγιμα αποτελεί η εκδήλωση καταστροφικών πλημμυρών χειμάρρων, από τις Άλπεις προς τις κοιλάδες της Τυρόλου και του Σάλτσμπουργκ (Αυστρία, 2005), όπου έπειτα από έντονες και επίμονες βροχοπτώσεις να να φουσκώσουν οι χείμμαροι απότομα, παρασύροντας φερτά υλικά, βράχους, δέντρα.
[image: Switzerland Floods]
Εικόνα  2.9 Πλημμυρισμένες περιοχές στην Ελβετία (2005) (Πηγή: cbsnews.gr)

Οι πλημμύρες λιμνών (Lake Floods) εκδηλώνονται όταν η στάθμη της λίμνης υπερβαίνει τα φυσικά ή τεχνητά όρια υπερχείλισης, με αποτέλεσμα τη διάχυση υδάτων στις παραλίμνιες εκτάσεις. Το φαινόμενο μπορεί να προκληθεί από παρατεταμένες βροχοπτώσεις, απότομη τροφοδότηση από παρακείμενα ρέματα και ποταμούς ή την αστοχία υδραυλικών δομών ελέγχου εκροής. Οι λίμνες λειτουργούν ως φυσικοί αποταμιευτήρες νερού, ωστόσο όταν η δυναμικότητα τους εξαντληθεί, οι υπερχειλίσεις είναι αναπόφευκτες και πολλές φορές απρόβλεπτες. Οι πλημμύρες αυτού του τύπου επηρεάζουν τόσο τις παραλίμνιες αγροτικές και οικιστικές περιοχές όσο και τη σταθερότητα των οικοσυστημάτων. Παράδεγιμα αποτελεί η λίμνη Τanganyika στο Μπουρουτί, το 2021, όπου υπερχείλισε έπειτα από ασυνήθιστα έντονες βροχοπτώσεις, οδηγώντας σε πλημμυρικά επεισόδια που επηρέασαν αγροτικές και κατοικημένες περιοχές.
[image: Lake Tanganyika: The looped rise ...]
Εικόνα 2.10 Η πλημμυρισμένη περιοχή γύρω από την λίμνη Τανγκανίκα (2021) (Πηγή: bloomberg.com)

[bookmark: _Toc204618239]2.3. Ιστορικές πλημμύρες και συχνότητα εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων

Με βάση προηγούμενες μελέτης στο πεδίο των ιστορικών πλημμυρών (Διακάκης 2013), πραγματοποιήθηκε σύνθεση των διαθέσιμων ιστορικών δεδομένων, προέκυψε η δημιουργία Καταλόγου Πλημμυρών σε εθνικό επίπεδο, στον οποίο καταγράφηκαν συνολικά 562 πλημμυρικά συμβάντα, για την περίοδο 1880-2010. Επιπροσθέτως, διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα πλημμυρικά επεισόδια εκδηλώνονται σε απόσταση μικρότερη των 5 km από την ακτογραμμή, σε περιοχές με υψόμετρο 0-50 m, καθώς και σε λεκάνες απορροής έκτασης μικρότερης των 100 km². Τέλος, παρατηρήθηκε ότι η πλειονότητα των πλημμυρών εκδηλώνεται σε λεκάνες με μέση κλίση 10-15%. Παρακάτω παρουσιάζεται ο αριθμός τους σε κάθε περιφέρεια.
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Εικόνα 2.11. Χωρική κατανομή των πλημμυρών στον Ελλαδικό χώρο (Πηγή: Διακάκης 2012).

Έπειτα από έρευνα, για νεότερα πλημμυρικά συμβάντα, στις παρακάτω βάσεις πλημμυρικών δεδομένων: 
· DFO (Dartmouth Flood Observatory)
· EM-DAT (Emergency Events Database)
· FFEMDB (Flood Fatalities European Multi-Database)
· HANZE (Historical Analysis of Natural Hazards in Europe)
Καταμετρήθηκαν επιπλεόν 29 πλημμυρικά γεγονότα την περίοδο 2011 – 2023.
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Εικόνα 2.12  Κατανομή πλημμυρών στις Περιφέρειες (Πηγή: Diakakis et al 2012).

.


Σε ότι αφορά την εξέλιξη των πλημμυρών στο χρόνο, ο αριθμός πλημμυρικών γεγονότων σε επίπεδο επικράτειας καταγράφει σημαντική αύξηση κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης (1880-2010). Με τα υπάρχοντα στοιχεία η αύξηση αυτή δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί σε οποιαδήποτε φυσική τάση (όπως π.χ. η κλιματική αλλαγή). Παρόλα αυτά η συγκεκριμένη αποτύπωση, τεκμηριώνει και ποσοτικοποιεί την έκταση του προβλήματος και δείχνει ότι κατά τις τελευταίες δεκαετίες, οπότε η καταγραφή παρουσιάζει μεγάλο βαθμό αξιοπιστίας, καταγράφεται σταδιακή αύξηση των πλημμυρικών συμβάντων. Σε ότι αφορά τους θανάτους, στο ίδιο διάστημα, τα θύματα από πλημμύρες δεν παρουσιάζουν αντίστοιχη αύξηση, αλλά μια σταθεροποιητική τάση. Παρόλα αυτά, παρατηρείται σταδιακή μείωση των πολύνεκρων συμβάντων, γεγονός που αποδίδεται στην βελτίωση των κατασκευών και την καλύτερη ενημέρωση του κοινού (Διακάκης 2012). 
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Εικόνα 2.13 Χρονική κατανομή των πλημμυρών και των θανάτων ανά πενταετία στην περίοδο 1880-2010. (Πηγή: Διακάκης 2013)
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Εικόνα 2.14 Διακύμανση του αριθμού των πλημμυρών (πάνω) και των θανάτων (κάτω) ανά έτος (Πηγή: Διακάκης 2013)

Σε πιο πρόσφατες αναλύσεις από στοιχεία ιστορικών πλημμυρών που δημοσιεύονται στο πλαίσιο των Σχεδίων Διαχείρισης Πλημμυρικού Κινδύνου προκύπτει παρόμοια εικόνα για τα έτη μέχρι και το 2018 (Εικόνα 4.3).


Εικόνα 2.15. Διακύμανση του αριθμού των πλημμυρών  ανά έτος με βάση την καταγραφή ιστορικών πλημμυρών στα 14 υδατικά διαμερίσματα (Πηγή: ΥΠΕΝ 2023 -σημειώνεται ότι η ανάπτυξη του διαγράμματος έγινε από τους συγγραφείς του παρόντος τεύχους).
.
2.4. Σύγκριση πλημμυρικών φαινομένων με άλλες φυσικές καταστροφές  
Οι πλημμύρες προκαλούνται κυρίως από έντονες βροχοπτώσεις, υπερχείλιση ποταμών ή αποτυχία αντιπλημμυρικών υποδομών, και μπορούν να προκύψουν είτε ξαφνικά είτε να εξελίσσονται αργά. Η πρόβλεψη για τις πλημμύρες είναι σχετικά πιο εφικτή με τη χρήση μετεωρολογικών δεδομένων και μοντέλων ανάλυσης πλημμυρικού κινδύνου. Οι πλημμύρες προκαλούν σοβαρές ζημιές τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρωπογενές περιβάλλον, καταστρέφοντας γεωργικές εκτάσεις, μολύνοντας των υδροφόρο ορίζοντα, προκαλόντας ζημίες σε υποδομές ενώ προκαλούν και την απώλεια ανθρώπινων ζωών. Η διαχείριση των πλημμυρών περιλαμβάνει την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων και έγκαιρης ειδοποίησης. Στον ανθρώπινο παράγοντα, η κακή δόμηση σε πλημμυρικές ζώνες ή η ακατάλληλη διαχείριση των υδάτων ενδέχεται να εντείνουν τις πλημμύρες.
Οι πλημμύρες και οι σεισμοί διαφέρουν σημαντικά. Οι σεισμοί είναι άμεσοι και απρόβλεπτοι, καθώς προκαλούνται από την ξαφνική κίνηση των τεκτονικών πλακών. ενώ η πρόβλεψη για τους σεισμούς είναι αδύνατη με τις τρέχουσες τεχνολογίες. Οι σεισμοί προκαλούν περισσότερες επιπτώσεις στο ανθροπωγενές περιβάλλον παρά στο φυσικό. Καταστρέφουν κυρίως κτίρια και υποδομές, προκαλώντας εκτεταμένες ανθρωπογενείς επιπτώσεις, όπως απώλειες ζωών, ενώ στο φυσικό περιβάλλον μπορεί να προκαλέσουν κατολισθητικά επεισόδια με εξίσου κινδύνους σε υποδομές και ανθρώπινες ζωές. Για τους σεισμούς, η αντισεισμική θωράκιση κτιρίων και η εκπαίδευση του πληθυσμού είναι καίριας σημασίας, ενώ η αδιαφορία για τους σεισμικούς κανονισμούς μπορεί να αυξήσει τις συνέπειες ενός σεισμού.
Η σύγκριση μεταξύ πλημμυρών και πυρκαγιών αναδεικνύει διαφορετικές δυναμικές ως προς την εκδήλωση και τις επιπτώσεις τους. Οι πυρκαγιές προκύπτουν από την ανάφλεξη εύφλεκτων υλικών, συχνά λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας ή ακραίων καιρικών συνθηκών. Η πρόβλεψη των πυρκαγιών βασίζεται σε συνθήκες ξηρασίας και αέρα, αλλά μπορεί να είναι λιγότερο ακριβής. Στις επιπτώσεις τους, οι πυρκαγιές καταστρέφουν δασικές εκτάσεις, ενώ καταλήγουν επίσης σε καταστροφή κατοικιών και υποδομών, και εκπομπές αερίων που επιβαρύνουν το περιβάλλον. Η διαχείριση των πυρκαγιών επικεντρώνεται στη πυρόσβεση, η οποία απαιτεί άμεση παρέμβαση και στρατηγικές πρόληψης, όπως η απομάκρυνση εύφλεκτων υλικών και η δημιουργία ζωνών πυρασφάλειας. Ο ανθρώπινος παράγοντας, από αμέλεια ή δόλο σε περίπτωση πυρκαγιών, μπορεί να επιδεινώσει τις συνέπειες αυτών των καταστροφών.
Η σύγκριση των πλημμυρών με την ξηρασία αναδεικνύει δύο αντίθετα φαινόμενα ως προς την εκδήλωσή τους και τις συνέπειές τους. Η ξηρασία προκύπτει από την ανεπαρκή βροχόπτωση και τη συνεχιζόμενη έλλειψη νερού για μεγάλα χρονικά διαστήματα,  ενώ εξελίσσεται σταδιακά και προκαλεί μακροχρόνια έλλειψη πόρων. Στη δυνατότητα πρόβλεψης, η ξηρασία μπορεί να εντοπιστεί νωρίτερα, αλλά η διάρκεια και η ένταση της είναι πιο δύσκολο να προβλεφθούν. Στις επιπτώσεις, η ξηρασία έχει μακροχρόνιες συνέπειες στη γεωργία και την ύδρευση, μειώνοντας τα διαθέσιμα υδάτινα αποθέματα και προκαλώντας σημαντική οικονομική ζημιά. Η διαχείριση της ξηρασίας επικεντρώνεται στην αποδοτική χρήση των υδάτων και την εξοικονόμηση πόρων. Ο ανθρώπινος παράγοντας, με την υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων ή την κακή διαχείριση του νερού, μπορεί να επιδεινώσει τις συνέπειες της ξηρασίας. 
Για την συνοπτική περιγραφή των ομοιοτήτων και των διαφορών ακολουθεί ο παρακάτω πινακας:

Πίνακας 2.1 Συνοπτικός πίνακας σύγκρισης μεταξύ φυσικών καταστροφών
	Καταστροφή
	Ρυθμός Εκδήλωσης
	Δυνατότητα Πρόβλεψης
	Κύριες Επιπτώσεις
	Ανθρώπινος Παράγοντας

	Πλημμύρες
	Σταδιακή / Αιφνίδια
	Μέτρια (με συστήματα προειδοποίησης)
	Υλικές ζημιές, ανθρώπινες απώλειες, περιβαλλοντική υποβάθμιση
	Υψηλός (αστικοποίηση, αποψίλωση, έργα υποδομής)

	Σεισμοί
	Αιφνίδια
	Χαμηλή
	Καταστροφές υποδομών, ανθρώπινες απώλειες
	Περιορισμένος (μόνο μέσω αντισεισμικών μέτρων)

	Ξηρασία
	Αργή
	Υψηλή (μακροπρόθεσμες προβλέψεις)
	Αγροτική παραγωγή, κοινωνική/οικονομική κρίση
	Υψηλός (υπερκατανάλωση νερού, κακή διαχείριση)

	Δασικές Πυρκαγιές
	Σταδιακή
	Μέτρια-Υψηλή
	Καταστροφή δασών, ατμοσφαιρική ρύπανση
	Πολύ υψηλός (ανθρώπινη αμέλεια, κλιματικοί παράγοντες)




2.5. Ανθρώπινες απώλειες και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, με βάση προηγούμενες μελέτες (Διακάκης 2013), πραγματοποιήθηκε σύνθεση των διαθέσιμων ιστορικών δεδομένων, προέκυψε η δημιουργία Καταλόγου Πλημμυρών σε εθνικό επίπεδο, στον οποίο καταγράφηκαν συνολικά 562 πλημμυρικά συμβάντα. Από αυτά τα 562 πλημμυρικά συμβάντα εντοπίστηκαν 586 θάνατοι για την περίοδο 1880 – 2010. Η ανάλυση των δεδομένων κατέδειξε ότι η πλειονότητα των πλημμυρικών γεγονότων (> 80%) δεν συνοδεύεται από ανθρώπινες απώλειες (Διακάκης 2012).
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Εικόνα 2.16 Ποσόστωση των πλημμυρών που έχουν θύματα (Πηγή: Διακάκης 2012)

Έπειτα από έρευνα, για νεότερα πλημμυρικά συμβάντα, στις παρακάτω βάσεις πλημμυρικών δεδομένων:
· DFO (Dartmouth Flood Observatory)
· EM-DAT (Emergency Events Database)
· FFEMDB (Flood Fatalities European Multi-Database)
· HANZE (Historical Analysis of Natural Hazards in Europe)
Καταμετρήθηκαν επιπλεόν 29 πλημμυρικά γεγονότα την περίοδο 2011 – 2023, όπως αναφέρθηκε ήδη, τα οποία είχαν 97 θυματα και δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους είτε άστεγους είτε με απώλεια περιουσίας.
Η συστηματική ανασκόπηση του Alderman et al. (2012) αξιολόγησε τις  επιδημιολογικές ενδείξεις σχετικά με τις επιπτώσεις των πλημμυρών στην ανθρώπινη υγεία . Οι επιπτώσεις στην υγεία ταξινομήθηκαν σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες και διαπιστώθηκε ότι εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά της πλημμύρας και την ευαλωτότητα των ανθρώπων.
Βραχυπρόθεσμες Επιπτώσεις στην Υγεία:
Οι πλημμύρες αποτελούν ένα από τα πιο θανατηφόρα φυσικά φαινόμενα παγκοσμίως, με τον συνολικό αριθμό των θανάτων να εκτιμάται σε περίπου 53.000 για την περίοδο 2002-2012. Το ποσοστό θνησιμότητας είναι ιδιαίτερα αυξημένο σε κοινότητες με περιορισμένους οικονομικούς και υγειονομικούς πόρους, ενώ οι κύριες αιτίες θανάτου σχετίζονται κυρίως με πνιγμό και τραυματισμούς από την άμεση φυσική βία του νερού. Επιπλέον, παρατηρείται σημαντική αύξηση στη θνησιμότητα, έως και 50%, κατά τον πρώτο χρόνο μετά την εκδήλωση μιας πλημμύρας, λόγω των επιπτώσεων στη δημόσια υγεία και στις συνθήκες διαβίωσης των πληγέντων. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι ηλικιωμένοι, οι άνδρες και οι οικονομικά ασθενέστερες έγχρωμες κοινότητες, εμφανίζουν μεγαλύτερα ποσοστά θνησιμότητας, ακόμη και σε χώρες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος. Παράλληλα, οι πλημμύρες επιφέρουν σημαντική επιβάρυνση στη νοσηρότητα του πληθυσμού, καθώς η άμεση επαφή με πλημμυρισμένα νερά ευνοεί την εμφάνιση μη θανατηφόρων τραυματισμών, όπως κοψίματα, πτώσεις και τραυματισμούς από συντρίμμια που μετακινούνται με μεγάλη ταχύτητα, καθώς και την επιδείνωση ήδη υπαρχουσών χρόνιων παθήσεων, τόσο στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών όσο και στους εργαζομένους που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και αποκατάστασης. Πέραν των τραυματισμών, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η έκθεση σε τοξικές ουσίες, οι οποίες απελευθερώνονται από χημικά απόβλητα, βιομηχανικά κατάλοιπα ή υποδομές που καταστρέφονται από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Ο κίνδυνος για την υγεία επιτείνεται όταν ουσίες όπως μονοξείδιο του άνθρακα, φυτοφάρμακα και βαρέα μέταλλα μεταφέρονται με τα νερά και οδηγούν σε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, όπως καρκινογενέσεις και σοβαρές βλάβες στο καρδιαγγειακό, γαστρεντερικό, νευρικό, ηπατικό και νεφρικό σύστημα. Η εμπειρία από τον τυφώνα Κατρίνα ανέδειξε τις δευτερογενείς απειλές για τη δημόσια υγεία, καθώς η έλλειψη πρόσβασης σε ασφαλείς πηγές ενέργειας οδήγησε σε λανθασμένη χρήση φορητών γεννητριών, με αποτέλεσμα αυξημένη έκθεση σε μονοξείδιο του άνθρακα. Εξίσου σημαντική είναι και η συσχέτιση των πλημμυρών με την αύξηση των υδατογενών και μεταδιδόμενων μέσω φορέων ασθενειών. Η επιβάρυνση των συστημάτων ύδρευσης, λόγω μόλυνσης από πλημμυρικά ύδατα, δημιουργεί υψηλό κίνδυνο για την εμφάνιση νοσημάτων όπως χολέρα, διάρροια, ηπατίτιδα Α και Ε, λεπτοσπείρωση, παρασιτικές λοιμώξεις, σιγκέλωση, τυφοειδή πυρετό και γαστρεντερικές λοιμώξεις. Η λεπτοσπείρωση, ειδικότερα, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα επιδημικής έξαρσης μετά από πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς μεταδίδεται μέσω επαφής με νερά που έχουν μολυνθεί από τα ούρα τρωκτικών. Επιπλέον, τα πλημμυρισμένα και στάσιμα ύδατα δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για τον πολλαπλασιασμό φορέων, όπως τα κουνούπια, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών όπως η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός και ο ιός του Δυτικού Νείλου. Συνολικά, οι πλημμύρες αποτελούν ένα σύνθετο και πολύπλευρο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, επηρεάζοντας άμεσα τόσο τη θνησιμότητα και τη νοσηρότητα όσο και τις συνθήκες διαβίωσης και την ασφάλεια των πληθυσμών σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Μακροπρόθεσμες Επιπτώσεις στην Υγεία:
Οι πλημμύρες, ως σύνθετα φυσικά φαινόμενα, έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία σε πολλαπλά επίπεδα, πέρα από τον άμεσο κίνδυνο τραυματισμού ή θανάτου, καθώς συχνά επιβαρύνουν σοβαρά τη συνολική υγειονομική κατάσταση των πληγέντων πληθυσμών. Ιδιαίτερα οι μη μεταδοτικές ασθένειες, όπως καρδιαγγειακά, σακχαρώδης διαβήτης, υπέρταση και χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις, τείνουν να επιδεινώνονται έπειτα από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, κυρίως λόγω των σοβαρών διαταραχών στην πρόσβαση σε φαρμακευτική αγωγή και υπηρεσίες υγείας, αλλά και εξαιτίας της αυξημένης φυσιολογικής καταπόνησης που συνδέεται με τις δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης των πληγέντων. Παράλληλα, οι πλημμύρες έχουν ισχυρό αντίκτυπο στην ψυχοκοινωνική υγεία των επιζώντων, καθώς το τραυματικό βίωμα της απώλειας προσώπων, κατοικίας ή περιουσίας και η αβεβαιότητα που ακολουθεί, οδηγούν συχνά στην εμφάνιση ψυχικών διαταραχών, με συχνότερες το μετατραυματικό στρες (PTSD), την κατάθλιψη και το άγχος. Ο κίνδυνος για την εκδήλωση αυτών των διαταραχών παραμένει υψηλός για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την καταστροφή, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταγράφεται αύξηση των ψυχιατρικών συμπτωμάτων κατά την επέτειο της καταστροφής, φαινόμενο γνωστό ως «αντίδραση επετείου». Πέραν των ψυχικών συνεπειών, οι πλημμύρες επηρεάζουν σημαντικά και τη διατροφική επάρκεια, ιδίως σε περιοχές όπου η γεωργία αποτελεί τη βασική πηγή διαβίωσης, καθώς η καταστροφή των καλλιεργειών και των αποθεμάτων τροφίμων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό υποσιτισμό, με τις πιο ευάλωτες ομάδες , όπως οι έγκυες γυναίκες και τα μικρά παιδιά,να υφίστανται δυσανάλογα μεγάλο βάρος των συνεπειών. Επιπλέον, οι επιπτώσεις των πλημμυρών στην υγεία των εγκύων γυναικών είναι άμεσα συνδεδεμένες με αυξημένο κίνδυνο για επιπλοκές κατά την κύηση, όπως πρόωρο τοκετό και γέννηση λιποβαρών νεογνών, κάτι που συχνά σχετίζεται τόσο με τη φυσική και ψυχική καταπόνηση των μητέρων όσο και με την περιορισμένη πρόσβαση σε προγεννητική φροντίδα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η έκταση των επιπτώσεων ποικίλλει ανάλογα με το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο κάθε περιοχής, καθώς οι κοινότητες χαμηλού εισοδήματος, λόγω υποβαθμισμένων υποδομών, ανεπαρκούς πρόσβασης σε συστήματα υγείας και κοινωνικών ανισοτήτων, είναι σαφώς πιο ευάλωτες στις άμεσες και έμμεσες συνέπειες των πλημμυρών. Ωστόσο, οι ανισότητες αυτές δεν περιορίζονται μόνο σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, καθώς ακόμα και σε πιο ανεπτυγμένες κοινωνίες, κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες, οικονομικά αδύναμοι πολίτες ή άτομα με προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας εκτίθενται σε υψηλότερο κίνδυνο. Η ολιστική κατανόηση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων των πλημμυρών στην ανθρώπινη υγεία κρίνεται αναγκαία προκειμένου να διαμορφωθούν αποτελεσματικές πολιτικές πρόληψης και παρέμβασης, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τόσο τις παγκόσμιες τάσεις, όπως η αστικοποίηση, η επισιτιστική ανασφάλεια και οι υγειονομικές ανισότητες, όσο και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων σε κάθε τοπικό ή εθνικό πλαίσιο.

2.6. Επιπτώσεις στη γεωργία και την κτηνοτροφία
Οι πλημμύρες αποτελούν έναν από τους πλέον καταστροφικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες για τη γεωργία και την κτηνοτροφία, καθώς οι επιπτώσεις τους εκτείνονται από την άμεση απώλεια παραγωγής έως και τη μακροπρόθεσμη υποβάθμιση της γης, επηρεάζοντας δραματικά την επισιτιστική ασφάλεια, την οικονομική βιωσιμότητα των αγροτικών κοινοτήτων και την ανθεκτικότητα των τοπικών οικοσυστημάτων. 
Σε γεωργικό επίπεδο, οι πλημμύρες προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στις καλλιέργειες μέσω του πνιγμού των φυτών, της απορρόφησης υπερβολικών ποσοτήτων νερού από τις ρίζες και της υποβάθμισης της γονιμότητας του εδάφους λόγω διάβρωσης, εναπόθεσης ιλύος, ρύπανσης από τοξικές ουσίες ή ακόμα και αλατότητας στις περιπτώσεις υπερχείλισης παράκτιων περιοχών. Η μακροχρόνια επιβάρυνση των εδαφών με νερό, πέραν της άμεσης καταστροφής της παραγωγής, συχνά οδηγεί σε καθυστερήσεις στις επόμενες σπορές, μειώνοντας την ετήσια απόδοση των καλλιεργειών και διαταράσσοντας τη γεωργική αλυσίδα εφοδιασμού. 
Στην κτηνοτροφία, οι επιπτώσεις είναι εξίσου εκτεταμένες, καθώς οι πλημμύρες μπορούν να προκαλέσουν μαζική απώλεια ζώων λόγω πνιγμού, υποθερμίας ή έλλειψης πρόσβασης σε τροφή και καθαρό νερό, ενώ παράλληλα αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος μετάδοσης ζωονοσογόνων ασθενειών. Η καταστροφή των ζωοτροφών, των εγκαταστάσεων και των υποδομών (στάβλων, αποθηκών, μηχανημάτων) επιβαρύνει περαιτέρω την κατάσταση, καθιστώντας την ανάκαμψη των πληγέντων εκτροφών ιδιαίτερα δυσχερή, ειδικά σε περιοχές με χαμηλή ασφαλιστική κάλυψη ή περιορισμένη θεσμική στήριξη. 
Στην Ελλάδα, ένα χαρακτηριστικό και τραγικό παράδειγμα των επιπτώσεων των πλημμυρών στον πρωτογενή τομέα καταγράφηκε το φθινόπωρο του 2023 στη Θεσσαλία, έπειτα από το ακραίο καιρικό φαινόμενο "Daniel". Οι καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την πεδιάδα της Λάρισας, των Τρικάλων και της Καρδίτσας οδήγησαν σε εκτεταμένη απώλεια γεωργικών καλλιεργειών, με χιλιάδες στρέμματα βαμβακιού, καλαμποκιού και τριφυλλιού να παραμένουν κάτω από το νερό για ημέρες, ενώ παράλληλα εκτιμήθηκε ότι δεκάδες χιλιάδες ζώα κτηνοτροφικών μονάδων χάθηκαν, προκαλώντας ανυπολόγιστες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες στις τοπικές αγροτικές κοινότητες. Το παράδειγμα αυτό ανέδειξε με ενάργεια όχι μόνο τη φυσική ευαλωτότητα του ελληνικού γεωργοκτηνοτροφικού τοπίου έναντι των πλημμυρικών φαινομένων, αλλά και την ανάγκη για την άμεση ενσωμάτωση ολοκληρωμένων στρατηγικών πρόληψης, διαχείρισης κινδύνου και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του πρωτογενούς τομέα στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. 

2.7 Οικονομικές ζημιές
Οι πλημμύρες συνιστούν ένα από τα πλέον καταστροφικά φυσικά φαινόμενα, με εκτεταμένες οικονομικές συνέπειες, τόσο σε άμεσο όσο και σε έμμεσο επίπεδο. Οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις σχετίζονται κυρίως με τις ζημιές που υφίστανται οι υποδομές, οι κατοικίες, τα εμπορικά και δημόσια κτίρια, τα οδικά δίκτυα και λοιπές βασικές εγκαταστάσεις. Οι εν λόγω καταστροφές συνεπάγονται υψηλό οικονομικό κόστος για την αποκατάσταση ή την αντικατάστασή τους, το οποίο επιβαρύνει τόσο τον ιδιωτικό όσο και τον δημόσιο τομέα. Ο αγροτικός τομέας πλήττεται επίσης σημαντικά, εξαιτίας της καταστροφής καλλιεργειών, της διάβρωσης του εδάφους και της απώλειας ζωικού κεφαλαίου. Παράλληλα, ο τουριστικός τομέας ενδέχεται να υποστεί άμεσες επιπτώσεις, ιδιαίτερα σε περιοχές που εξαρτώνται από τουριστικές δραστηριότητες σε παράκτιες ζώνες ή κοντά σε υδάτινα συστήματα. Η απώλεια εσόδων λόγω διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας ή μείωσης της τουριστικής ροής δημιουργεί δυσμενές οικονομικό κλίμα, ειδικά σε περιοχές με έντονο εποχικό χαρακτήρα (Svetlana D., et al. 2015).
Οι έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις των πλημμυρικών φαινομένων, αν και λιγότερο εμφανείς στο αρχικό στάδιο, δύνανται να αποδειχθούν εξίσου επιβαρυντικές ή ακόμη και σοβαρότερες σε βάθος χρόνου. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η μείωση της παραγωγικότητας λόγω διακοπής της εργασιακής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, η απώλεια θέσεων εργασίας και η αύξηση του κόστους διαβίωσης στις πληγείσες περιοχές. Επιπλέον, η καταστροφή κρίσιμων υποδομών, όπως τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης, καθυστερεί την αποκατάσταση της κανονικότητας, προκαλώντας περαιτέρω οικονομικές απώλειες. Η αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών, η διακοπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η επιδείνωση της δημόσιας υγείας συνεπάγονται αυξημένες πιέσεις στις δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και μακροπρόθεσμη μείωση της παραγωγικής δυναμικής της κοινωνίας. Τέλος, οι πλημμύρες επηρεάζουν αρνητικά και το επενδυτικό κλίμα, καθώς η ενίσχυση του αισθήματος ανασφάλειας δύναται να αποθαρρύνει τις επενδύσεις και να οδηγήσει σε φυγή κεφαλαίων από τις ευάλωτες περιοχές (Svetlana D., et al. 2015).
Από τις αρχές του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα, παρατηρείται σημαντική αύξηση στην έκταση των ζημιών που προκαλούνται από φυσικές καταστροφές. Μόνο για την περίοδο μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το συνολικό μέσο ποσό ζημιών ανά δεκαετία αυξήθηκε σχεδόν δεκαπλάσια (Munich Re 2005 στο Langhammer, 2007A). Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα των σύγχρονων καταστροφών είναι η αυξανόμενη έκταση της ζημίας που προκαλείται από ένα και μόνο γεγονός, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζεται μεγαλύτερος πληθυσμός και ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές (Axco 2005, Munich Re 2005 στο Langhammer, 2007A). Ενώ τη δεκαετία του 1980 επηρεάζονταν ετησίως περίπου 147 εκατομμύρια άνθρωποι από φυσικές καταστροφές, τη δεκαετία του 1990 ο αριθμός αυτός είχε ήδη φτάσει τα 211 εκατομμύρια (UNEP 2005 στο Langhammer, 2007A). Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών διαφέρουν σημαντικά. Παρατηρείται συνεχής μείωση του συνολικού αριθμού θυμάτων από φυσικές καταστροφές, ενώ οι άμεσες και έμμεσες οικονομικές απώλειες αυξάνονται ραγδαία (UNEP 2005 στο Langhammer, 2007A).
Σύμφωνα με δεδομένα της Swiss Re, ένα γεγονός θεωρείται καταστροφή όταν υπάρχουν τουλάχιστον 20 νεκροί, 2.000 άστεγοι και ασφαλιστικές αποζημιώσεις άνω των 335 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (Amrová, Jílková, 2006). Οι πλημμύρες αποτελούν τις πιο συχνές φυσικές καταστροφές και αντιπροσωπεύουν το 40% όλων των φυσικών καταστροφών κατά την περίοδο 1985–2009 (Cunado και Ferreira, 2011 στο Soukopová, Furová, 2012). Τα τελευταία χρόνια, έχει δοθεί αυξημένη προσοχή στις συνέπειες των πλημμυρών και στα μέτρα που μπορούν να αναπτυχθούν για τον περιορισμό των επιπτώσεών τους. Αυτή η στροφή οφείλεται στη διαπίστωση ότι οι οικονομικές και ασφαλισμένες ζημιές από «ακραίες» πλημμύρες έχουν αυξηθεί δραματικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες (Munich RE, 2005), παρόλο που οι επενδύσεις σε αντιπλημμυρική προστασία έχουν επίσης αυξηθεί. Η κύρια εξήγηση αυτής της τάσης εντοπίζεται στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και τις πολιτικές χωροταξικού σχεδιασμού, καθώς φαίνεται ότι ο πλούτος και η έκθεση σε κίνδυνο έχουν αυξηθεί σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο πλημμύρας (Munich RE, 2005· EEA κ.ά., 2008). Ακόμη και σε περιοχές όπου η συνολική πληθυσμιακή αύξηση επιβραδύνεται (όπως για παράδειγμα κατά μήκος του ποταμού Ρήνου), η αύξηση του πληθυσμού στις πόλεις που βρίσκονται δίπλα σε ποταμούς τείνει να αυξάνεται (LDS NRW, 2008 στο De Moel κ.ά., 2009). Οι περιοχές με κίνδυνο πλημμύρας παραμένουν ελκυστικές για κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες και είναι επομένως πιθανό η ζημιογόνος δυναμική (δηλαδή το πλήθος των περιουσιακών στοιχείων σε περιοχές υψηλού κινδύνου) να συνεχίσει να αυξάνεται στο μέλλον.
Χρησιμοποιώντας δεδομένα του Ερυθρού Σταυρού για την περίοδο 1971–1995, διαπιστώνεται ότι οι πλημμύρες προκάλεσαν ετησίως, κατά μέσο όρο, περισσότερους από 12.700 θανάτους παγκοσμίως, επηρέασαν 60 εκατομμύρια ανθρώπους και άφησαν άστεγους 3,2 εκατομμύρια (Kundzewicz, 2004). Από το 1990 και έπειτα, έχουν σημειωθεί πάνω από 30 πλημμύρες, στις οποίες είτε οι υλικές ζημιές ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ, είτε οι θάνατοι ξεπέρασαν τους 1.000, είτε και τα δύο. Οι μεγαλύτερες υλικές ζημιές από πλημμύρα καταγράφηκαν στην Κίνα το καλοκαίρι του 1998 και ανήλθαν σε 30 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η υψηλότερη θνησιμότητα σημειώθηκε στο Μπανγκλαντές τον Απρίλιο του 1991 από θαλάσσια καταιγίδα, με περίπου 140.000 νεκρούς. Οι ζημιές από πλημμύρες στην Ευρώπη την περίοδο 1991–1995 ανήλθαν σε 99 δισεκατομμύρια ευρώ (EEA, 2001). Χώρες όπως το Μπανγκλαντές και η Κίνα έχουν υποστεί τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια θύματα από μεγάλες πλημμύρες τον τελευταίο αιώνα. Στην Ευρώπη, η απώλεια ανθρώπινων ζωών περιορίστηκε σε χιλιάδες περιπτώσεις τον 20ό αιώνα. Τα τελευταία χρόνια, καταστροφικές ποτάμιες πλημμύρες έχουν σημειωθεί στο Βιετνάμ το 1997 (3.000 νεκροί), στο Μπανγκλαντές το 1998 (1.100) και στην Κίνα το 1998 (1.320). Σε οικονομικούς όρους, μεγάλες πλημμύρες του τελευταίου δεκαετίας ήταν αυτές στον Μισισιπή (1993, 21 δισ. δολ.), στον Γιανγκτσέ (1998, 30 δισ. δολ.) και στην Κεντρική Ευρώπη (2002, περίπου 20 δισ. δολ.). Όσον αφορά το ποσοστό απώλειας ΑΕΠ, οι πιο καταστροφικές πλημμύρες συμβαίνουν στις αναπτυσσόμενες χώρες: οι πλημμύρες του 1998 και του 2004 στο Μπανγκλαντές προκάλεσαν ζημιές ύψους 2,8 και 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα, δηλαδή περίπου το 7% του ΑΕΠ της χώρας. Στην Κίνα, οι ζημιές από πλημμύρες αντιπροσωπεύουν το 1–3% του ΑΕΠ κάθε χρόνο, ενώ στην Ιαπωνία περίπου το 0,1%. Ο πλούτος μιας χώρας καθορίζει και το ποσό που μπορεί να δαπανηθεί για αντιπλημμυρική προστασία και αυτό εκφράζεται μέσω του ετήσιου κατά κεφαλήν εισοδήματος. Στις σχετικές χώρες, αυτό κυμαίνεται από λιγότερα από 2.000 δολάρια στο Μπανγκλαντές έως περίπου 40.000 δολάρια στις ΗΠΑ (Van Alphen, Lodder, 2006).
Οι πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν την Ελλάδα επέφεραν σημαντικές άμεσες οικονομικές επιπτώσεις, προκαλώντας εκτεταμένες ζημίες σε χιλιάδες κατοικίες, εμπορικά ακίνητα, αγροτικές εκτάσεις, καθώς και σε βασικές υποδομές, όπως οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. Ενδεικτικά, η κακοκαιρία "Daniel" (Σεπτέμβριος 2023) προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος των αποζημιώσεων να ανέρχεται στα 372,05 εκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα, οι ζημιές που αποζημιώθηκαν περιλάμβαναν 364,2 εκατομμύρια ευρώ για ασφαλισμένες περιουσίες, 7,74 εκατομμύρια για οχήματα, 42.800 ευρώ για σκάφη και 61.500 ευρώ για εμπορευματικές μεταφορές.
Παρόμοια συμβάντα έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, όπως η πλημμύρα στη Μάνδρα Αττικής (Νοέμβριος 2017), η οποία προκάλεσε σοβαρές ζημίες σε οικίες, επιχειρήσεις και οχήματα. Οι ασφαλισμένες ζημίες ανήλθαν στα 12,3 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που εκτιμάται πως αντιπροσωπεύει μόνο ένα μικρό μέρος των πραγματικών απωλειών. Στην περίπτωση αυτή, η Μάνδρα συγκέντρωσε το 61,2% των συνολικών ζημιών και το 88,2% των αποζημιώσεων, ενώ οι γειτονικές περιοχές, όπως η Νέα Πέραμος, η Ελευσίνα, τα Μέγαρα και η Μαγούλα, επηρεάστηκαν σε μικρότερο βαθμό. Αντίστοιχα, στην πλημμύρα της Αθήνας το 2014, υποβλήθηκαν 177 ασφαλιστικές απαιτήσεις για ακίνητα (μέσο ποσό αποζημίωσης: 65.833 ευρώ) και 149 για οχήματα (μέσο ποσό: 4.370 ευρώ), χωρίς να υπάρχει ωστόσο πλήρης εκτίμηση του συνολικού οικονομικού αντίκτυπου.
Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν και οι επιπτώσεις των πλημμυρών στην Εύβοια τον Αύγουστο του 2020, όπου υπέστησαν σοβαρές ζημιές άνω των 2.500 κατοικιών, τέσσερις γέφυρες, καθώς και κρίσιμες υποδομές ύδρευσης και οδοποιίας. Υποβλήθηκαν περισσότερες από 600 ασφαλιστικές απαιτήσεις, με το συνολικό ποσό αποζημιώσεων να υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Οι ζημιές σε γεωργική παραγωγή, εξοπλισμό και τουριστικές επιχειρήσεις, που ήδη επηρεάζονταν από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, οδήγησαν σε εκτεταμένες οικονομικές απώλειες για τους κατοίκους και τις τοπικές οικονομίες. Αντίστοιχες καταστροφές καταγράφηκαν στην Κρήτη (2019), την Καλαμάτα (2016) και άλλες περιοχές, όπου επλήγησαν αγροτικές και πολιτιστικές υποδομές, σχολεία και μονάδες υγείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρενέβη σε αρκετές περιπτώσεις, όπως στην Καλαμάτα, με χρηματοδότηση ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για αποκατάσταση ζημιών.

2.8. Συστήματα παρακολούθησης και προειδοποίησης
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, μέσω της εμπειρίας από σοβαρές καταστροφές και της δοκιμής ποικίλων παρεμβάσεων, η έννοια της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας κάθε πρωτοβουλίας, λύσης ή παρέμβασης έχει εδραιωθεί σταδιακά στη φιλοσοφία της αντιπλημμυρικής προστασίας στην Ελλάδα. Η επικρατούσα άποψη ενθαρρύνει τις κοινωνίες να παραχωρήσουν περισσότερο χώρο στη φυσική απορροή των υδάτων, απομακρύνοντας υποδομές και δραστηριότητες από τις πλημμυρικά επικίνδυνες ζώνες.

Παρά τα πλεονεκτήματά της, η στρατηγική αυτή επιλογή δεν είναι καθολικά εφαρμόσιμη. Η συσσώρευση πλήθους κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων εντός πλημμυρικών πεδινών, η συγκέντρωση του πληθυσμού σε αστικά κέντρα και παράκτιες περιοχές, καθώς και η αυξανόμενη συχνότητα ακραίων φαινομένων, υπογραμμίζουν την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις το ταχύτερο δυνατόν.
Στο πλαίσιο αυτό, για δεκαετίες, η ανάπτυξη παραδοσιακών έργων διαχείρισης ποταμών (τα αποκαλούμενα «γκρίζα» έργα αντιπλημμυρικής προστασίας) αποτέλεσε τη συνηθέστερη μορφή δομικών παρεμβάσεων στη χώρα. Η μορφή αυτή προστασίας επικεντρώνεται κυρίως στη διευθέτηση της κοίτης, την προστασία από διάβρωση και την κατασκευή αγωγών, αναχωμάτων και άλλων υδραυλικών έργων, τα οποία όντως συμβάλλουν στη μείωση του κινδύνου.
Ωστόσο, οι παρεμβάσεις αυτές συνοδεύονται από σημαντικές προκλήσεις. Καταρχάς, τα έργα αυτά έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο μόνο όταν εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας και όχι ως μεμονωμένα στοιχεία (π.χ. ένα μόνο φράγμα ή ένας μόνο αγωγός όμβριων). Η προϋπόθεση αυτή σπανίως ικανοποιείται λόγω της κατακερματισμένης κατανομής αρμοδιοτήτων και της απουσίας συντονισμού στον τομέα της αντιπλημμυρικής προστασίας. Επιπλέον, η κατασκευή τους συνεπάγεται σημαντικό οικονομικό κόστος και τεχνικές δυσκολίες, ενώ απαιτεί μακρές περιόδους υλοποίησης. Στο παρελθόν, λόγω των παραπάνω δυσχερειών, είχε συχνά δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση άλλων τύπων υποδομών και δημοσίων έργων.
Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου τελικά υλοποιήθηκαν έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, εγείρονται ανησυχίες για τη σταδιακή γήρανσή τους και τις σχεδιαστικές τους προδιαγραφές, καθώς τα περισσότερα σχεδιάστηκαν για να αντέχουν πλημμύρες επαναφοράς 25, 50 ή 100 ετών, οι οποίες μπορούν εύκολα να ξεπεραστούν ή να καταστούν μη λειτουργικές λόγω φερτών υλών. Μέτρα ελέγχου της πλημμύρας ανάντη και προστατευτικές υποδομές, όπως μικρά φράγματα συγκράτησης (check dams) και άλλα τεχνικά έργα, σε συνδυασμό με λύσεις βασισμένες στη φύση, αποτελούν σημαντικές στρατηγικές. Ωστόσο, η εφαρμογή τους παραμένει μέχρι σήμερα περιορισμένη.
Τα συστήματα παρακολούθησης δεν είναι ευρέως διαδεδομένα στην Ελλάδα. Δεν υφίσταται ένα εθνικό δίκτυο παρακολούθησης που να επικεντρώνεται στην υδρολογία πλημμυρών ή στη μέτρηση της στάθμης υδάτων για σκοπούς έγκαιρης προειδοποίησης. Τα περισσότερα υδρολογικά συστήματα παραμένουν μη οργανωμένα, με περιορισμένες ροές για το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Τα τελευταία χρόνια, ορισμένοι σημαντικοί ποταμοί (ιδίως διασυνοριακοί) όπως ο Έβρος και ο Αξιός έχουν αποκτήσει λειτουργικά δίκτυα μέτρησης στάθμης υδάτων, τα οποία αξιοποιούνται για την υποστήριξη αποφάσεων σχετικά με την αντιπλημμυρική προστασία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (π.χ. το έργο FLOODGUARD «Ολοκληρωμένες δράσεις για συντονισμό και ανταπόκριση σε πλημμυρικούς κινδύνους στην διασυνοριακή περιοχή», στο πλαίσιο του Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» και το έργο FLOODSHIELD του Προγράμματος Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» για την κοινή διακυβέρνηση και διαχείριση πλημμυρικών κινδύνων στη διασυνοριακή περιοχή του Αξιού/Vardar).
Ελλείψει υδρολογικών οργάνων, η Ελλάδα έχει στραφεί κυρίως στην μετεωρολογική πρόγνωση ακραίων καταιγίδων και σε ένα πυκνό δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών που λειτουργούν από διάφορους φορείς (όπως το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και άλλους), καθώς και σε μετεωρολογικά ραντάρ για την παρακολούθηση και πρόβλεψη καιρικών φαινομένων και ποσοτήτων βροχόπτωσης. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) αποτελεί τον κρατικό φορέα αρμόδιο για την έκδοση μετεωρολογικών προγνώσεων και παρατηρήσεων, ωστόσο και άλλοι φορείς συμβάλλουν στην αξιολόγηση των κινδύνων καταιγίδων. Οι προβλέψεις της ΕΜΥ διαβιβάζονται στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας), η οποία με τη σειρά της εκδίδει προειδοποιήσεις προς τις κεντρικές και τοπικές αρχές και το ευρύ κοινό.
Το σύστημα έκτακτης ανάγκης 112 στην Ελλάδα (όπως και σε όλη την Ευρώπη) αποτελεί κρίσιμο εργαλείο δημόσιας προειδοποίησης, επιτρέποντας στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να αποστέλλει ειδοποιήσεις στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών ακόμη και με βάση τη γεωγραφική τους θέση.
Συνολικά, αν και η υποδομή παρακολούθησης πλημμυρών στην Ελλάδα σημειώνει αργά αλλά σταθερά πρόοδο, παραμένουν προκλήσεις όπως η χρηματοδότηση και η κατανομή πόρων για τη συντήρηση και διεύρυνση αυτών των συστημάτων, καθώς και ο κατακερματισμός μεταξύ των εμπλεκόμενων αρχών. Η συνεχής επένδυση και ανάπτυξη τεχνολογιών και υποδομών παρακολούθησης είναι ζωτικής σημασίας για την άμβλυνση των επιπτώσεων μελλοντικών πλημμυρών και την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας.
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3.1. Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας
Για την κατάρτιση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας και την 1η Αναθεώρηση αυτής ακολουθήθηκαν οι κατευθυντήριες αρχές της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.

Kαταγραφη ιστορικων πλημμυρων
Αρχικά πραγματοποιήθηκε συλλογή δεδομένων σχετικά με τις ιστορικές πλημμύρες (πλημμύρες που σημειώθηκαν κατά το παρελθόν), οι οποίες είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία ή ζωή, στις οικονομικές δραστηριότητες και στο περιβάλλον. Η παραπάνω συλλογή είχε σκοπό να συγκεντρώσει πληροφορίες σχετικά με ιστορικά συμβάντα πλημμυρών, αναφορικά με ένα μεγάλο εύρος χαρακτηριστικών. Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν περιλαμβάνουν (όπου ήταν δυνατό) πληροφορίες για τις θέσεις των πλημμυρών, το χρόνο εκδήλωσής τους, τη διάρκειά τους, τα υδάτινα σώματα με τα οποία σχετίζονται, την έκταση της επιφάνειας κατάκλυσης, τα αίτιά τους, τους διάφορους μηχανισμούς, τα χαρακτηριστικά τους, τον τύπο των καταστροφών που προκλήθηκαν καθώς και το κόστος τους. Για την Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας συλλέχθηκαν στοιχεία έως το 2012, ενώ για την 1η Αναθεώρηση αυτής η καταγραφή των ιστορικών πλημμυρών έγινε έως το 2018 (όπου υπήρχαν, λήφθηκαν στοιχεία και εντός του 2019). Όλα τα παραπάνω δεδομένα είναι οργανωμένα σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών. Στο Σχήμα 3.1 απεικονίζονται τα ιστορικά πλημμυρικά συμβάντα. 

Επιλογή σημαντικότερων ιστορικών πλημμυρών
Για τον προσδιορισμό των επιπτώσεων των ιστορικών πλημμυρών κατά την αξιολόγησή τους με στόχο την επιλογή των σημαντικότερων ιστορικών πλημμυρών εφαρμόστηκε το άρθρο 4.2. της Οδηγίας  2007/60/ΕΚ και συνεπώς εξετάστηκαν οι επιπτώσεις: 
· Στην πολιτιστική κληρονομιά 
· Στις οικονομικές δραστηριότητες  
· Στο περιβάλλον 
· Στην ανθρώπινη υγεία 
Στην Προκαταρκτική Αξιολόγηση Κινδύνων Πλημμύρας, λήφθηκαν υπόψη τρία (3) κριτήρια για τον προσδιορισμό των σημαντικών ιστορικών πλημμυρών: 
· Ύπαρξη ανθρώπινων θυμάτων. 
· Ύψος χρηματικής αποζημίωσης (αποζημιώσεις ΕΛ.Γ.Α. για ζημιές στη γεωργία και ΥΑΣ για ζημιές σε οικισμούς). 
· Μέγεθος κατακλυζόμενης έκτασης (αφορά σε καλλιεργούμενες εκτάσεις που καταγράφονται από τον ΕΛ.Γ.Α.).
Για την κατηγοριοποίηση της σημαντικότητας των ιστορικών πλημμυρών ορίστηκαν τα όρια του παρακάτω Πίνακα. Σημαντικά ιστορικά γεγονότα ορίστηκαν αυτά που εμπίπτουν για οποιοδήποτε από τα τρία κριτήρια στις κατηγορίες «Υψηλή» και «Πολύ Υψηλή». 
Πίνακας 3.1: Όρια κατάταξης ιστορικών πλημμυρικών συμβάντων
	Σημαντικότητα πλημμύρας
	Ανθρώπινα θύματα
	Αποζημίωση (ευρώ)
	Έκταση (στρέμματα)

	Χαμηλή
	
	< 50.000
	< 2.000

	Μέση
	
	50.000-200.000
	2.000-5.000

	Υψηλή
	
	200.000-500.000
	5.000-10.000

	Πολύ υψηλή
	≥ 1
	> 500.000
	> 10.000



Στην 1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας τα πλημμυρικά συμβάντα θεωρήθηκαν σημαντικά εφόσον:
· πληρούσαν τα κριτήρια της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας του 1ου κύκλου εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ, ή 
· υπήρχε απόφαση κήρυξης της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
Διευκρινίζεται ότι ένα πλημμυρικό φαινόμενο που εμφανίζεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία και  αφορά σε πάνω από μία τοποθεσία  καταγράφεται τόσες φορές όσες και οι τοποθεσίες που επηρεάστηκαν. Κάθε καταγραφή θεωρείται ένα συμβάν, έτσι π.χ. για ένα φαινόμενο που πλήττει πέντε τοποθεσίες (οικισμούς, κοινότητες κλπ) καταγράφονται πέντε θέσεις δηλαδή πέντε συμβάντα. 
Οι τοποθεσίες των ιστορικών συμβάντων καταχωρήθηκαν σε Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών ως σημεία. Το Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του σχετικού κατευθυντήριου κειμένου της Οδηγίας (Floods Directive GIS Guidance, Guidance on the reporting of spatial data to WISE http://cdr.eionet.europa.eu/help/Floods/Floods_2018/index.html), εφαρμόζοντας την ακόλουθη μεθοδολογία: 
· Όταν υπήρχε αναφορά σε συγκεκριμένο οικισμό το συμβάν τοποθετήθηκε στη θέση του οικισμού με βάση τις συντεταγμένες που δίνονται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)
· Όταν υπήρχε αναφορά σε Δημοτική Ενότητα, ή Δημοτική Κοινότητα, ή Δήμο, ή Περιφερειακή Ενότητα, το συμβάν τοποθετήθηκε με βάση τα πολύγωνα αυτών όπως διατίθενται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). 
· Όταν δεν υπήρχε αναφορά σε συγκεκριμένη διοικητική βαθμίδα ή οικισμό, αλλά ο γεωγραφικός προσδιορισμός ήταν διαφορετικός (π.χ. αναφορά σε ποταμό ή χείμαρρο), η θέση προσδιορίστηκε με βάση τις λοιπές περιγραφικές πληροφορίες. 
· Σε περιπτώσεις όπου η αναφορά του συμβάντος είναι εκτατικού χαρακτήρα (δηλαδή με πολύγωνα βάσει διοικητικών ορίων) θεωρήθηκε για την παρουσίασή τους το κέντρο βάρους του Δημοτικού Διαμερίσματος, της Περιφερειακής Ενότητας κλπ. O προσδιορισμός της τοποθεσίας δηλαδή δεν είναι ορισμένος πάντα με ακρίβεια[footnoteRef:3]. [3:  Για το λόγο αυτό στις εικόνες που δίνονται στις επόμενες σελίδες ορισμένα σημεία πλημμυρικών συμβάντων απεικονίζονται εκτός της χερσαίας περιοχής της διοικητικής μονάδας που αναφέρεται. ] 
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Το περιεχόμενο που δημιουργείται από AI ενδέχεται να είναι εσφαλμένο.]
Σχήμα 3.1: Ιστορικά πλημμυρικά συμβάντα κατά την περίοδο 2012 -2018 (1η Αναθεώρηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας, Γενική Διεύθυνση Υδάτων ΥΠΕΝ, 2019)
[bookmark: _Toc39485793][bookmark: _Toc39485970][bookmark: _Toc43222493][bookmark: _Ref329338021]Χάρτες Λεκανών Απορροής, Τοπογραφικά Χαρακτηριστικά, Χρήσεις Γης
Για τη δημιουργία των απαιτούμενων χαρτών (βασικά υπόβαθρα των χαρτών και τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά) χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω δεδομένα: 
· Όρια λεκανών απορροής ποταμών και όρια Υδατικών Διαμερισμάτων.
· Οι χάρτες, τα ψηφιακά υπόβαθρα, οι χρήσεις γης και λοιπές πληροφορίες που παρήχθησαν κατά την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας της Χώρας. 
· Υδατικά Συστήματα και δεδομένα από την 1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών της Χώρας. 
Το σύνολο των δεδομένων αυτών είναι διαθέσιμα στις αντίστοιχες ιστοσελίδες της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων του ΥΠΕΝ.
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Για τον καθορισμό των περιοχών με δυνητικά αρνητικές συνέπειες σε μελλοντικές πλημμύρες στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας:
· Αξιοποιήθηκαν τα δεδομένα που προέκυψαν από τα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. 
· Λαμβάνονται οι περιοχές που προέκυψαν από την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας με περίοδο επαναφοράς πλημμύρας Τ1000.
Θεωρήθηκε ότι οι περιοχές όπου είναι πιθανό να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες είναι αυτές που περιέχουν:
· Πόλεις και οικισμούς
· Βιομηχανικές και εμπορικές ζώνες
· Γεωργικές εκτάσεις με σημαντική οικονομική αξία
· Παραγωγικές μονάδες που ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση
· Προστατευόμενες περιοχές
· Μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς
· Υποδομές (οδικό, σιδηροδρομικό δίκτυο, λιμάνια, αεροδρόμια, νοσοκομεία, μεγάλα φράγματα)
· Επιβεβαιώθηκε ότι το όριο πλημμύρας για περίοδο αναφοράς Τ1000 υπερκαλύπτει σε όλες τις περιπτώσεις τις περιόδους επαναφοράς Τ50 και Τ100. 
· Λήφθηκαν οι παράκτιες περιοχές για τις οποίες κατά τα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης αξιολογήθηκε ότι παρουσιάζουν συνολική ανύψωση της μέσης στάθμης θάλασσας μεγαλύτερη από 1m.
Επιπλέον, καταγράφηκαν οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή πληροφοριών με τις γειτονικές χώρες, όπου υπάρχουν διασυνοριακές λεκάνες.

3.2. Προσδιορισμός Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας 
Για την αναθεώρηση των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) για κάθε Υδατικό Διαμέρισμα ακολουθήθηκαν τα εξής  βήματα. 
ΒΗΜΑ 1: Λήφθηκαν οι ΖΔΥΚΠ από το 1ο κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας
ΒΗΜΑ 2: Επεκτάθηκαν οι ZΔΥΚΠ ώστε να περιλάβουν και τις περιοχές με πλημμύρα Τ1000 (μόνο σε περιοχές όπου η Τ1000 υπερβαίνει των ορίων της ΖΔΥΚΠ). Επίσης περιλήφθηκε και η πλημμύρα Τ100 από θαλάσσιες πλημμύρες. Με τον τρόπο αυτό λήφθηκαν υπόψη τόσο οι μελλοντικές περιοχές με δυνητικό κίνδυνο πλημμύρας όσο και η δυνητική επίδραση της κλιματικής αλλαγής
ΒΗΜΑ 3: Λήφθηκαν υπόψη τα ιστορικά συμβάντα.
ΒΗΜΑ 4: Λήφθηκαν υπόψη οι χαμηλές ζώνες που εντοπίζονται στα διοικητικά όρια των Π.Ε. Δήμων, Δ.Ε, Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, οικισμών.
Οι χαμηλές ζώνες αφορούν σε περιοχές που: 
· βρίσκονται σε θέσεις προσχωματικών αποθέσεων, ή 
· βρίσκονται σε έδαφος με κλίση μικρότερη από 2%  και 
· περιλαμβάνουν δραστηριότητες ή/και χρήσεις στις οποίες είναι πιθανό να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες σε περίπτωση πλημμύρας. 
Οι παραπάνω περιοχές αφορούν περιοχές έκτασης κάτω από 25km2  που δεν είχαν συμπεριληφθεί στον προσδιορισμό των ΖΔΥΚΠ κατά τον 1ο κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας και αποτελούν τμήματα περιοχών όπου παρατηρήθηκε πλημμυρικό συμβάν την περίοδο 2012 – 2018. Οι περιοχές μεγαλύτερης έκτασης με προχωματικές αποθέσεις ή κλίση μέχρι 2% για όλη τη χώρα, είχαν ληφθεί υπόψη και συμπεριληφθεί στις ΖΔΥΚΠ του 1ου κύκλου και περιλαμβάνονται στο ΒΗΜΑ 1.
ΒΗΜΑ 5:  Λαμβάνονται τυχόν πληροφορίες για τις περιοχές που έχουν καταγραφεί κατά τη διαβούλευση των ΣΔΚΠ και συναξιολογούνται για τις περιοχές του ΒΗΜΑΤΟΣ 4
ΒΗΜΑ 6:  Οι περιοχές που προκύπτουν από τα Βήματα 4 και 5 περιλαμβάνονται/ ενσωματώνονται στις νέες ΖΔΥΚΠ. 
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Σχήμα 3.2:  Αναθεωρημένες Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας Ελλαδικού Χώρου (1η Αναθεώρηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας, Γενική Διεύθυνση Υδάτων ΥΠΕΝ, 2019).
Στο Υδατικό Διαμέρισμα Νήσων Αιγαίου, σε πολύ μικρά νησιά στα οποία έχουν καταγραφεί πλημμυρικά συμβάντα με σημαντικές συνέπειες την περίοδο 2012-2018 και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτη ανάγκης καθορίζεται ΖΔΥΚΠ η οποία περιλαμβάνει τη συνολική έκταση τους (πρακτικά το παραπάνω ΒΗΜΑ 4 στις περιπτώσεις αυτές παραλείπεται). 
Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνονται οι εκτάσεις των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα που προσδιορίστηκαν στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας για το σύνολο της επικράτειας καθώς επίσης και τα στοιχεία της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης του 2012.  
[bookmark: _Toc43222614]Πίνακας 3.2: Κατανομή Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας ανά Υδατικό Διαμέρισμα. Συγκριτικά αποτελέσματα μεταξύ Προκαταρκτικής Αξιολόγησης (2012) και 1ης Αναθεώρησης (2019).
	Υδατικό Διαμέρισμα (ΥΔ)
	Εκταση ΥΔ 
σε km2
	Προκαταρκτική (2012) 
Έκταση ΖΔΥΚΠ σε km2
	1η Αναθεώρηση Προκαταρκτικής  
Έκταση νέων  ΖΔΥΚΠ σε km2
	Μεταβολή Έκτασης νέων ΖΔΥΚΠ
	Ποσοστό ΖΔΥΚΠ 2012 στο ΥΔ
	Ποσοστό νέων ΖΔΥΚΠ (2019)  στο ΥΔ

	EL01
	7.235
	637
	749
	17,58%
	9%
	10%

	EL02
	7.397
	1227
	1373
	11,89%
	17%
	19%

	EL03
	8.443
	606
	844
	39,27%
	7%
	10%

	EL04
	10.492
	874
	1022
	16,93%
	8%
	10%

	EL05
	9.973
	1004
	1204
	19,92%
	10%
	12%

	EL06
	3.189
	675
	829
	22,85%
	21%
	26%

	EL07
	12.295
	1939
	2065
	6,50%
	16%
	17%

	EL08
	13.137
	4171
	4316
	3,48%
	32%
	33%

	EL09
	13.616
	3098
	3750
	21,05%
	23%
	28%

	EL10
	10.163
	3733
	4166
	11,60%
	37%
	41%

	EL11
	7.319
	2815
	2879
	2,27%
	38%
	39%

	EL12
	11.240
	2352
	2468
	4,95%
	21%
	22%

	EL13
	8.327
	220
	353
	60,45%
	3%
	4%

	EL14
	9.105
	389
	685
	76,09%
	4%
	8%

	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΑΣ
	131.931
	23.740
	26.703
	12,48%
	18%
	20%



Το ποσοστό των εκτάσεων των αναθεωρημένων Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας είναι το 20% της συνολικής έκτασης της χώρας. Για τις Λεκάνες Απορροής Ποταμών που περιλαμβάνουν Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας υλοποιήθηκαν στη συνέχεια υδρολογική και υδραυλική προσομοίωση και καταρτίστηκαν Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας.

3.3 Μελέτη Επίδρασης Κλιματικής Αλλαγής
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζοντας ότι οι αλλαγές στην ένταση και τη συχνότητα των ακραίων βροχοπτώσεων, σε συνδυασμό με τη μεταβολή των χρήσεων γης, αναμένεται να προκαλέσουν αύξηση του κινδύνου πλημμύρας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και σε εφαρμογή του άρθρου 4.2.δ της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ διερευνάται η πιθανή επίδραση των κλιματικών μεταβολών στη συχνότητα επέλευσης φαινομένων πλημμύρας σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα. Πιο αναλυτικά, διερευνάται η μείωση ή αύξηση της περιόδου επαναφοράς ενός γεγονός πλημμύρας, που κατά τις παρούσες κλιματικές συνθήκες και δεδομένα αντιστοιχεί σε γεγονός με Τ= 50, 100 ή 1000 έτη.
Για την εκτίμηση της επιρροής της κλιματικής αλλαγής στην συχνότητα εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων βάσει εντάσεων βροχόπτωσης, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα κλιματικών προβολών για 675 θέσεις βροχομετρικών σταθμών της Χώρας. Τα δεδομένα αυτά αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος SWICCA (Service for Water Indicators in Climate Change Adaptation, 2015-2018) και προέρχονται από 9 συνδυασμούς Παγκόσμιων Μοντέλων Κυκλοφορίας (GCMs), Περιοχικών Κλιματικών Μοντέλων (RCMs) και σεναρίων αντιπροσωπευτικών μονοπατιών συγκέντρωσης (Representative Concentration Pathways, RCPs).
Για κάθε θέση σημειακού προσδιορισμού καμπυλών βροχής απορροής, ο καθορισμός της νέας συχνότητας επανεμφάνισης των πλημμυρών σχεδιασμού της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΚΠ, όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με τις κλιματικές προβολές γίνεται για δύο μελλοντικές κλιματικές περιόδους: 
· Τα μέσα του αιώνα (2041-2070 ή 2050s) και 
· Το τέλος του αιώνα (2071-2100 ή 2080s).

[bookmark: _Toc165558418][bookmark: _Toc194323553]Σχήμα 3.3: Παράδειγμα επιρροής της κλιματικής αλλαγής στη συχνότητα εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων σε Λεκάνη Απορροής Ποταμού του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου: μεταβολή της μέσης περιόδου επαναφοράς στο ΥΔ κατά τις μελλοντικές περιόδους 2041-2070 και 2071 – 2100 (Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, Γενική Διεύθυνση Υδάτων ΥΠΕΝ, 2025).

Μελετώντας το σύνολο της χώρας, διαπιστώνεται ότι παρουσιάζεται μείωση (αύξηση) των περιόδων επαναφοράς (συχνότητας εμφάνισης) των έντονων φαινομένων βροχόπτωσης για τα μέσα του αιώνα, ενώ για τα τέλη του παρουσιάζεται υποδιπλασιασμός και σε κάποια Υδατικά Διαμερίσματα σχεδόν υποτριπλασιασμός. Αυτό υποδηλώνει ότι στο κλιματικό μέλλον οι εντάσεις βροχής που αφορούν δεδομένη συχνότητα εμφάνισης θα αυξηθούν ή, ισοδύναμα, θα αυξηθεί η συχνότητα εμφάνισης των ιστορικά παρατηρηθέντων πλημμυρικών φαινομένων. Συνεπώς, το κλιματικό μέλλον αναμένεται δυσμενέστερο ως προς τα παρατηρούμενα πλημμυρικά φαινόμενα σε επίπεδο ΥΔ, και στο βαθμό που αυτά αφορούν μεσαία και μεγάλα υδραυλικά έργα.
Σε επίπεδο μέσων τιμών παρατηρούνται διαφοροποιήσεις μεταξύ των κλιματικών περιόδων 2041 - 2070 (2050s) και 2071 - 2100 (2080s), για όλες τις περιόδους επαναφοράς, με την μελλοντική περίοδο στα τέλη του αιώνα να δίνει δυσμενέστερα αποτελέσματα.
Ακολούθως παρατίθενται παραδείγματα Χαρτών Επιρροής της Κλιματικής Αλλαγής, με τρέχουσα περίοδο επαναφοράς Τ = 100έτη, κατά τις μελλοντικές περιόδους 2041-2070 και 2071-2100.
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[bookmark: _Toc199338909]Σχήμα 3.4: Αντιστοίχιση της περιόδου επαναφοράς σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής εντός των Χαρτών Επίδρασης Κλιματικής Αλλαγής, παράδειγμα εφαρμογής στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Μακεδονίας (Χάρτες Επίδρασης Κλιματικής Αλλαγής, Γενική Διεύθυνση Υδάτων ΥΠΕΝ, 2023).
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Σχήμα 3.5: Χάρτης Επιρροής της Κλιματικής Αλλαγής στην συχνότητα πλημμυρικών φαινομένων του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου, με τρέχουσα περίοδο επαναφοράς Τ = 100έτη, κατά την μελλοντική περίοδο 2041-2070 (Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, Γενική Διεύθυνση Υδάτων ΥΠΕΝ, 2025).
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Σχήμα 3.6: Χάρτης Επιρροής της Κλιματικής Αλλαγής στην συχνότητα πλημμυρικών φαινομένων του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου, με τρέχουσα περίοδο επαναφοράς Τ = 100έτη, κατά την μελλοντική περίοδο 2071-2100 (Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, Γενική Διεύθυνση Υδάτων ΥΠΕΝ, 2025).





[bookmark: _Toc204618241]4. ΧΑΡΤΕΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ - ΧΑΡΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ


4.1 Όμβριες Καμπύλες 
Οι όμβριες καμπύλες είναι μία παραμετρική σχέση που συνδέει την ένταση της βροχόπτωσης με την περίοδο επαναφοράς της βροχής για κάθε διάρκεια βροχής. Στο πλαίσιο των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας καταρτίστηκαν σημειακές όμβριες καμπύλες για το σύνολο της χώρας, ενώ κατά την 1η Αναθεώρηση των ΣΔΚΠ πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση αυτών με βάση και τα πιο πρόσφατα δεδομένα βροχοπτώσεων, από βροχόμετρα, βροχογράφους και ψηφιακούς αισθητήρες, λαμβάνοντας υπόψη και δεδομένα δορυφόρων και επαναναλύσεων, αλλά και τις σύγχρονες επιστημονικο-τεχνικές εξελίξεις στο υπόψη αντικείμενο στο διεθνή χώρο. Επιπλέον, επιτεύχθηκε γενίκευση των σημειακών όμβριων καμπυλών εξασφαλίζοντας πλήρη χωρική κάλυψη σε όλη την ελληνική επικράτεια. 
Οι όμβριες καμπύλες για το σύνολο της χώρας βρίσκονται αναρτημένες στην ειδική ιστοσελίδα των πλημμυρών https://floods.ypeka.gr/ καθώς και οι οδηγίες για την εφαρμογή τους.

4.2 Υδρολογία Υδατορεμμάτων
Η υδρολογική προσομοίωση έλαβε υπόψη το νέο Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους, το οποίο βασίστηκε στο πλέον πρόσφατο ΨΜΕ του Ελληνικού Κτηματολογίου, ανάλυσης 2mx2m και εξήχθησαν τα μορφομετρικά - γεωμετρικά χαρακτηριστικά των λεκανών και υπολεκανών απορροής: έκταση, μέγιστο, μέσο και υψόμετρο εξόδου καθώς και το μήκος της κύριας μισγάγγειας. Καταρτίστηκαν υετογράμματα (βροχογράφημα) για καταιγίδες σχεδιασμού με περιόδους επαναφοράς Τ = 50, 100, και 1000 έτη και διάρκεια βροχόπτωσης D πολλαπλάσιας του χρόνου συγκέντρωσης της λεκάνης απορροής, με βάση τις αναθεωρημένες όμβριες και τα μορφομετρικά - γεωμετρικά χαρακτηριστικά. Έγινε αναγωγή της σημειακής βροχόπτωσης σε επιφανειακή βροχόπτωση, μέσω συντελεστή επιφανειακής απορροής. Τα υετογράμματα καταρτίστηκαν ως εξής:
· Με τη μέθοδο των εναλλασσόμενων μπλοκ για πλημμύρες μέσης και υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, ήτοι με περιόδους επαναφοράς 100 και 50 έτη, αντίστοιχα (alternating block method).
· η μέθοδος της δυσμενέστερης διάταξης του υετογράμματος σχεδιασμού για πλημμύρες χαμηλής πιθανότητας υπέρβασης, ήτοι με περιόδους επαναφοράς 1000 έτη (worst profile).
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Σχήμα 4.1: Γεωγραφική κατανομή του μέγιστου ημερήσιου ύψους βροχής που σημειώθηκε τα τελευταία 21 χρόνια σύμφωνα με τα δορυφορικά δεδομένα IMERG (Τεχνική έκθεση παραγωγής χαρτών με τις επικαιροποιημένες παραμέτρους των όμβριων καμπυλών σε επίπεδο χώρας, Γενική Διεύθυνση Υδάτων ΥΠΕΝ, 2023).

Έγινε εκτίμηση του ύψους ενεργού βροχοπτώσεως ξεχωριστά σε κάθε υπολεκάνη, με χρήση του αριθμού καμπύλης (Curve Number CN). O υπολογισμός έγινε για τρεις τύπους συνθηκών εδαφικής υγρασίας, Επιπλέον ελήφθησαν υπόψη οι πρόσφατες πυρκαγιές για την προσαύξηση του αριθμού καμπύλης ανά υπολεκάνη με καμένες εκτάσεις. Για τη μετατροπή του υετογράμματος (βροχής) σε απορροή (παροχή), εκτιμάται το πλημμυρογράφημα του κάθε γεγονότος βροχής λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο συγκέντρωσης, τη διάρκεια βροχόπτωσης  και το Μοναδιαίο Υδρογράφημα κάθε λεκάνης / υπολεκάνης απορροής. Για την υδρολογική διόδευση του πλημμυρικού κύματος εντός του εκάστοτε τμήματος υδατορεύματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Muskingum. Η παραγωγή των πλημμυρικών υδρογραφημάτων έγινε στο ελεύθερο λογισμικό HECHMS 4.10 (Hydrologic Engineering Center – Hydrologic Modeling System). Με το HEC-HMS δύναται να μοντελοποιηθεί το σύνολο των υδρολογικών διεργασιών (υπολογισμός υδρολογικών απωλειών, μετασχηματισμός της ενεργού βροχοπτώσεως σε άμεση απορροή, υδρολογική διόδευση κ.λπ.) που λαμβάνουν χώρα κατά το μετασχηματισμό της βροχόπτωσης σε απορροή σε λεκάνες δενδριτικού τύπου.

4.3 Υδραυλική Προσομοίωση Υδατορεμμάτων 
Για τους υδραυλικούς υπολογισμούς της πλημμυρικής ροής, εφαρμόζεται επίλυση του πλήρους δισδιάστατου πεδίου, υπό μη μόνιμες συνθήκες, καθοριζόμενες από τα υδρογραφήματα που καταρτίστηκαν στην υδρολογική ανάλυση. Ως δεδομένα εισόδου της υδραυλικής προσομοίωσης για τη διόδευση των πλημμυρών ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα:
· Το Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους, που βασίστηκε στο πλέον πρόσφατο ΨΜΕ του Ελληνικού Κτηματολογίου, ανάλυσης 2mx2m, το οποίο και επεξεργάστηκε κατάλληλα,
· Τοπογραφικά δεδομένα και αποτυπώσεις τεχνικών έργων που αποτυπώθηκαν στα πλαίσια των ΣΔΚΠ, καθώς και τεχνικά έργα για τα οποία ελήφθησαν στοιχεία μελετών από τους αρμόδιους φορείς,
· Υδρογραφήματα – Οριακές συνθήκες και υδρογραφήματα διασυνοριακών λεκανών – λιμνών, όπως προκύπτουν από την υδρολογική ανάλυση,
· Τιμές του συντελεστή τραχύτητας Manning’s βάσει νεότερων στοιχείων χρήσεων γης,
· Αρχικές συνθήκες και συγκεκριμένες παραδοχές υδραυλικής προσομοίωσης.
Για την υδραυλική προσομοίωση χρησιμοποιήθηκε το ελεύθερης μορφής λογισμικό σύστημα HEC-RAS στην έκδοση 6.3.1 το οποίο δημιουργήθηκε από το Σώμα Μηχανικών του Αμερικανικού Στρατού (U.S Army Corps of Engineers, U.S.A.C.E). Το λογισμικό πραγματοποιεί υπολογισμούς σε μόνιμες και μη μόνιμες συνθήκες ροής.

4.4 Παρουσίαση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας
Οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας (ΧΕΠ) παρουσιάζονται σε κλίμακα 1:25.000 για τα τρία σενάρια πλημμύρας από ποτάμιες ροές / λίμνες, Τ=50, 100 και 1000 έτη, όπως αναφέρονται παραπάνω, καθώς και για τη χωρική κατανομή της επιφάνειας κατάκλυσης πλημμύρας από τη θάλασσα που καταρτίστηκαν αντιστοιχούν σε πλημμύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 50 ετών και πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης περιόδου επαναφοράς 100 ετών.
Για το σύνολο των σημείων ενδιαφέροντος που θίγονται από τις εξεταζόμενες πλημμύρες από ποτάμιες ροές / λίμνες, έχει υπολογιστεί ο χρόνος άφιξης και παραμονής του πλημμυρικού κύματος για βάθη ροής ≥0,3 m.Οι ΧΕΠ από ποτάμιες ροές / λίμνες παρουσιάζουν τη χωρική κατανομή τόσο του μέγιστου βάθους όσο και της μέγιστης ταχύτητας του νερού για τα τρία εξεταζόμενα σενάρια. Οι ΧΕΠ από ανύψωση της μέσης στάθμης θάλασσας παρουσιάζουν τη χωρική κατανομή του μέγιστου βάθους ροής. Τα παραπάνω παρουσιάζονται σε κατάλληλες χρωματικές κλίμακες. Οι ΧΕΠ από ποτάμιες ροές / λίμνες παρουσιάζουν επιπλέον:
·  τις θέσεις και τα ονόματα των οικισμών του οικείου Υδατικού Διαμερίσματος.
· τα κατασκευασμένα τεχνικά έργα που επηρεάζουν τη ροή του νερού και έχουν ληφθεί υπόψη κατά την υδραυλική προσομοίωση, όπως γέφυρες, οχετοί, φράγματα, κανάλια κ.ά.
· τις θέσεις, το μοναδικό κωδικού κάθε σημείου ενδιαφέροντος για το οποίο έχει υπολογιστεί χρόνος άφιξης και παραμονής της πλημμύρας.
· την Ανώτατη Στάθμη Λίμνης (ΑΣΛ) ή ταμιευτήρα, η οποία σημειώνεται κάτω από το όνομα του αντίστοιχου υδάτινου σώματος
· τη θέση και τον κωδικό του εκάστοτε χάρτη σε σχέση με το σύνολο Υδατικού Διαμερίσματος.
Οι ΧΕΠ από ανύψωση της μέσης στάθμης θάλασσας παρουσιάζουν τα ακόλουθα:
· τις θέσεις και τα ονόματα των οικισμών του οικείου Υδατικού Διαμερίσματος.
· τη θέση και τον κωδικό του εκάστοτε χάρτη σε σχέση με το σύνολο ΥΔ EL09.
Ακολούθως παρατίθενται η διανομή των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας για ποτάμιες ροές / λίμνες και υπομνήματα αυτών. Επιπλέον παρατίθεται παραδείγματα Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας (χωρική κατανομή μεγίστων βαθών και χωρική κατανομή μέγιστης ταχύτητας).
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[bookmark: _Toc157588394][bookmark: _Toc194323496]Σχήμα 4.2: Παράδειγμα διανομής πινακίδων Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας από ποτάμιες ροές / λίμνες κλίμακας 1:25.000 (Γενική Διεύθυνση Υδάτων ΥΠΕΝ, 2023).
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[bookmark: _Toc157588395][bookmark: _Toc168481180]Σχήμα 4.3: Παράδειγμα πινακίδας Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας από ποτάμιες ροές / λίμνες κλίμακας 1:25.000 (Γενική Διεύθυνση Υδάτων ΥΠΕΝ, 2023).
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Σχήμα 4.6 : Βάθος ροής και μέγιστο εύρος κατάληψης για πλημμύρα με περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη για το Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Πελοποννήσου (Γενική Διεύθυνση Υδάτων ΥΠΕΝ, 2023).
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Σχήμα 4.7 : Βάθος ροής και μέγιστο εύρος κατάληψης για πλημμύρα με περίοδο επαναφοράς Τ=100 έτη για το Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Πελοποννήσου (Γενική Διεύθυνση Υδάτων ΥΠΕΝ, 2023).
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[bookmark: _Toc156488415][bookmark: _Toc157588391][bookmark: _Toc194323502]Σχήμα 4.9 : Ταχύτητα ροής για πλημμύρα με περίοδο επαναφοράς Τ=50 έτη για το Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Πελοποννήσου (Γενική Διεύθυνση Υδάτων ΥΠΕΝ, 2023).
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[image: A map of a large area

Description automatically generated]
[bookmark: _Toc156488417][bookmark: _Toc157588393][bookmark: _Toc194323504]Σχήμα 4.11 : Ταχύτητα ροής για πλημμύρα με περίοδο επαναφοράς Τ=1000 έτη για το Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Πελοποννήσου (Γενική Διεύθυνση Υδάτων ΥΠΕΝ, 2023).
4.5 Παρουσίαση Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας 
Οι Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας (ΧΚΠ) παρουσιάζονται σε κλίμακα 1:25.000 για τα τρία σενάρια πλημμύρας από ποτάμιες ροές / λίμνες, Τ=50, 100 και 1000 έτη, καθώς και για τα δύο σενάρια πλημμύρας από τη θάλασσα, Τ=50 και 100 έτη. Οι ΧΚΠ απεικονίζουν τις χρήσεις γης, οικονομικές δραστηριότητες, προστατευόμενες περιοχές και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς που εμπίπτουν στις πλημμυρικές ζώνες και οριοθετούνται από τα όρια της πλημμύρας. 
Αναλυτικότερα στους ΧΚΠ απεικονίζονται τα εξής στοιχεία που κατακλύζονται από πλημμύρα: Ενδεικτικός θιγόμενος πληθυσμός, υποδομές υγείας, κοινωνικές υποδομές, υποδομές ύδρευσης, υποδομές ενέργειας, υποδομές πολιτικής προστασίας, αγροτικές περιοχές, κτηνοτροφικές μονάδες, τουριστικές συγκεντρώσεις, βιομηχανικές συγκεντρώσεις, βιομηχανίες εκτός βιομηχανικών συγκεντρώσεων, οδικό δίκτυο, σιδηροδρομικό δίκτυο, αεροδρόμια, Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, χώροι διαχείρισης και διάθεσης στερεών αστικών αποβλήτων, προστατευόμενε περιοχές, μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, υδατικά συστήματα χαρακτηρισμένα ως ύδατα αναψυχής και οικισμοί. Οι ΧΚΠ συνοδεύονται από τους ακόλουθους χάρτες:
· Χάρτης Τρωτότητας σε Εδαφική Διάβρωση, σε κλίμακα 1:300.000, όπου απεικονίζονται οι κλάσεις εδαφικής διάβρωσης με κατάλληλη χρωματική διαβάθμιση σε 5 επίπεδα.
· Χάρτες Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας (1 για πλημμύρες από ποτάμιες ροές / λίμνες και 1 για ανύψωση ΜΣΘ), σε κλίμακα 1:300.000 και 1:100.000, όπου απεικονίζονται οι κατηγορίες τρωτότητας με κατάλληλη χρωματική διαβάθμιση σε 5 επίπεδα. Για την αποτίμηση της μέγιστης πιθανής επίπτωσης από πλημμύρα (συνολική αξιολόγηση τρωτότητας) σε κάθε κελί μεγέθους 500mx500m αθροίζονται, για κάθε κατηγορία επίπτωσης, οι δείκτες των επιμέρους επιπτώσεων (Συνολική Τρωτότητα = Τρωτότητα Πληθυσμού + Οικονομική + Περιβαλλοντική + Πολιτιστική).
· Χάρτες Βαθμού Επιρροής Πλημμύρας (3 για πλημμύρες από ποτάμιες ροές / λίμνες και 1 για ανύψωση ΜΣΘ), σε κλίμακα 1:300.000 και 1:100.000, όπου απεικονίζονται οι κατηγορίες βαθμού επιρροής με κατάλληλη χρωματική διαβάθμιση σε 5 επίπεδα. Παρουσιάζεται η αποτίμηση των επιπτώσεων από πλημμύρα περιόδου επαναφοράς Τ50, Τ100 και Τ1000, ανάλογα με την επικινδυνότητα της πλημμύρας (ένταση φυσικού φαινομένου), όπως αυτή αποδίδεται στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας. 
· Χάρτες Αποτίμησης Επιπτώσεων Πλημμύρας (3 για πλημμύρες από ποτάμιες ροές / λίμνες και 1 για ανύψωση ΜΣΘ), σε κλίμακα 1:300.000 και 1:100.000, όπου απεικονίζονται οι κατηγορίες κινδύνου με κατάλληλη χρωματική διαβάθμιση σε 5 επίπεδα. Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα γίνεται η αξιολόγηση του κινδύνου πλημμύρας περιόδου επαναφοράς Τ50, Τ100 και Τ1000.
Ακολούθως παρατίθενται παραδείγματα πινακίδας, υπομνήματος και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας από ποτάμια και λόγω ανύψωσης μέσης στάθμης θάλασσας.
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Σχήμα 4.14: Συνολική χωρική αποτίμηση της Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας από ποτάμια για Τ=1000έτη για το Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Πελοποννήσου (Γενική Διεύθυνση Υδάτων ΥΠΕΝ, 2023).
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Σχήμα 4.15: Συνολική χωρική αποτίμηση της Μέγιστης Πιθανής Επίπτωσης Πλημμύρας λόγω ανύψωσης της μέσης στάθμης θάλασσας για το Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Πελοποννήσου (Γενική Διεύθυνση Υδάτων ΥΠΕΝ, 2023).
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Σχήμα 4.16: Βαθμός Επιρροής Πλημμύρας από ποτάμια για Τ=50έτη για το Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Πελοποννήσου (Γενική Διεύθυνση Υδάτων ΥΠΕΝ, 2023).
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Σχήμα 4.17: Βαθμός Επιρροής Πλημμύρας από ποτάμια για Τ=100έτη για το Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Πελοποννήσου (Γενική Διεύθυνση Υδάτων ΥΠΕΝ, 2023).
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Σχήμα 4.18: Βαθμός Επιρροής Πλημμύρας από ποτάμια για Τ=1000έτη για το Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Πελοποννήσου (Γενική Διεύθυνση Υδάτων ΥΠΕΝ, 2023).
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Σχήμα 4.19: Βαθμός Επιρροής Πλημμύρας λόγω ανύψωσης της μέσης στάθμης θάλασσας για το Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Πελοποννήσου (Γενική Διεύθυνση Υδάτων ΥΠΕΝ, 2023).
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[bookmark: _Hlk169267663]Σχήμα 4.20: Αποτίμηση Επιπτώσεων Πλημμύρας (συνολική χωρική αξιολόγηση πλημμυρικού κινδύνου) από ποτάμια για Τ=50έτη για το Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Πελοποννήσου (Γενική Διεύθυνση Υδάτων ΥΠΕΝ, 2023).
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Σχήμα 4.21: Αποτίμηση Επιπτώσεων Πλημμύρας (συνολική χωρική αξιολόγηση πλημμυρικού κινδύνου) από ποτάμια για Τ=100έτη για το Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Πελοποννήσου (Γενική Διεύθυνση Υδάτων ΥΠΕΝ, 2023).
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Σχήμα 4.22: Αποτίμηση Επιπτώσεων Πλημμύρας (συνολική χωρική αξιολόγηση πλημμυρικού κινδύνου) από ποτάμια για Τ=1000έτη για το Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Πελοποννήσου (Γενική Διεύθυνση Υδάτων ΥΠΕΝ, 2023).
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Σχήμα 4.23: Αποτίμηση Επιπτώσεων Πλημμύρας (συνολική χωρική αξιολόγηση πλημμυρικού κινδύνου) λόγω ανύψωσης της μέσης στάθμης θάλασσας για το Υδατικό Διαμέρισμα της Δυτικής Πελοποννήσου (Γενική Διεύθυνση Υδάτων ΥΠΕΝ, 2023).
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Η Ελλάδα, αν και Μεσογειακή χώρα με γενικά ήπιο κλίμα, έχει τα τελευταία χρόνια βιώσει αυξανόμενης έντασης και συχνότητας ακραία καιρικά φαινόμενα, με τις πλημμύρες να αποτελούν μία από τις πιο καταστροφικές μορφές τους. Η συχνότητα και η σφοδρότητα των πλημμυρικών επεισοδίων εντείνονται, ιδίως λόγω της κλιματικής αλλαγής, καθώς και ζητημάτων με τον σχεδιασμό των χρήσεων γης, και της ελλιπούς διαχείρισης υδάτινων πόρων και υποδομών. Παρακάτω παρουσιάζονται χαρακτηριστικές περιπτώσεις μελέτης από την ελληνική επικράτεια που αναδεικνύουν τις επιπτώσεις και την πολυπλοκότητα των ακραίων πλημμυρικών γεγονότων.
Καταγίδα “Daniel” 2023: Σε ένα παράδειγμα ακραίας, πρωτοφανούς καταστροφής, στις 5 Σεπτεμβρίου 2023, η καταιγίδα «Daniel» έπληξε την Ελλάδα, με την ηπειρωτική χώρα να δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα, ιδιαίτερα η περιοχή της Θεσσαλίας, στην κεντρική Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων ημερών, έντονες βροχοπτώσεις που έφτασαν σε ορισμένα σημεία πάνω από τα 800 χιλιοστά (περισσότερο από το διπλάσιο της ετήσιας βροχόπτωσης που καταγράφεται συνήθως στην Αθήνα, την πρωτεύουσα), προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες, κατολισθήσεις και διάβρωση, οδηγώντας σε σοβαρές καταστροφές στη γεωργία, τις ιδιοκτησίες και τις δημόσιες υποδομές (Leivadiotis et al., 2024; Adamopoulos et al., 2024; Dimitriou et al., 2024).
Παρακάτω παρατίθεται μια χαρακτηριστική ψευδόχρωμη δορυφορική εικόνα (10 Σεπτεμβρίου 2023), η οποία δείχνει την έκταση της πλημμύρας στην περιοχή του κάμπου της Θεσσαλίας (Copernicus 2023)
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Εικόνα 5.1. Χαρακτηριστική ψευδόχρωμη δορυφορική εικόνα (10 Σεπτεμβρίου 2023), η οποία δείχνει την έκταση της πλημμύρας μετά από την καταιγίδα Daniel στην περιοχή του κάμπου της Θεσσαλίας (Copernicus 2023).

Το φαινόμενο πυροδότησε μια σειρά από αλυσιδωτά συμβάντα που επηρέασαν το περιβάλλον και τη φυσική χλωρίδα και πανίδα μέσω της ρύπανσης, προκάλεσαν επιδημίες στον τοπικό πληθυσμό και δημιούργησαν ελλείψεις νερού και ηλεκτρισμού για διάστημα εβδομάδων έως και μηνών (Lekkas et al., 2023; Mavroulis et al., 2024).
Η καταιγίδα προκάλεσε τον θάνατο 17 ανθρώπων και οδήγησε σε περίπου 1900 διασώσεις, με εκατοντάδες σπίτια και επιχειρήσεις να βρεθούν κάτω από το νερό, περίπου 100.000 απώλειες ζώων και την καταστροφή εκτεταμένων γεωργικών εκτάσεων στη Θεσσαλία (περίπου 730 τετραγωνικά χιλιόμετρα). Δεδομένου ότι η Θεσσαλία, η πιο σοβαρά πληγείσα περιοχή, αποτελεί τον κύριο γεωργικό παραγωγικό πυρήνα της Ελλάδας, συνεισφέροντας το 22% της συνολικής παραγωγής της χώρας, η πλημμύρα προκάλεσε οικονομική και πολιτική αναστάτωση, με σοβαρές συνέπειες για την τοπική κοινωνία.
Το γεγονός αυτό αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας «μαύρης κύκνης» καταστροφής—καταστροφικής και ταυτόχρονα απροσδόκητης σε μέγεθος και ένταση. Αν και η Ελλάδα δεν είναι ξένη προς τα εποχικά καιρικά φαινόμενα, η πρωτοφανής ένταση της καταιγίδας Daniel ξεπέρασε κατά πολύ κάθε μετεωρολογική πρόβλεψη. Ο όγκος της βροχής, συγκεντρωμένος σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, υπερέβη κατά πολύ τις δυνατότητες υποδομών και μηχανισμών απόκρισης, οδηγώντας σε συνέπειες που ξεπέρασαν τα όρια της Θεσσαλίας. Η καταστροφή ενός τόσο μεγάλου ποσοστού της αγροτικής παραγωγής της χώρας απείλησε να αποσταθεροποιήσει την οικονομία, με επιπτώσεις σε πολλούς τομείς. Η καταστροφή αυτή, ιδίως σε μια περιοχή που είχε ήδη υποστεί οικονομικά πλήγματα την προηγούμενη δεκαετία, έχει τη δυναμική να επιδεινώσει προϋπάρχουσες ευαλωτότητες που δεν είχαν προβλεφθεί. Η σύγκλιση περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων από την καταιγίδα Daniel αναδιαμόρφωσε την κατανόηση του πώς μπορούν να επηρεάσουν οι ακραίες κλιματικές καταστροφές μια χώρα όπως η Ελλάδα.

Πλημμύρα Μάνδρας 2017: Η πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 στη Μάνδρα Αττικής αποτελεί μία από τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις φυσικών καταστροφών στην Ελλάδα με έντονη κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση. Η καταστροφή αυτή προκλήθηκε από ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη Δυτική Αττική σε μικρό χρονικό διάστημα (καταιγίδα Ευρυδίκη Εικόνα 5.2), οδηγώντας σε ξαφνικές πλημμύρες (flash floods) με τραγικά αποτελέσματα: 24 θανάτους, δεκάδες τραυματισμούς και εκτεταμένες ζημιές σε οικισμούς, δίκτυα μεταφορών και επιχειρήσεις (Diakakis et al., 2018).
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Εικόνα 5.2. Χαρακτηριστική δορυφορική εικόνα της καταιγίδας Ευρυδίκη την 16η Νοεμβρίου 2017 (Πηγή: EUMETSAT).
Η περιοχή της Μάνδρας βρίσκεται στις υπώρειες του όρους Πατέρα και διασχίζεται από ρέματα που σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων λειτουργούν ως φυσικά αποστραγγιστικά δίκτυα. Ωστόσο, η άναρχη και χωρίς σχεδιασμό οικιστική επέκταση στην περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως αποτέλεσμα τη σταδιακή κάλυψη και επιχωμάτωση των ρεμάτων, γεγονός που εμπόδισε την ομαλή ροή των ομβρίων υδάτων (Kourgialas & Karatzas, 2017). Παράλληλα, η απουσία αντιπλημμυρικών έργων και η έλλειψη διαχείρισης φερτών υλικών από τις παροχές των χειμάρρων επιδείνωσαν τη δυναμική του φαινομένου.
Η καταιγίδα που σημειώθηκε εκείνο το πρωινό προκάλεσε συνολικά 51 χιλιοστά βροχής στην περιοχή μέσα σε μόλις 90 λεπτά, μια ποσότητα που υπό κανονικές συνθήκες θα μπορούσε να διαχειριστεί από ένα κατάλληλο υδρολογικό δίκτυο. Ωστόσο, η συνδυασμένη επίδραση φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων οδήγησε σε ακραίες πλημμυρικές ροές με μεγάλη κινητική ενέργεια, μεταφέροντας μεγάλες ποσότητες λάσπης, θραυσμάτων, απορριμμάτων και ογκώδους υλικού στους δρόμους και τους οικισμούς (Mimikou & Baltas, 2018) (Εικόνα 5.3).
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Εικόνα 5.3. Χαρακτηριστική φωτογραφία του κέντρου της Μάνδρας την επόμενη ημέρα μετά την πλημμύρα, στην οποία απεικονίζονται φερτά υλικά, οικοσκευή και αυτοκίνητα τα οποία έχουν παρασυρθεί από τα νερά της πλημμύρας (Πηγή: Lekkas et al. 2017).
Οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες υπήρξαν ιδιαίτερα έντονες. Η καταστροφή επηρέασε κυρίως χαμηλού εισοδήματος πληθυσμούς και μικρές επιχειρήσεις που δεν διέθεταν επαρκή μέσα προστασίας ή ασφαλιστική κάλυψη. Επιπλέον, αποκαλύφθηκαν ελλείψεις στον συντονισμό των αρμόδιων φορέων πολιτικής προστασίας και αδυναμία έγκαιρης προειδοποίησης του πληθυσμού (Gkotsis et al., 2020). Η συγκεκριμένη περίπτωση ανέδειξε την ανάγκη για διεπιστημονική προσέγγιση στη διαχείριση κινδύνου, που να περιλαμβάνει τόσο τεχνικές λύσεις όσο και κοινωνική ευαισθητοποίηση και συμμετοχή.
Η πλημμύρα της Μάνδρας αποτέλεσε σημείο καμπής για τη συζήτηση γύρω από τις φυσικές καταστροφές στην Ελλάδα, επιφέροντας και θεσμικές εξελίξεις. Ακολούθησαν πρωτοβουλίες για την καταγραφή και οριοθέτηση των ρεμάτων, αναθεώρηση των πολεοδομικών σχεδίων και προώθηση ολοκληρωμένων αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων. Ωστόσο, η πρόοδος στην υλοποίηση αυτών των μέτρων υπήρξε αργή και αποσπασματική, γεγονός που υποδεικνύει την ανάγκη για πιο συστηματική πολιτική πρόληψης και ανθεκτικότητας.
Συνολικά, η πλημμύρα της Μάνδρας καταδεικνύει τη σημασία της κατανόησης της αλληλεπίδρασης φυσικών και ανθρωπογενών παραμέτρων στη γένεση φυσικών καταστροφών. Το γεγονός ότι ένα φυσικό φαινόμενο σχετικά περιορισμένης έντασης οδήγησε σε τόσο σημαντικές απώλειες, φανερώνει την ευαλωτότητα συγκεκριμένων περιοχών που στερούνται σχεδιασμού και υποδομών. Για τον λόγο αυτό, η Μάνδρα αποτελεί πλέον βασικό μελετητικό παράδειγμα στην επιστήμη της διαχείρισης φυσικών κινδύνων και της πολεοδομικής πρόληψης.

Πλημμύρα Εύβοιας 2020: Την 9η Αυγούστου 2020, η κεντρική και βόρεια Εύβοια επλήγη από ισχυρό καιρικό φαινόμενο, το οποίο συνδέθηκε με το μετεωρολογικό σύστημα "Θάλεια". Σε διάστημα λίγων ωρών σημειώθηκαν καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις, οι οποίες ξεπέρασαν τα 300 mm τοπικά, οδηγώντας σε εκτεταμένες πλημμύρες με σοβαρές επιπτώσεις σε οικισμούς, υποδομές και ανθρώπινες ζωές. Το φαινόμενο χαρακτηρίστηκε από τη μορφή "ξαφνικής πλημμύρας" (flash flood), με έντονη επιφανειακή απορροή και μεταφορά φερτών υλικών (Εικόνα 5.4).
Αποτέλεσμα της πλημμύρας ήταν ο θάνατος 8 ανθρώπων, σημαντικές καταστροφές σε τουλάχιστον 3.000 κατοικίες, καταστροφή τμημάτων του οδικού δικτύου και ζημιές σε γεωργικές εκτάσεις και κοινωφελείς υποδομές. Η περιοχή των Ψαχνών, καθώς και χωριά όπως το Μαντούδι και τα Πολιτικά, δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα. Η γεωμορφολογία της Εύβοιας, με έντονες κλίσεις και στενά φαράγγια, ευνόησε την ταχεία συγκέντρωση και απορροή υδάτων, ωστόσο οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις συνέβαλαν καθοριστικά στην έκταση της καταστροφής.
Η απουσία σύγχρονων αντιπλημμυρικών έργων, η ανεπαρκής συντήρηση των ρεμάτων και η οικιστική ανάπτυξη σε περιοχές πλησίον ρευμάτων συνέβαλαν στην αύξηση της τρωτότητας του τοπικού πληθυσμού (Lekkas et al., 2021). Παράλληλα, διαπιστώθηκε καθυστέρηση στην ενεργοποίηση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας, καθώς δεν εκδόθηκε εγκαίρως προειδοποιητικό μήνυμα από το "112", γεγονός που προκάλεσε ευρεία κοινωνική και πολιτική συζήτηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος έγκαιρης ειδοποίησης.
Η περίπτωση της Εύβοιας αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η συσσώρευση φυσικών, γεωμορφολογικών και ανθρωπογενών παραγόντων μπορεί να μετατρέψει ένα έντονο μεν αλλά συνηθισμένο μεσογειακό φαινόμενο σε καταστροφική πλημμύρα. Η ανάγκη για χωροταξικό σχεδιασμό με βάση την ανθεκτικότητα, για ενίσχυση των συστημάτων παρακολούθησης και προειδοποίησης, καθώς και για ενσωμάτωση της τοπικής κοινωνίας στη διαχείριση του κινδύνου, καθίσταται επιτακτική για την πρόληψη αντίστοιχων φαινομένων στο μέλλον.
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Εικόνα 5.4. Χαρακτηριστική εικόνα από την εκβολή του Λίλαντα ποταμού στο Λευκαντί Ευβοίας στην οποία απεικονίζονται οι έντονες γεωμορφολογικές επιπτώσεις (διάβρωση, απόθεση) στην περιοχή του δέλτα του ποταμού και εντός του θαλάσσιου χώρου (Πηγή: Lekkas et al. 2020)

Πλημμύρα Αγίας Πελαγίας 2022: Ένα βαρομετρικό χαμηλό, που έφτασε στην Ελλάδα από τα δυτικά και συγκεκριμένα από την περιοχή της νότιας Ιταλίας (13/10/2022), εντάθηκε περαιτέρω από τις υψηλές θερμοκρασίες του Ιονίου, και έφτασε στην ηπειρωτική χώρα με σημαντικές βροχοπτώσεις στις 14/10 στη Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά και την Πελοπόννησο, πριν καταλήξει στην Κρήτη στις 15/10 και στη συνέχεια στα Δωδεκάνησα.
Η Κρήτη κατέγραψε τις μεγαλύτερες βροχοπτώσεις με έντονες καταιγίδες σε μεγάλες περιοχές του νησιού. Υπολογίζεται στην κλίμακα από 100 έως 150 mm σε ορισμένες τοποθεσίες που χαρακτηρίζονται από υψηλή ένταση και μικρή διάρκεια (συγκεκριμένα, Άγιος Νικόλαος: 115mm, Ασή Γωνιά: 107mm, Ηράκλειο: 89mm – Πηγή: Meteo ΕΑΑ 2022).
Καταστροφικές πλημμύρες έπληξαν τις πρωινές ώρες του Σαββάτου (15/10/2022) το Ηράκλειο όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όταν το οχημά τους παρασύρθηκε από τα νερά ορμητικών χειμάρρων κατά τη διάρκεια ξαφνικής πλημμύρας (Εικόνα 5.4).
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Εικόνα 5.4. Χαρακτηριστική εικόνα από τον οικισμό της Αγίας Πελαγίας Ηρακλείου και συγκεκριμένα κοντά στο παράκτιο μέτωπο, όπου το τοπικό υδρογραφικό δίκτυο αποτελεί τμήμα της κεντρικής οδού του οικισμού (Πηγή: Lekkas et al. 2022).

Η πλημμύρα επέφερε πολύ σοβαρές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις συμπεριλαμβανομένων βλαβών σε κτίρια (κατοικίες, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες), υποδομές (οδικό δίκτυο, δίκτυα ομβρίων, άλλες υποδομές), γεωργικές εκτάσεις και τον εξοπλισμό/υποδομές τους, οχήματα και εξοπλισμό επιχειρήσεων  και φυσικά οδήγησε στον θάνατο δύο ατόμων και στον τραυματισμό άλλων.
Σημαντικές επιπτώσεις παρατηρήθηκαν σε διάφορες τοποθεσίες στο νησί της Κρήτης, κυρίως κατά μήκος της ακτής. Ιδιαίτερη δριμύτητα στις επιπτώσεις σημειώθηκε στα χωριά Αγία Πελαγία και Λυγαριά της Περιφέρειας Ηρακλείου, καθώς και στις πόλεις της Σητείας και της Ιεράπετρας, στο χωριό Άγιος Ιωάννης και σε άλλες τοποθεσίες σε μικρότερο βαθμό.
Ειδικότερα, η Αγία Πελαγία κατέγραψε πολύ σοβαρές επιπτώσεις καθώς η ακραία βροχόπτωση επέφερε πλημμύρα τύπου flash flood (αιφνίδια πλημμύρα) κατά την οποία λόγω της μεγάλης ταχύτητας των υδάτων και την έντονη διαβρωτική ικανότητά τους, παρουσιάστηκαν πολύ σοβαρές επιπτώσεις σε κτίρια, υποδομές, αγροτικό κεφάλαιο, οχήματα και περιουσίες. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της πλημμυρικής παροχής παρασύρθηκαν δύο εποχούμενα άτομα (50χρονος και 40χρονη) τα οποία έχασαν τη ζωή τους. Το Πυροσβεστικό Σώμα έλαβε τουλάχιστον 453 κλήσεις για βοήθεια εντός των πρώτων ωρών μετά το γεγονός.
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Στις 18 Σεπ 2007, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τη νέα Κοινοτική Οδηγία «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας» (Directive of the European Parliament and of the Council on the assessment and management of flood risks).
Στόχος της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ είναι ν αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας εστιάζοντας στη μείωση των δυνητικά αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα. Με βάση τον παραπάνω στόχο της Οδηγίας, αλλά και τα όσα αναφέρονται στο προοίμιο αυτής, η αξιολόγηση και η διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, θεωρεί δεδομένη την εκδήλωση του φυσικού φαινομένου της πλημμύρας και συγκεκριμένα: «Οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα τα οποία είναι αδύνατο να προληφθούν. Ωστόσο, ορισμένες ανθρώπινες δραστηριότητες (όπως η αύξηση των ανθρωπίνων οικισμών και περιουσιακών στοιχείων στις πλημμυρικές περιοχές καθώς και η μείωση της φυσικής ικανότητας του εδάφους όσον αφορά την κατακράτηση υδάτων κατά τη χρήση γης) και η αλλαγή του κλίματος συμβάλλουν στην αύξηση της πιθανότητας επέλευσης φαινομένων πλημμύρας και των αρνητικών τους επιπτώσεων» [ΟΔΗΓΙΑ 2007/60/ΕΚ, (2007)]. 
Στο πλαίσιο εφαρμογής τόσο της Οδηγίας 2007/60, αλλά και των εθνικού θεσμικών κειμένων, η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων /Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αρμόδια, σύμφωνα με την ΚΥΑ 31822/1542/Ε130/2010 (ΦΕΚ Β΄ 1108/21.07.2010), όπως ισχύει, για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ «για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007».
Όπως αναφέρθηκε η Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108 Β΄/2010), τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. 177772/924/2017 (ΦΕΚ 2140 Β΄/2017) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 31822/1542/2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1108 Β΄ /2010)», λόγω των αλλαγών που επέφερε στη διοικητική δομή της χώρας ο νόμος για τη διοικητική μεταρρύθμιση (Νόμος 3852/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», αλλά και λόγω της υποστελέχωσης των Διευθύνσεων Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, με αποτέλεσμα την αδυναμία υλοποίησης των όσων αναφέρονταν στην αρχική ΚΥΑ ενσωμάτωσης της Οδηγίας.
Οι βασικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής οδηγίας χωρίζονται σε τρία (3) στάδια (ΦΕΚ 1993/Β/24.04.2025):
1ο Στάδιο: Προκαταρκτική εκτίμηση της πλημμυρικής επικινδυνότητας στις λεκάνες απορροής των ποταμών και τις αντίστοιχες παράκτιες ζώνες και προσδιορισμός των περιοχών όπου υπάρχουν δυνητικοί σοβαροί κίνδυνοι πλημμύρας ή είναι πιθανό να σημειωθεί πλημμύρα (Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας), (Άρθρο 4 & 5).
2ο Στάδιο: Κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας για τις Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (Άρθρο 6).
3ο Στάδιο: Κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Άρθρο 7). Τα σχέδια αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα για την πρόγνωση πλημμυρών, μείωσης των πιθανοτήτων εμφάνισης πλημμύρας και των συνεπειών της, ενώ είναι αναγκαίο να προβλέπουν τρόπους θωράκισης τέτοιων περιοχών καθώς επίσης και την προετοιμασία του πληθυσμού σε ενδεχόμενο πλημμύρας.
Με βάση το Άρθρο 6 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108 Β΄/2010), όπως ισχύει τα «Σχέδια διαχείρισης» καταρτίζονται σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους: 
1. Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών (Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων), με βάση τους χάρτες επικινδυνότητας και κινδύνου πλημμύρας, καταρτίζουν, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειών και ενδεχομένως τις αρχές που είναι αρμόδιες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας τα οποία αφορούν τις ζώνες εκείνες που χαρακτηρίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 4 (παρ. 5 και 6) ως περιοχές δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας καθώς και για τις περιοχές που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ.1 εδ. α.2).
2. Τα σχέδια διαχείρισης καταρτίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 και εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Υδάτων και σύμφωνη γνώμη της ΕΓΥ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Σε κάθε περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, καταρτίζεται ένα μόνο σχέδιο διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας ή μια δέσμη σχεδίων διαχείρισης που αναφέρονται σε επιμέρους λεκάνες απορροής, τα οποία συντονίζονται σε επίπεδο περιοχής λεκάνης απορροής του ποταμού. 4. Τα σχέδια διαχείρισης περιλαμβάνουν: α) τους βασικούς στόχους για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας με έμφαση ι) στη μείωση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν για την ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και την οικονομική δραστηριότητα, και ιι) εφόσον κρίνεται σκόπιμο, σε πρωτοβουλίες που δεν αφορούν σε κατασκευαστικά έργα και δράσεις για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας ή/και στη μείωση των πιθανοτήτων επέλευσης πλημμύρας. β) τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων και γ) τα στοιχεία που παρατίθενται στο μέρος Α του παραρτήματος του άρθρου 11.
5. Τα σχέδια διαχείρισης λαμβάνουν υπόψη συναφείς παραμέτρους, όπως το κόστος και τα οφέλη, την έκταση και τις οδούς αποστράγγισης της πλημμύρας, τις ζώνες με δυνατότητα συγκράτησης των πλημμυρών (όπως φυσικά πλημμυρικά πεδία), τους περιβαλλοντικούς στόχους του άρθρου 4 του Π.Δ. 51/2007, τη διαχείριση του εδάφους και των υδάτων, σύμφωνα με το Ν.3199/2003 και το Π.Δ.51/2007, τον χωροταξικό σχεδιασμό και τις χρήσεις γης, και ειδικότερα, τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης που προβλέπονται στο άρθρο 8 του Ν. 2742/1999, τις ανάγκες προστασίας και διατήρησης της φύσης και ειδικά των προστατευόμενων περιοχών και τη διαφύλαξη της ναυσιπλοΐας και των λιμενικών υποδομών.
6. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης λεκάνης ή υπολεκάνης απορροής και καλύπτουν όλες τις πτυχές της διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων της πρόγνωσης πλημμυρών και των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, με έμφαση στην πρόληψη, την προστασία και την ετοιμότητα. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν την προώθηση βιώσιμων πρακτικών χρήσης γης, τη βελτίωση της ανάσχεσης της πλημμυρικής απορροής καθώς και την ελεγχόμενη κατάκλυση ορισμένων περιοχών σε περίπτωση πλημμύρας.
7. Για τα έργα, παρεμβάσεις ή δραστηριότητες των οποίων η πραγματοποίηση ή λειτουργία παρουσιάζει δυνητικό κίνδυνο πλημμύρας, οι προβλεπόμενες στις κείμενες διατάξεις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή οι άδειες εγκατάστασης ή λειτουργίας κατά περίπτωση, πρέπει να είναι συμβατές με τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας. 8. Τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας δεν πρέπει να περιλαμβάνουν μέτρα τα οποία, λόγω της έκτασης και του αντικτύπου τους, αυξάνουν σημαντικά το κίνδυνο πλημμύρας, ανάντη ή κατάντη, σε άλλα κράτη μέλη στην ίδια λεκάνη ή υπολεκάνη απορροής ποταμού, εκτός εάν έχει γίνει συντονισμός των μέτρων αυτών και έχει βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση μεταξύ των αρμόδιων αρχών των ενδιαφερόμενων κρατών μελών στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 7.
9. Τα σχέδια διαχείρισης ολοκληρώνονται και δημοσιεύονται έως τις 22 Δεκεμβρίου 2015 και διαβιβάζονται στην ΕΓΥ προκειμένου να κοινοποιηθούν μέχρι τις 22 Μαρτίου 2016 στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
10. Τα σχέδια διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που προσδιορίζονται στο μέρος Β του Παραρτήματος του άρθρου 11, επανεξετάζονται και, εφόσον απαιτείται, επικαιροποιούνται, έως τις 22 Δεκεμβρίου 2021 και, στη συνέχεια ανά εξαετία. Τα επαναξετασθέντα και ενδεχομένως τα επικαιροποιημένα σχέδια διαχείρισης διαβιβάζονται στην ΕΓΥ προκειμένου να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή Ε.Κ. μέχρι τις 22 Μαρτίου 2022. Κατά την επανεξέταση λαμβάνεται υπόψη η πιθανή επίδραση των κλιματικών μεταβολών στη συχνότητα επέλευσης συμβάντων πλημμύρας.
Προφανώς τα όσα αναφέρονται στην παραγραφό 9, αλλά και 10, σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα κατάρτισης των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, αλλά και της1ης Αναθεώρησης αυτών, δεν υλοποιήθηκαν στον αρχικώς ορισμένο χρόνο, αλλά εντός του 2017 και 2024, αντίστοιχα. 
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Σύμφωνα με την εισαγωγή των δημοσιευμένων ΣΔΚΠ, η Διάρθρωση Περιεχομένων του κάθε σχεδίου είναι η εξής:
Στο Κεφάλαιο 1 παρουσιάζεται συνοπτικά το αντικείμενο του ΣΔΚΠ και η διάρθρωση των περιεχομένων του.
Στο Κεφάλαιο 2 παρατίθενται βασικές πληροφορίες σε σχέση με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ, την εφαρμογή της στην Ελλάδα, το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο για την προστασία από πλημμύρες στην Ελληνική επικράτεια, τις Αρμόδιες Αρχές και τη διασύνδεση της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ με άλλες κοινοτικές Οδηγίες και Δράσεις.
Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται συνοπτικά τι περιλαμβάνει η 1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας, τις Αρμόδιες Αρχές  της παρούσας 1ης Αναθεώρησης καθώς και τα Πορίσματα της 1ης Αναθεώρησης Προκαταρκτικής Αξιολόγησης. Επιπλέον, αναλύεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας και τα συμπεράσματα που προέκυψαν αντίστοιχα. Ακόμη, αναφέρονται οι δράσεις της χώρας για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και περιγράφονται οι διαφοροποιήσεις από τον 1ο Κύκλο Εφαρμογής.
Στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται η Αξιολόγηση των Μέτρων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του 1ου Κύκλου Εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ αλλά και οι στόχοι της παρούσας 1ης Αναθεώρησης. Επιπλέον, παρουσιάζονται τα βασικά σημεία της Προκαταρκτικής και της 1ης Αναθεώρησης της Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας (ΠΑΚΠ και 1η ΑΠΑΚΠ). Ακόμη, αναλύονται τα Μέτρα της 1ης Αναθεώρησης σε επίπεδο ΥΔ και ανά ΖΔΥΚΠ και αναλύεται η ιεράρχησή τους.
Στο Κεφάλαιο 5 περιγράφεται η πορεία Παρακολούθησης Εφαρμογής της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΚΠ και υλοποίησης των Μέτρων.
Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται οι απαιτήσεις της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, οι φορείς διαβούλευσης, το χρονοδιάγραμμα διαβούλευσης, οι τρόποι συμμετοχής καθώς και τα αποτελέσματα αυτής.
Στο Κεφάλαιο 7 περιγράφεται, αν υφίσταται, η διασυνοριακή συνεργασία στο πλαίσιο των ΣΔΚΠ.
Στο Κεφάλαιο 8 αναφέρεται η βασική βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση του τεύχους του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.
Στο Παράρτημα Α, Γενική περιγραφή εξεταζόμενων μέτρων, αυτό, γίνεται η γενική περιγραφή κάθε εξεταζόμενου μέτρου που έχει παρουσιασθεί στο Κεφάλαιο 4 και πιο συγκεκριμένα παρατίθεται για κάθε εξεταζόμενο μέτρο: α) το όνομα, β) η συνοπτική περιγραφή, γ) η σκοπιμότητα (συνοπτικά), δ) άλλες διαθέσιμες πληροφορίες πχ ιστορικό εφαρμογής, ε) τεκμηρίωση ανάγκης πρότασης του μέτρου και στ) αναφορά σύνδεσης με μέτρα άλλων Σχεδίων Διαχείρισης (ΣΔΛΑΠ, ΠΕΣΚΠΚΑ, ΕΣΠΚΑ κλπ).
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Κατά τη διαδικασία κατάρτισης της 1ης Αναθεώρησης των ΣΔΚΠ, αξιολογήθηκαν και επαναπροσδιορίστηκαν οι άξονες και οι στόχοι των Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας. 
Το πρόγραμμα μέτρων του 1ου κύκλου εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας (σ.σ. τα υδατικά διαμερίσματα καθώς και τα αντίστοιχα ΣΔΚΠ είναι για τον παρόντα κύκλο 14)[footnoteRef:4] περιλάμβανε μέτρα που χωρίζονταν ανά άξονα δράσης σε: [4:  Η υπ’ αρ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/28011/316 (ΦΕΚ 1246/Β/13-03-2025) αντικατέστησε την υπ’ αρ. οικ. 706/2010 απόφαση της Εθνικής επιτροπής Υδάτων (Β’ 1383) και καθόρισε σαράντα επτά (47) Λεκάνες Απορροής Ποταμών, οι οποίες υπάγονται σε δεκαπέντε (15) Περιοχές Λεκανών Απορροής Ποταμών (Υδατικά Διαμερίσματα) και αποτελεί τη βάση για την κατάρτιση της 2ης Αναθεώρησης των ΣΔΚΠ και της 3ης Αναθεώρησης των ΣΔΛΑΠ.
] 

1. Μέτρα Πρόληψης 
2. Μέτρα Προστασίας
3. Μέτρα Ετοιμότητας
4. Μέτρα Αποκατάστασης 
Στους παραπάνω άξονες δράσης, που επί της ουσίας αποτελούν τα τέσσερα διακριτά στάδια κατά τη διαχείριση μιας φυσικής καταστροφής, κατανέμονται τα μέτρα των ΣΔΚΠ. 
[bookmark: _Hlk191379651][bookmark: _Hlk191379754]Πέρα από τους ανωτέρω άξονες, στο πλαίσιο κατάρτισης των ΣΔΚΠ προσδιορίζονται και οι στόχοι των Μέτρων της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΚΠ όπως αυτοί θεσπίστηκαν με βάση τα Κατευθυντήρια Κείμενα (Guidance Documents) για την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ στο πλαίσιο της Κοινής Στρατηγικής για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ (Guidance Document No. 29 A compilation of reporting sheets adopted by Water Directors Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive (2000/60/EC)), (ΦΕΚ 1993/Β/24.04.2025).
Σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ τα Κράτη Μέλη καθορίζουν στόχους που εστιάζουν:  
(α) στη μείωση των δυνητικών αρνητικών συνεπειών που οι πλημμύρες έχουν: 
1. στην ανθρώπινη υγεία, 
2. στο περιβάλλον
3. στην πολιτιστική κληρονομιά, και
4. στις οικονομικές δραστηριότητες , και/ή
(β) στη μείωση των πιθανοτήτων πλημμύρας (με κατασκευαστικά ή μη μέτρα).
Η Οδηγία δεν εξειδικεύει τους στόχους των ΣΔΚΠ ούτε δίνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους. Εναπόκειται στο κάθε Κράτος Μέλος να αποφασίσει για τους στόχους διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας που θα θέσει και για τα μέτρα που θα συμπεριλάβει στα ΣΔΚΠ. Υπάρχει η δυνατότητα να τεθούν υψηλοί στόχοι που η ικανοποίησή τους να ξεπερνά τον ορίζοντα της 6ετίας του Σχεδίου Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας αλλά είναι στη διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων αρχών να καθορίσουν λιγότερο απαιτητικούς στόχους, ανάλογα με τις δυνατότητές τους με χρονικό ορίζοντα την 6ετία. 
Σύμφωνα με την Οδηγία και τα Κατευθυντήρια Κείμενα οι στόχοι:  
1. Δύναται να είναι γενικοί σε εθνικό επίπεδο ή ειδικοί και να αφορούν το συγκεκριμένο ΥΔ. Μία πρακτική που εφαρμόζεται σε άλλες χώρες είναι οι κατευθύνσεις των στόχων να είναι ενιαίες σε κεντρικό επίπεδο ενώ σε τοπικό να εξειδικεύονται η ποσοτικοποίηση και ο τρόπος υλοποίησης των στόχων (π.χ. ο βαθμός προστασίας έναντι πλημμύρας). 
2. Δύναται να αναφέρονται σε διαδικασίες (π.χ. ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των κατοίκων σε θέματα κινδύνου πλημμύρας) ή σε συγκεκριμένους αποδέκτες (π.χ. προστασία συγκεκριμένων ευαίσθητων χρήσεων). 
3. Δύναται να ποσοτικοποιούνται (εφόσον υπάρχουν δεδομένα μπορεί να υιοθετηθούν προσεγγίσεις ποσοτικοποίησης, ιεράρχησης και κατάρτισης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των στόχων) ή απλώς να ορίζονται ποιοτικά.
4. Πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τόσο την κατάσταση των υδάτινων σωμάτων όπως και τους στόχους και τα μέτρα που έχουν καθοριστεί για κάθε υδάτινο σώμα στο πλαίσιο των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών. Πέραν της μείωσης του κινδύνου πλημμύρας μπορεί να συμβάλουν επίσης και στην επίτευξη της καλής κατάστασης των υδάτινων σωμάτων (win-win στόχοι), μπορεί όμως να οδηγούν και σε εξαιρέσεις ως προς τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/ΕΚ.
5. Οριστικοποιούνται ύστερα από ενημέρωση και διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς, 
6. Λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα των Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας καθώς και όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν την εκτίμηση του κινδύνου πλημύρας (κοινωνικοί, οικονομικοί παράμετροι, προτεραιότητες ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας σε κάθε ΖΔΥΚΠ).
Μέχρι σήμερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει αναπτυχθεί ενιαία μεθοδολογία για τον προσδιορισμό στόχων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας. Έτσι, παρατηρείται μεγάλη διαφορά στις προσεγγίσεις μεταξύ των κρατών μελών. 
Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνονται ενδεικτικά στόχοι που έχουν τεθεί σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ με βάση τα δημοσιοποιημένα ΣΔΚΠ (ΦΕΚ 1993/Β/24.04.2025). 



[bookmark: _Toc517093287][bookmark: _Toc167475330][bookmark: _Toc167805292][bookmark: _Toc191060688]Πίνακας 6.1: Στόχοι για τη Διαχείριση των Κινδύνων Πλημμύρας που έχουν τεθεί από Κράτη Μέλη της ΕΕ.
	Στόχοι Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
	Χώρα

	Αποφυγή/Πρόληψη νέων κινδύνων 
	Γερμανία, Αυστρία, Διεθνής Επιτροπή για την προστασία του Ρήνου, Σκωτία 

	Πρόληψη κινδύνων 
	Σκωτία

	Μείωση υφιστάμενων κινδύνων  
	Γερμανία, Ιρλανδία, Σκωτία, Αυστρία, Σλοβακία, Επιτροπή για την προστασία του Ρήνου, Ηνωμένο Βασίλειο

	Αύξηση της ασφάλειας των πολιτών/προστασία της ανθρώπινης υγείας
	Γαλλία/Βουλγαρία

	Σταθεροποίηση σε πρώτο στάδιο και μείωση σε δεύτερο στάδιο του κόστους των ζημιών
	Γαλλία

	Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών
	Γαλλία, Αυστρία

	Μείωση αρνητικών συνεπειών κατά το επεισόδιο πλημμύρας
	Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Επιτροπή για 
την προστασία του Ρήνου

	Συγκράτησης της αύξησης των κινδύνων πλημμύρας
	Πολωνία

	Διατήρηση και αύξηση της υδρολογικής απόκρισης των περιοχών
	Πολωνία

	Η πρόληψη/αποφυγή αύξησης της ανάπτυξης σε περιοχές ευάλωτες σε πλημμύρες
	Πολωνία

	Προώθηση βιώσιμων χρήσεων γης σε ευάλωτες περιοχές 
	Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο

	Εξασφάλιση προστασίας έναντι πλημμύρας περιόδου επαναφοράς 100 ετών, να μην υπάρχουν κατοικίες σε ζώνες πλημμύρας για Τ100 έτη, να μην κινδυνεύουν ρυπογόνες δραστηριότητες από πλημμύρες συχνότητας 250 ετών)
	Φιλανδία, Γερμανία

	Ευαισθητοποίηση των κατοίκων, Ενημέρωση για τον κίνδυνο/αύξηση της ετοιμότητας των κατοίκων
	Ηνωμένο Βασίλειο , Αυστρία/Βουλγαρία

	Εξασφάλιση ενός τεχνικο-οικονομικά βιώσιμου επιπέδου προστασίας 
	Ηνωμένο Βασίλειο 

	Εφαρμογή σχεδίων ανάσχεσης πλημμύρας στην ανάντη λεκάνη
	Ηνωμένο Βασίλειο , Ιρλανδία, Επιτροπή για την προστασία του Ρήνου

	Αποκατάσταση της φυσικής λειτουργίας των ποταμών όπου είναι δυνατόν
	Ηνωμένο Βασίλειο

	Επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ 
	Ιρλανδία

	Βελτίωσης προστασίας περιβάλλοντος
	Βουλγαρία

	Βελτίωση των διοικητικών δομών για την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας
	Βουλγαρία

	Μείωση της Επικινδυνότητας Πλημμύρας 
	Κύπρος

	Περιορισμός της Έκθεσης στην πλημμύρα 
	Κύπρος

	Μείωση της Τρωτότητας στην πλημμύρα
	Κύπρος



[bookmark: _Hlk191379529]Τα κυριότερα θέματα της Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας που αντιμετωπίζονται στηςν 1η Αναθεώρησης των ΣΔΚΠ συνοψίζονται ενδεικτικά στα εξής:
· Οι υψηλές πλημμυρικές παροχές και αδυναμία της διατομής τάφρων και αποστραγγιστικών δικτύων να παροχετεύσουν τις πλημμυρικές αιχμές.
· Η μορφολογία αλλά και οι στενώσεις της κοίτης των υδατορεμάτων σε επιμέρους τμήματα, εξαιτίας της υδροχαρούς βλάστησης, της συσσώρευσης φερτών υλών και των διατομών κάποιων εγκάρσιων τεχνικών έργων.
· Ο περιορισμός ή και η κάλυψη της κοίτης των υδατορεμάτων για την εξυπηρέτηση διάφορων ανθρωπογενών χρήσεων.
· Η αποσπασματική αντιπλημμυρική προστασία.
· Η ανεπαρκής αποστράγγιση στις πεδινές επίπεδες περιοχές 
· [bookmark: _Hlk169530972]Η Ανύψωση της Μέσης Στάθμης Θάλασσας σε περιοχές της παραλιακής ζώνης που συνορεύει με ΖΔΥΚΠ.
· Επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα παρουσιάζονται αρκετά συχνά από εκδήλωση φαινομένων «ραγδαίων πλημμυρών» (flash floods).

[bookmark: _Hlk191379816]Οι γενικοί στόχοι των ΣΔΚΠ περιγράφονται ως εξής: 
1. [bookmark: _Hlk191379840]Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα (Στόχος Διαχείρισης Σ1)
1. Μείωση της πιθανότητας πλημμύρας (Στόχος Διαχείρισης Σ2)
1. Ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών (Στόχος Διαχείρισης Σ3)
1. Βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών (Στόχος Διαχείρισης Σ4).
Οι ανωτέρω Γενικοί Στόχοι του 1ου ΣΔΚΠ αντιστοιχούν στους τέσσερεις άξονες δράσεις της Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας (Πρόληψη, Προστασία, Ετοιμότητα, Αποκατάσταση) και είναι στρατηγικού χαρακτήρα με σκοπό την εδραίωση κοινής αντίληψης και πολιτικής για τα θέματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας. 
Στην παρακάτω Εικόνα 6.1 παρουσιάζονται  σχηματικά οι Γενικοί στόχοι, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν κατά τη σύνταξη της 1ης Αναθεώρησης των ΣΔΚΠ: 



Σ2: ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
Σ1: MΕΤΡΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑ
Σ3: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ
Σ4: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ

Εικόνα 6.1 Γενικοί Στόχοι Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας

[bookmark: _Hlk191379484]Στον 2ο κύκλο ΣΔΚΠ διατηρούνται οι ανωτέρω Γενικοί Στόχοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2007/60/ΕΚ και στα Κατευθυντήρια Κείμενα, και επιπλέον εξειδικεύονται σε Ειδικούς Στόχους οι οποίοι τίθενται προκειμένου να γίνει αναγνώριση, διακριτοποίηση και επεξήγηση των επιμέρους επιδιώξεων που από κοινού θα καλύψουν αποτελεσματικά την επίτευξη κάθε γενικού στόχου, σε συσχέτιση τόσο με τους άξονες του συντασσόμενου προγράμματος μέτρων όσο και με τα προτεινόμενα μέτρα. Οι ειδικοί στόχοι που περιλαμβάνονται στην 1η Αναθεώρηση των ΣΔΚΠ ανά γενικό στόχο είναι οι παρακάτω: 
Για την επίτευξη του Γενικού Στόχου Σ1 για τον μετριασμό της έκθεσης στην πλημμύρα ανθρώπινης υγείας, περιβάλλοντος, πολιτιστικής κληρονομιάς και οικονομικών δραστηριοτήτων, καθορίζονται οι εξής επιμέρους ειδικοί στόχοι:
Σ1.1: υλοποίηση δράσεων και μέτρων πρόσκτησης, συμπλήρωσης, οργάνωσης και βελτίωσης της διαθέσιμης πληροφορίας, όπως δημιουργία μητρώων πλημμυρικών συμβάντων και τεχνικών δεδομένων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και οριοθετήσεων, για την βέλτιστη παρακολούθηση του Προγράμματος Μέτρων του ΣΔΚΠ.
Σ1.2: υλοποίηση δράσεων και μέτρων κατάρτισης/ενημέρωσης, εκσυγχρονισμού και οργάνωσης δικτύου μετεωρολογικών, υδρομετρικών δεδομένων, για τη βελτίωση του γνωστικού επιπέδου πρόληψης έναντι πλημμυρών.
Σ1.3: υλοποίηση δράσεων και μέτρων υιοθέτησης κατάλληλων όρων και περιορισμών, που θα τεθούν σε συμφωνία με το ΣΔΚΠ, για τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, τη μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων και την προστασία κρίσιμων υποδομών, μέσω κατάλληλων νομοθετικών/διοικητικών ρυθμίσεων. 

Για την επίτευξη του Γενικού Στόχου Σ2 για την μείωση της πιθανότητας πλημμύρας και κατ΄ επέκταση την αύξηση του επιπέδου προστασίας ανθρώπινης υγείας, περιβάλλοντος, πολιτιστικής κληρονομιάς και οικονομικών δραστηριοτήτων, καθορίζονται οι εξής επιμέρους ειδικοί στόχοι:
Σ2.1: υλοποίηση δράσεων και μέτρων περιβαλλοντικού χαρακτήρα για την ανάσχεση, διαμόρφωση και διαχείριση της πλημμυρικής ζώνης της ορεινής κοίτης των υδατορεμάτων, καθώς και για τον περιορισμό του πλημμυρικού κινδύνου μέσω φυσικής συγκράτησης υδάτων σε πεδινές περιοχές.
Σ2.2: υλοποίηση δράσεων και μέτρων αξιοποίησης έργων ταμίευσης, εκσυγχρονισμού, αποκατάστασης και κατασκευή αποστραγγιστικών δικτύων, διαχείρισης ομβρίων υδάτων και έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, για τη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου με άλλα μέσα.
Σ2.3: υλοποίηση δράσεων και μέτρων ενίσχυσης των πρακτικών διαχείρισης του πλημμυρικού κινδύνου σε στάδιο προστασίας, με την προώθηση του στρατηγικού σχεδιασμού έργων αντιπλημμυρικής προστασίας και ομβρίων και παράλληλα την προώθηση λύσεων φυσικης συγκράτησης ή ελεγχόμενης κατάκλυσης για τη βελτίωση της διαχείρισης της απορροής μέσω κατάλληλων νομοθετικών/διοικητικών ρυθμίσεων. 

Για την επίτευξη του Γενικού Στόχου Σ3 για την ενίσχυση της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των πλημμυρών και τον περιορισμό των επιπτώσεων του πλημμυρικού γεγονότος στην ανθρώπινη υγεία, το περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά και τις οικονομικές δραστηριοτήτες, καθορίζονται οι εξής επιμέρους ειδικοί στόχοι:

Σ3.1: υλοποίηση δράσεων και μέτρων ανάπτυξης εργαλείων έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών και οργάνωσης και αδειοδότησης ενεργειών αποκατάστασης/συντήρησης αναχωμάτων, για την αύξηση του επιπέδου ετοιμότητας έναντι πλημμυρικού κινδύνου.
Σ3.2: υλοποίηση μη δομικών παρεμβάσεων, δράσεων και μέτρων εκπαίδευσης/ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού και φορέων, ενεργειών για τον εκ των προτέρων προσδιορισμό των ορίων επιφυλακής αλλά και σήμανσης/προειδοποίησης επικίνδυνων κατά την πλημμύρα περιοχών, για τη βελτίωση του γνωστικού επιπέδου ετοιμότητας έναντι πλημμυρών.
Σ3.3: υλοποίηση δράσεων και μέτρων κατάρτισης σχεδίων και κανονισμών ενεργειών για την οργάνωση και ενίσχυση των πρακτικών διαχείρισης του πλημμυρικού κινδύνου σε στάδιο ετοιμότητας, μέσω κατάλληλων μη δομικών παρεμβάσεων και νομοθετικών/διοικητικών ρυθμίσεων. 

Για την επίτευξη του Γενικού Στόχου Σ4 για τη βελτίωση των μηχανισμών αποκατάστασης των πληγέντων περιοχών (ανθρώπων, περιβάλλοντος, πολιτιστικής κληρονομιάς και οικονομικών δραστηριοτήτων), καθορίζονται οι εξής επιμέρους ειδικοί στόχοι:
Σ4.1: υλοποίηση δράσεων και μέτρων οικονομικού και νομοθετικού/διοικητικού χαρακτήρα για τη ρύθμιση ενεργειών και αρμοδιοτήτων καταγραφής ζημιών, για τη βελτίωση του μηχανισμού αποτίμησης και αποζημιώσεων μετά από πλημμύρα.
Σ4.2: υλοποίηση δράσεων και μέτρων περιβαλλοντικού χαρακτήρα για τον προσδιορισμό μεθόδων και έκτακτων ενεργειών αποκατάστασης μετά από πλημμυρικά γεγονότα, για τη βελτίωση της προετοιμασίας εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης. 
Σ4.3: υλοποίηση δράσεων και μέτρων οικονομικού και νομοθετικού/διοικητικού χαρακτήρα για τη στήριξη πληγέντων μετά από πλημμυρικά γεγονότα, για τη βελτίωση του μηχανισμού αποκατάστασης μετά από πλημμύρα. 

[bookmark: _Toc204618247]6.4 Διασύνδεση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ

Με βάση το Άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1108 Β΄/2010), όπως ισχύει τα «Σχέδια διαχείρισης» συντονίζονται και λαμβάνουν υπόψη τα απαιτούμενα το Π.Δ.51/2007. Συγκεκριμένα, με βάση τα άρθρα από το πρωτότυπο κείμενο της ΚΥΑ:
Οι Διευθύνσεις Υδάτων των Περιφερειών (Διευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων), λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα:
i) για να συντονίσουν την εφαρμογή της παρούσας απόφασης με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ.51/2007, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της ανταλλαγής πληροφοριών και,
ii) για την επίτευξη κοινών συνεργειών και κοινού οφέλους λαμβάνοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 4 του Π.Δ.51/2007. 
Ειδικότερα:
α) η κατάρτιση των πρώτων χαρτών επικινδυνότητας και των χαρτών κινδύνου πλημμύρας και οι συνακόλουθες επανεξετάσεις τους (στο πλαίσιο Αναθεώρησης των ΣΔΚΠ) που προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε οι πληροφορίες που περιέχουν να είναι συμβατές προς τις σχετικές πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το Π.Δ.51/2007 . Περαιτέρω συντονίζονται με τις επανεξετάσεις που προβλέπει το άρθρο 5 (παρ. 2) του Π.Δ.51/2007 και μπορούν να εντάσσονται σε αυτές·
β) τα σχέδια διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας συμπληρώνουν τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών, σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ.6) του Π.Δ. 51/2007. 
γ) η κατάρτιση των πρώτων σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας και οι συνακόλουθες επανεξετάσεις τους που προβλέπονται στο άρθρο 6 της παρούσας απόφασης εκτελούνται σε συντονισμό με τις επανεξετάσεις των σχεδίων διαχείρισης των λεκανών απορροής των ποταμών που προβλέπει το άρθρο 10 (παρ.3) του Π.Δ.51/2007 και μπορούν να εντάσσονται σε αυτές· δ) η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας απόφασης συντονίζεται, κατά περίπτωση, με την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 15 του Π.Δ.51/2007
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. H.Π. 31822/1542/Ε103/2010 (ΦΕΚ Β’ 1108/21.07.2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η γεωγραφική μονάδα εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας είναι η Περιοχή Λεκάνης Απορροής Ποταμού (Υδατικό Διαμέρισμα), ίδια γεωγραφική μονάδα με αυτή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα Νερά. Επιπλέον, η Οδηγία Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60/ΕΚ, η οποία θέτει το νομοθετικό πλαίσιο για την ορθή διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων.
Ο Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.2003) «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000», με τον οποίο και με τις κανονιστικές του πράξεις, κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της Οδηγίας.
Το Άρθρο 10 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ αναφέρεται στη δημοσίευση και τη δημόσια διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους φορείς. Πιο συγκεκριμένα στο κεφάλαιο V της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ σχετικά με το συντονισμό με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, την ενημέρωση του κοινού και τη διαβούλευση, τα Άρθρα 9 & 10 αναφέρονται στην ενημέρωση του κοινού κατά το στάδιο Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας, κατάρτισης Χαρτών Επικινδυνότητας και Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και στην εξασφάλιση της ενεργής συμμετοχής του κοινού κατά τη διαμόρφωση και την επανεξέταση των Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας σε συντονισμό με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ.
Με την εφαρμογή της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ για τις πλημμύρες συνδέονται άμεσα οι ακόλουθες κοινοτικές οδηγίες (ΦΕΚ 1993/Β/24.04.2025): 
Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 2000/60/EC (Water Framework Directive). Σύμφωνα με το άρθρο 8 της ΚΥΑ HΠ. 31822/1542/Ε103/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για τον συντονισμό της εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ με τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 51/2007, δίνοντας έμφαση στις δυνατότητες βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και της ανταλλαγής πληροφοριών και για την επίτευξη κοινών συνεργειών και κοινού οφέλους λαμβάνοντας υπόψη τους περιβαλλοντικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 4 του ΠΔ 51/2007. Συγκεκριμένα:
α) η κατάρτιση των πρώτων Χαρτών Επικινδυνότητας και των Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας και οι συνακόλουθες επανεξετάσεις τους που προβλέπονται στο άρθρο 5 της ΚΥΑ HΠ. 31822/1542/Ε103/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτελούνται με τέτοιο τρόπο ώστε οι πληροφορίες που περιέχουν να είναι συμβατές προς τις σχετικές πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με το ΠΔ 51/2007. Περαιτέρω συντονίζονται με τις επανεξετάσεις που προβλέπει το άρθρο 5 (παρ. 2) του ΠΔ 51/2007 και μπορούν να εντάσσονται σε αυτές. 
β) τα Σχέδια Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας συμπληρώνουν τα Σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Ποταμών, σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. 6) του ΠΔ 51/2007.
γ) η κατάρτιση των πρώτων Σχεδίων Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας και οι συνακόλουθες επανεξετάσεις τους που προβλέπονται στο άρθρο 6 εκτελούνται σε συντονισμό με τις επανεξετάσεις των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των ποταμών που προβλέπει το άρθρο 10 (παρ. 3) του Π.Δ.51/2007 και μπορούν να εντάσσονται σε αυτές.
δ) η ενεργός συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΚΥΑ HΠ. 31822/1542/Ε103/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 177772/924, συντονίζεται κατά περίπτωση, με την ενεργό συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 15 του ΠΔ 51/2007.
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Στην περίπτωση που η υδρολογική λεκάνη ενός ποταμού ξεπερνά τα γεωγραφικά όρια των εθνικών συνόρων, τότε είναι απαραίτητη η διασυνοριακή συνεργασία, προκειμένου να μετριαστούν οι δυνητικές αρνητικές συνέπειες των πλημμυρικών φαινομένων, είτε από την χώρα που βρίσκεται στο ανάντη τμήμα, είτε προς την χώρα που βρίσκεται στο κατάντη τμήμα. Στην Ελλάδα συναντούμε τέσσερις μεγάλες υδρολογικές λεκάνες ποταμών, στις οποίες η Ελλάδα, βρίσκεται στο κατάντη τμήμα, φιλοξενώντας μέρος των υδρολογικών λεκανών και τις εκβολές/δέλτα αυτών. Από τα δυτικά προς τα ανατολικά έχουμε την υδρολογική λεκάνη του Αξιού/Vardar και την υπολεκάνη της λίμνης Δοϊράνης, με το ανάντη τμήμα να ξεκινά από τη Βόρεια Μακεδονία, Σερβία και Βουλγαρία, την υδρολογική λεκάνη του Στρυμόνα/Struma με το ανάντη τμήμα να ξεκινά από τη Βουλγαρία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία,  την υδρολογική λεκάνη του Νέστου/Mesta με το ανάντη τμήμα να ξεκινά από τη Βουλγαρία και του Έβρου/Maritsa με το ανάντη τμήμα να ξεκινά από τη Βουλγαρία και την Τουρκία. 
Τέλος συναντούμε μία υδρολογική λεκάνη ποταμών στην οποία η Ελλάδα βρίσκεται στο ανάντη τμήμα, την υδρολογική λεκάνη του ποταμού Αώου/Vjosa, με το κατάντη τμήμα της να συνεχίζει προς την Αλβανία, εκβάλλοντας στην νότια Αδριατική.
[bookmark: _Hlk181638229]Σύμφωνα με τα αναφερόμενα (ΦΕΚ 2480/Β/21.05.2025), στο ΣΔΚΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10), είναι η λεκάνη Αξιού και η υπολεκάνη λίμνης Δοϊράνης. 
[bookmark: _Hlk138870286]Ο ποταμός Αξιός αποτελεί διασυνοριακό υδάτινο σώμα. Η διασυνοριακή λεκάνη Αξιού εκτείνεται σε τέσσερις χώρες, την Ελλάδα, την Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία και τη Βουλγαρία, εκ των οποίων η Βόρεια Μακεδονία με δεύτερη την Ελλάδα κατέχουν το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής έκτασης της λεκάνης απορροής. Όσον αφορά το διαχωρισμό της στα όρια του εξεταζόμενου ΥΔ EL10, μοιράζεται μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας. Η λεκάνη απορροής του Αξιού ανάντη των συνόρων Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας φαίνεται στην εικόνα 6.2.
Η έκταση της λεκάνης απορροής του Αξιού εντός του ΥΔ EL10 περιλαμβάνει την κοιλάδα του Αξιού στον Ν. Κιλκίς (από τις ανατολικές πλαγιές του όρους Πάικο μέχρι τις βορειοδυτικές πλαγιές της οροσειράς των Κρουσίων και της λεκάνης της λίμνης Δοϊράνης) και το Δέλτα του ποταμού από το Φράγμα εκτροπής του (Ελεούσα), μέχρι την εκβολή στο Θερμαϊκό Κόλπο, στα δυτικά της πόλης Θεσσαλονίκης.
Παλαιότερες συμφωνίες είχαν υπογραφεί στο παρελθόν (1959 και 1970), μεταξύ Ελλάδας και της τότε πρώην Γιουγκοσλαβίας ρυθμίζοντας μεταξύ άλλων ζητήματα για τον Αξιό και τη λίμνη Δοϊράνη. Η Συμφωνία περί κυρώσεως της μεταξύ των Κυβερνήσεων του Βασιλείου της Ελλάδος και της Λαϊκής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας «Συμφωνία περί ζητημάτων υδροοικονομίας» (Ν. 4012/1959, ΦΕΚ 232 Α’), διατηρήθηκε σε ισχύ στις σχέσεις Ελλάδας και τότε Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 12 της Ενδιάμεσης Συμφωνίας (Interim Accord) που υπεγράφη στη Νέα Υόρκη την 13.09.1995.
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Η Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) προβλέπει ότι στις περιπτώσεις διασυνοριακών υδάτων μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ, πρέπει να επιδιώκεται κατά προτεραιότητα η σύνταξη Κοινού Σχεδίου Διαχείρισης της διασυνοριακής λεκάνης απορροής. Η πρόβλεψη αυτή της Οδηγίας δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για τα κράτη μέλη. 
Το πλαίσιο διεθνούς συνεργασίας στον τομέα διαχείρισης των διασυνοριακών υδάτων με τις γειτονικές χώρες, επηρεάζεται από το διαφορετικό καθεστώς (νομικό και πολιτικό πλαίσιο) σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την υποχρέωση εφαρμογής της Οδηγίας που έχουν οι χώρες αυτές. Η Βόρεια Μακεδονία δεν αποτελεί Κράτος μέλος της ΕΕ, θεωρείται χώρα υποψήφια για συμμετοχή, και συνεπώς δεν έχει υποχρέωση εφαρμογής της Οδηγίας. 
Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της ΕΕ, δεσμεύεται για την εκπόνηση και υλοποίηση Σχεδίου Διαχείρισης ΛΑΠ σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, το οποίο καλύπτει τουλάχιστον το τμήμα της διεθνούς λεκάνης απορροής ποταμού που βρίσκεται στο έδαφός της (Άρθρο13, παράγραφος 3 της Οδηγίας). Δεν τίθεται επομένως εκ των πραγμάτων υποχρέωση Κοινού Σχεδίου Διαχείρισης των διασυνοριακών λεκανών (άρθρο 13, παράγραφος 3 της Οδηγίας). Παρ’ όλα αυτά, η συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης υδατικών πόρων είναι επιθυμητή από όλες τις πλευρές. Εξ’ άλλου η Οδηγία προβλέπει ότι στις περιπτώσεις διεθνών περιοχών λεκανών απορροής ποταμού η οποίες υπερβαίνουν τα όρια Κοινότητας, από τα κράτη μέλη πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια προκειμένου να υπάρξει μια πλατφόρμα συνεργασίας με την ή τις τρίτες χώρες σχετικά με την διαχείριση των υδάτων με τρόπον ώστε να εξυπηρετούνται κατά το δυνατόν οι στόχοι της Οδηγίας.
Επιπλέον, η «Σύμβαση για την Προστασία και Χρήση Διασυνοριακών Υδάτων και Λιμνών της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ» (Σύμβαση Ελσίνκι, Ηelsinki Convention), προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, με στόχο την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης των υδάτων πέραν των εθνικών συνόρων και την ορθολογική και αμερόληπτη χρήση τους. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη στη Σύμβαση του Ελσίνκι είναι 55, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, η Αλβανία, η Βόρεια Μακεδονία, η Βουλγαρία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεθνής αυτή σύμβαση υπογράφτηκε το 1992 στο Ελσίνκι για τη χρήση και προστασία των διακρατικών νερών. 
Στη χώρα μας κυρώθηκε με το Ν. 2425/1996 (ΦΕΚ Α 148) και οι τροποποιήσεις της κυρώθηκαν με το Ν. 4137/2013 (ΦΕΚ Α 71). Τα άρθρα της σύμβασης προτείνουν βασικές αρχές και κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσουν τα ενδιαφερόμενα κράτη για την επίτευξη βιώσιμων και ισότιμων συμφωνιών. Η Σύμβαση δεσμεύει τα κράτη για πρόληψη και μείωση της ρύπανσης με ταυτόχρονη παρακολούθηση και ανταλλαγή πληροφοριών. Επίσης, ισχυροποιεί τη συνεργασία σε αμφίπλευρο και πολύπλευρο επίπεδο για τη διατήρηση των υδατικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Σύμβαση του Ελσίνκι εισάγει δύο βασικές έννοιες για τις διακρατικές σχέσεις, την έννοια της «ισότιμης εκμετάλλευσης» των διακρατικών υδατικών πόρων λαμβάνοντας υπόψη τις ενέργειες που πιθανώς να προκαλέσουν «διακρατική επίδραση» (Dellapenna, 1999). Ιδιαίτερης σημασίας σε περίπτωση πλημμυρικών συμβάντων είναι το άρθρο 14 της Σύμβασης σύμφωνα με το οποίο «Τα Παρόχθια Μέρη αλληλοενημερώνονται, χωρίς καθυστέρηση, σχετικά με κρίσιμες καταστάσεις που μπορεί να έχουν διασυνοριακή επίδραση. Τα Παρόχθια Μέρη οργανώνουν και, όπου εφικτό, θα λειτουργούν συντονισμένα ή κοινά συστήματα επικοινωνίας, προειδοποίησης και συναγερμού με σκοπό τη λήψη ή μετάδοση πληροφοριών (...)».
Στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, Η Σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) του 1991 για την «Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Διασυνοριακό Πλαίσιο (Σύμβαση του Espoo)», καθιέρωσε διαδικασίες διαβουλεύσεων με τα μέρη τα οποία ενδέχεται να θιγούν από διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις προτεινόμενων έργων. Η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ το 1997. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα υπέγραψε τη Σύμβαση στις 26 Φεβρουαρίου 1991 και την κύρωσε στις 24 Ιουνίου 1997. Οι κυριότερες διατάξεις της τέθηκαν σε εφαρμογή με την οδηγία 97/11/EΚ, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Η Σύμβαση του Espoo ζητά από τα μέρη «να καταβάλλουν, στον ενδεδειγμένο βαθμό, προσπάθειες να εφαρμόζουν τις αρχές της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε πολιτικές, σχέδια και προγράμματα.» Η εν λόγω διαδικασία είναι γνωστή ως Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ/SEA).
Οι νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν τη ΣΠΕ περιλαμβάνονται στην οδηγία 2001/42/EΚ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων ("οδηγία ΣΠΕ"). Η εν λόγω οδηγία εφαρμόζεται σε μια ευρεία κατηγορία σχεδίων και προγραμμάτων, περιλαμβάνει δε διάταξη σχετικά με τις διασυνοριακές επιπτώσεις, εμπνευσμένη από τη σύμβαση του Espoo. Η οδηγία αυτή υιοθετήθηκε από το εθνικό περιβαλλοντικό δίκαιο με την ΚΥΑ με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.08.2006 για την «εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων», όπως τροποποιήθηκε με την υπαριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38181/2694 (ΦΕΚ Β’ 1923/18.04.2022) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 κοινής υπουργικής απόφασης «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ “σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (Β’ 1225), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 40238/28.9.2017 (Β’ 3759) κοινή υπουργική απόφαση.»
Στο πλαίσιο ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και ειδικότερα με αξιοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξής (“Interreg Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020”)
Με την από 12-07-2022 συμφωνία εταιρικής σχέσης (partnership agreement - FLOOD SHIELD– CN2 – SO2.4– SC063) μεταξύ του κύριου δικαιούχου και των λοιπών δικαιούχων, υλοποιήθηκε το έργο με τίτλο «Κοινή διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων πλημμύρας στη διασυνοριακή περιοχή Αξιού/Βαρδάρη» (Joint flood risk governance and management in the Axios/Vardar cross border area) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II «Greece – Republic of North Macedonia 2014-2020». Επικεφαλής εταίρος του έργου FLOODSHIELD ήταν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ από την Ελληνική Δημοκρατία συμμετείχε επιπλέον η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων / Γενική Διεύθυνση Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας συμμετείχαν το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Φυσικού Σχεδιασμού και η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.
Ο γενικός στόχος του έργου FLOODSHIELD (https://www.floodshield.eu/ ) είναι η ελαχιστοποίηση των διασυνοριακών κινδύνων πλημμύρας και καταστροφών μέσω της ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας, οργανωτικά, τεχνολογικά και κοινωνικά. Η υλοποίηση του έργου οδηγεί σε αποτελεσματικότερες κοινές δράσεις και δραστηριότητες συντονισμού κατά των πλημμυρών, όσον αφορά:
Τη διαχείριση: Σύσταση Κοινής ομάδας διαχείρισης στον τομέα των κινδύνων πλημμύρας, καθορισμός των διαδικασιών που απαιτούνται για την υπέρβαση των εμποδίων στη διασυνοριακή συνεργασία και πραγματοποίηση στρατηγικής διασυνοριακής αντίδρασης στις πλημμύρες.
Την ανταπόκριση: εκπαίδευση προσωπικού των αρχών, εθελοντικών ομάδων υπηρεσιών που συμμετέχουν στις επεμβάσεις κατά τη διάρκεια πλημμυρών, χαρτογράφηση πλημμυρικών κινδύνων και ευάλωτων περιοχών, εντοπισμός και μοντελοποίηση προσβασιμότητας μέσων και εξοπλισμού στις γειτονικές περιοχές και λειτουργία πλατφόρμας διαχείρισης συμβάντων και συνεργασίας για την τοπική πολιτική προστασία και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς για την εκπαίδευση, προετοιμασία και αντιμετώπιση πλημμυρών.
Την πρόληψη: Εισαγωγή συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης (Early Warning System) και υλοποίηση δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για την προστασία τους από τους κινδύνους πλημμύρας.
Μετριασμός: Κατευθυντήριες γραμμές για τον μετριασμό των κινδύνων πλημμύρας θα συμπεριληφθούν στη στρατηγική αντίδρασης στις πλημμύρες.
Εκτός από τον κύριο στόχο, το έργο συνδυάζει διαφορετικές πτυχές για την επίτευξη των ακόλουθων επιμέρους στόχων:
Ενίσχυση της διακυβέρνησης των κινδύνων πλημμύρας στη διασυνοριακή περιοχή για την καλύτερη αξιολόγηση, σχεδιασμό, παρακολούθηση, πρόληψη και αντίδραση κατά των πλημμυρών, μέσω:
α) της σύστασης κοινής ομάδας διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, η οποία θα βελτιώσει και θα συγκεντρώσει την ικανότητα των αρχών, των υπηρεσιών και των εθελοντικών ομάδων,
β) της δημιουργίας επικοινωνιακών και επιχειρησιακών διασυνοριακών κέντρων,
γ) του καθορισμού των διαδικασιών που απαιτούνται για την υπέρβαση των εμποδίων στη διασυνοριακή συνεργασία·
δ) της εκπόνηση διασυνοριακής στρατηγικής αντιμετώπισης πλημμυρών και
ε) της εκπαίδευσης του προσωπικού των αρχών, των εθελοντικών ομάδων, των υπηρεσιών που συμμετέχουν στις επεμβάσεις κατά τη διάρκεια της πλημμύρας.
Βελτίωση της τεχνικής ικανότητας για αποτελεσματική διασυνοριακή αξιολόγηση, παρακολούθηση, ετοιμότητα και αντιμετώπιση των κινδύνων πλημμύρας μέσω:
α) της ανάπτυξης ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμυρών- Early Warning System,
β) της χαρτογράφησης των κινδύνων πλημμύρας και των ευάλωτων περιοχών,
γ) του προσδιορισμού των μέσων και του εξοπλισμού στις γειτονικές περιοχές και τη μοντελοποίηση της προσβασιμότητάς τους, ώστε να είναι διαθέσιμα προς χρήση σε περίπτωση ακραίων φαινομένων και
δ) της ανάπτυξης και λειτουργίας Πλατφόρμας Διαχείρισης Συμβάντων και Πλατφόρμα Συνεργασίας για την τοπική Πολιτική Προστασία και άλλους εμπλεκόμενους φορείς για την εκπαίδευση, προετοιμασία και αντιμετώπιση πλημμυρών. 
Προώθηση του ρόλου των πολιτών και των εθελοντικών ομάδων στις δράσεις πολιτικής προστασίας σε περίπτωση πλημμυρικών καταστροφών για την προστασία τους και την ενεργό συμμετοχή τους σε δραστηριότητες πρόληψης και αντίδρασης μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και προώθησης που θα περιλαμβάνουν εκδηλώσεις, άτυπη εκπαίδευση στα σχολεία, ηχητικό και οπτικό υλικό κ.λπ.
Το έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις παρακάτω δράσεις:
εγκατάσταση 2 νέων τηλεμετρικών σταθμών, σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και πλατφόρμα διαχείρισης συμβάντων, εκπαίδευσης και επικοινωνίας σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο, 
υλοποίηση εκπαιδεύσεων φορέων για την αποτελεσματική διαχείριση πλημμυρικών φαινομένων, 
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύ κοινού και κινητοποίησης εθελοντών, καθώς και 
έκθεση αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και μοντέλο προσβασιμότητας για τη διασυνοριακή περιοχή.
Στο πλαίσιο του έργο, στις 13-10-2023 πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη Ημερίδα εκδηλώσεων για τη διαχείριση και αντιμετώπιση των πλημμυρών στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας Μείωσης Φυσικών Καταστροφών, με τη συμμετοχή της Α.Δ.Μ-Θ και της ΓΓΦΠΥ του ΥΠΕΝ, εκπροσώπων της Πολιτικής Προστασίας, των τεχνικών και άλλων σχετικών υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Δήμων καθώς και εκπρόσωποι του Πυροσβεστικού Σώματος και Εθελοντικών Ομάδων και άλλων σχετικών φορέων (stakeholders).
Πληροφορίες για την εξέλιξη και τα αποτελέσματα του έργου αναρτώνται στον ιστότοπο https://www.floodshield.eu/ . 
Αντίστοιχο σύστημα έχει αναπτυχθεί στη διασυνοριακή λεκάνη του ποταμού Έβρου με τη Βουλγαρία. Συγκεκριμένα το έργο:«Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in the cross border area/ flood guard (Ολοκληρωμένες δράσεις για κοινό συντονισμό και ανταπόκριση σε κινδύνους πλημμύρας στη διασυνοριακή περιοχή/ αντιπλημμυρική προστασία)» με ακρωνύμιο FLOODGUARD, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα V-A Greece–Bulgaria 2014-2020.
Αντικείμενο του έργου FLOODGUARD ήταν να απαντήσει σε προκλήσεις διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας μέσα από ολοκληρωμένες δράσεις για κοινό συντονισμό και ανταπόκριση σε κινδύνους πλημμύρας στην συνοριακή περιοχή. Η περιοχή αυτή είναι ευάλωτη στην κλιματική αλλαγή και τις αρνητικές επιπτώσεις αυτής, κάτι που επιτάσσει επαρκή και συντονισμένη διασυνοριακή διαχείριση. Η προσαρμοστική ικανότητα στην κλιματική αλλαγή των περιοχών που καλύπτει το έργο πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, και συγκεκριμένα αναφέρεται στις διεθνείς λεκάνες απορροής των διασυνοριακών ποταμών Στρυμών- Struma, Νέστος- Mesta, Άρδας- Arda και Έβρος- Maritsa. Είναι μεγάλης σημασίας η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας και επηρεάζει υψηλό αριθμό πληθυσμού και έκτασης επιφάνειας. Οι προτεινόμενες δράσεις θα είναι άμεσα προσανατολισμένες στον κοινό συντονισμό των πέντε Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (ΣΔΚΠ) για διεθνείς ποταμούς- δύο σχέδια στη βουλγαρική επικράτεια (ΣΔΚΠ Ανατολικού Αιγαίου και Δυτικού Αιγαίου), και τρία σχέδια στην ελληνική επικράτεια (ΣΔΚΠ Ανατολικής Μακεδονίας, Υδατικού Διαμερίσματος Θράκης και ποταμού Έβρου).
Συμμετέχοντες του προγράμματος ήταν οι:
· Γενική Διεύθυνση Πυρασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας, Υπουργείο Εσωτερικών, Βουλγαρία
· Διεύθυνση «Λεκάνης Απορροής Ποταμού Plovdiv, Βουλγαρία
· Διεύθυνση Λεκάνης Απορροής Ποταμού Blagoevgrad, Βουλγαρία
· Εθνικό Ινστιτούτο Μετεωρολογίας και Υδρολογίας- Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών, Βουλγαρία
· Περιφερειακή Διοίκηση Blagoevgrad, Βουλγαρία
· Ειδική Γραμματεία Υδάτων (νυν Γενική Διεύθυνση Υδάτων), Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ελλάδα
· Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης, Ελλάδα
Δράσεις: Ο κύριος στόχος του έργου ήταν η ενίσχυση της ικανότητας των αρχών να διασφαλίζουν αποτελεσματικό, ολοκληρωμένο και κοινό συντονισμό και ανταπόκριση σε κινδύνους πλημμύρας στη διασυνοριακή περιοχή. Το έργο καθορίζει διαφορετικές πτυχές της διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας ούτως ώστε να παρέχει ολοκληρωμένα αποτελέσματα. Οι ακόλουθοι επιμέρους στόχοι είχαν προσδιοριστεί ως εξής:
1. εισαγωγή μιας κοινής θεσμικής προσέγγισης για την αξιολόγηση, το σχεδιασμό, την πρόληψη και την καταπολέμηση των πλημμυρών από τις αρχές,
2. αύξηση της τεχνικής και διοικητικής ικανότητας των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας για κοινές δράσεις στον τομέα της ετοιμότητας και της ανταπόκρισης σε περιπτώσεις πλημμύρας,
3. καθιέρωση αποτελεσματικών συστημάτων και δομών για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με την αξιολόγηση, την άμβλυνση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας.
Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο https://interreg-floodguard.eu/ 
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Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που συντάσσεται στο πλαίσιο της ΣΠΕ, περιγράφει και αξιολογεί σε στρατηγικό επίπεδο τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα, αναλύοντας τη σκοπιμότητα των Σχεδίων και αξιολογώντας εναλλακτικά σενάρια.
Σκοπός της ΣΜΠΕ είναι η θέσπιση των αναγκαίων Μέτρων, όρων και διαδικασιών για την εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό, η περιβαλλοντική διάσταση ενσωματώνεται με τα Μέτρα και τις διαδικασίες αυτές πριν την υιοθέτηση των σχεδίων και προγραμμάτων, στο πλαίσιο μιας ισόρροπης ανάπτυξης και στην προσπάθεια επίτευξης αειφόρου ανάπτυξης και υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής προστασίας.
Ειδικότερα, η ΣΜΠΕ διαθέτει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
· Ανάλυση Γενικών Στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο για τις πλημμύρες 2007/60/ΕΚ και του αντίστοιχου Ελληνικού Θεσμικού Πλαισίου, του σκοπού και της διαδικασίας της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, το Αντικείμενο, η Σκοπιμότητα και οι Στόχοι του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος της Δυτικής Πελοποννήσου. 
· Περιγραφή του Σχεδίου και επιμέρους δράσεών του, οι οποίες καταλήγουν σε (i) καθορισμό Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (ΖΔΥΚΠ) στο ΥΔ της Δυτικής Πελοποννήσου, (ii) κατάρτιση Χαρτών Επικινδυνότητας Πλημμύρας, (iii) κατάρτιση Χαρτών Κινδύνων Πλημμύρας, (iv) καθορισμό Μέτρων, που πρέπει να καλύπτουν όλες τις πτυχές της Διαχείρισης των Κινδύνων Πλημμύρας οι οποίες αφορούν στην Πρόληψη, Προστασία, Ετοιμότητα και Αποκατάσταση. 
· Εξέταση και αξιολόγηση εναλλακτικών δυνατοτήτων και τεκμηρίωση λόγων επιλογής του προτεινόμενου Σχεδίου Διαχείρισης έναντι άλλων εναλλακτικών λύσεων. 
· Παρουσίαση υφιστάμενης κατάστασης περιβάλλοντος δίδοντας πληροφορίες για τα μη βιοτικά χαρακτηριστικά, το φυσικό περιβάλλον και το ανθρωπογενές περιβάλλον, και τις τάσεις εξέλιξης των χαρακτηριστικών αυτών, καθώς και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά από την υιοθέτηση του Σχεδίου.
· Αξιολόγηση πληροφορίας που έχει συγκεντρωθεί και η οποία πλαισιώνεται και από όλες τις αναλύσεις που έχουν παραχθεί κατά την υλοποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος της Δυτικής Πελοποννήσου
· Εκτίμηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εφαρμογή του Σχεδίου και προτάσεις Μέτρων αντιμετώπισής τους.
Επιπλέον, με την έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης, θα πρέπει να εκπονηθεί μια «συνοπτική δήλωση» (υπόμνημα) με την οποία θα περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη η ΣΜΠΕ και οι τυχόν γνώμες που εκφράσθηκαν κατά την περίοδο των διαβουλεύσεων [άρθρο 9(1β) (Οδηγία 2001/42)]. Επιπρόσθετα στην συνοπτική δήλωση θα αιτιολογείται το σκεπτικό πάνω στο οποίο βασίστηκε η έγκριση του Σχεδίου Διαχείρισης εστιάζοντας σε περιβαλλοντικά ζητήματα και ειδικότερα στις εναλλακτικές λύσεις που εξετάστηκαν. 
Ο χρόνος διαβούλευσης της ΣΜΠΕ ορίζεται ρητά σε διάστημα ενός μηνά (Εικ. 6.3) και η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ανάρτηση στην ιστοσελίδα των ΣΔΚΠ της ΣΜΠΕ (https://floods.ypeka.gr/ ), με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Φορέα Υ.Π.ΕΝ, (https://ypen.gov.gr/ ). 
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Εικόνα 6.3. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο από την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υ.Π.ΕΝ. (https://ypen.gov.gr/), «Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης της Έναρξης Δημόσιας Διαβούλευσης επί της ΣΜΠΕ 1ης Αναθεώρησης ΣΔΚΠ ΛΑΠ Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας (EL 08)»
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Σύμφωνα με την Υ.Α. Η.Π. 11764/653/2006 (ΦΕΚ 327/Β` 17.3.2006), «Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ «για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ» του Συμβουλίου. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 77921/1440/95 κοινής υπουργικής απόφασης (795/Β)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 9 της ΚΥΑ HΠ. 31822/1542/Ε103/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Κ.Υ.Α. 177772/924/2017 (ΦΕΚ 2140 Β΄/2017), η ενημέρωση του κοινού και η δημόσια διαβούλευση, συντονίζεται κατά περίπτωση στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 15 του ΠΔ 51/2007. 
Επισημαίνεται ότι, ενώ κατά την εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τίθεται ελάχιστο όριο ανάρτησης και διαβούλευσης των Προσχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών έξι μηνών, κατά τη διαδικασία διαβούλευσης των ΣΔΚΠ δεν τίθεται αντίστοιχο ελάχιστο ή/και μέγιστο όριο. Επιπλέον δεν πρέπει να συγχέεται ο χρόνος διαβούλευσης της ΣΜΠΕ, με τον χρόνο διαβούλευσης του ΣΔΚΠ. 
[bookmark: _Toc167718751][bookmark: _Toc191058807][bookmark: _Hlk162887866]Με βάση τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο «Στοιχεία Δημόσιας Διαβούλευσης της 1ης Αναθεώρησης ΣΔΚΠ», (ΦΕΚ 1993/Β/24.04.2025) που ενδεικτικά αφορούν στο ΥΔ EL01,για την ενημέρωση του κοινού και των εμπλεκόμενων Φορέων και Οργάνων διοργανώθηκε ένας ικανός αριθμός συναντήσεων όπου δημοσιοποιήθηκαν προς διαβούλευση τα Προσχέδια Διαχείρισης καθώς και τα συνοπτικά κείμενα με τα σημαντικά θέματα διαχείρισης. 
Οι διαβουλεύσεις έγιναν, κυρίως, σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο και είχαν ως στόχο αφενός την ενεργό συμμετοχή των εμπλεκόμενων μελών είτε μέσω παρακολούθησης των εκδηλώσεων είτε μέσω της υποβολής των προτάσεών τους επί των προς διαβούλευση θεμάτων. 
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των δράσεων διαβούλευσης και επικοινωνίας πραγματοποιήθηκαν συνδυαστικά κάποιες ή το σύνολο από τις ενέργειες που περιγράφονται στις ακόλουθες παραγράφους:
Στους 4 πρώτους μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (29-08-2022) έγιναν αυτοψίες στην περιοχή μελέτης, συναντήσεις με φορείς και υπηρεσίες και έγινε η υποβολή έκθεσης αυτοψιών για τις ειδικές περιοχές εκτός Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας
Στη συνέχεια αναρτήθηκαν στο site της ΓΔΥ του ΥΠΕΝ: https://floods.ypeka.gr/ οι Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας και οι αντίστοιχες Τεχνικές και Μη Τεχνικές Εκθέσεις που τους συνόδευαν  
Ακολούθως αναρτήθηκαν στο site της ΓΔΥ του ΥΠΕΝ: http://floods.ypeka.gr/ οι Χάρτες Κινδύνου Πλημμύρας και οι αντίστοιχες Τεχνικές και Μη Τεχνικές Εκθέσεις που τους συνόδευαν
Στη συνέχεια αναρτήθηκαν τα Προσχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και οι Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) στο site της ΓΔΥ του ΥΠΕΝ: https://floods.ypeka.gr/consultation/2round-consultation/
Στο site της ΓΔΥ του ΥΠΕΝ: https://floods.ypeka.gr/2round-consultation-el01/ αναρτήθηκε φόρμα για καταχώρηση παρατηρήσεων και διορθώσεων επί των Προσχεδίων
[bookmark: _Hlk162888022]Αναρτήθηκε η Πρόσκληση και το Πρόγραμμα για την Ημερίδα Διαβούλευσης, στην Καλαμάτα, για την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΚΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL01)
Αναρτήθηκε ο Κατάλογος των Κοινωνικών Εταίρων για την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΚΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL01)
Αναρτήθηκαν ερωτηματολόγια με τα οποία ήταν δυνατή η συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης, εκφράζοντας με σύντομο τρόπο τις απόψεις των φορέων και του κοινού. Τα ερωτηματολόγια ήταν ψηφιακά και διαθέσιμα μέσω του ηλεκτρονικού ιστότοπου του ΥΠΕΝ (https://floods.ypeka.gr/consultation/consultation-events/). Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνεται επίσης και στο Κειμένου Τεκμηρίωσης α/α 14: Πρόγραμμα Διαβούλευσης.
Υλοποιήθηκε η Ημερίδα Διαβούλευσης, στην Καλαμάτα, για την 1η Αναθεώρηση του ΣΔΚΠ του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL01) όπου δόθηκαν σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή:
· Συνοπτικό Προσχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για το ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου 
· Ερωτηματολόγιο επί των θεμάτων διαβούλευσης του ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου 
Η παραπάνω διαδικασία ακολουθήθηκε για το σύνολο των δεκατεσσάρων Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας. Τα συμπεράσματα της διαβούλευσης αποτελούν ξεχωριστό Παραδοτέο των ΣΔΚΠ. Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, στη διαδικασία της διαβούλευσης ήταν και παραμένει κρίσισμη και καταληγει σε μία σειρά σημαντικών συμπερασάτων όπως: 
1. Στην αναγκαιότητα επαναξιολόγησης της μεθοδολογίας καθορισμού των Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσματα της ανάλυσης επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και νέα στοιχεία πλημμυρικών συμβάντων. 
2. Στην αναγκαιότητα κατάρτισης προδιαγραφών για την κατασκευή έργων ορεινής υδρονομίας, καθαρισμού των υδατορεμάτων και των μέτρων φυσικής συγκράτησης φερτών στα πεδινά.
3. Στην αναγκαιότητα προτεραιοποίησης έργων φυσικής συγκράτησης πλημμυρικών ροών
4. Στην αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού, συντήρησης και καθαρισμού του υφιστάμενου δικτύου αποστραγγιστικών τάφρων
5. Στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής στην περίοδο επαναφοράς των πλημμυρικών φαινομένων και στην αναγκαιότητα συσχέτισης των προτεινόμενων μέτρων με στόχους και μέτρα με την κλιματική αλλαγή (ΠΕΣΠΚΑ)
6. Στην προσαρμογή με τις πλέον πρόσφατες διοικητικές βαθμίδες σύμφωνα με την Υ.Α. 64436/2023 (ΦΕΚ 4821/Β/01-08-2023), «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας».
7. Στην επιρροή των πρόσφατων πυρκαγιών στην ένταση ή ακόμα και στη δημιουργία πλημμυρικών φαινομένων.
8. Στην αναγκαιότητα συμπλήρωσης της πληροφορίας και ακρίβειας των δεδομένων που σχετίζονται με την αξιολόγηση του πλημμυρικού κινδύνου (υπόβαθρα, υδρομετεωρολογικά δεδομένα, στοιχεία ιστορικών πλημμυρικών συμβάντων, μητρώα τεχνικών δεδομένων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας, ανθρώπινες δραστηριότητες)
9. Στην ανάγκη συμπλήρωσης και διαρκούς επικαιροποίησης των αρμοδίων φορέων
10. Στην ανάγκη επικαιροποίησης και συμπλήρωσης Υπουργικών Αποφάσεων, Προεδρικών Διαταγμάτων, ΦΕΚ κλπ. 
11. Στην περαιτέρω αξιοποίηση της γνώσης και της εμπειρίας που υπάρχει σε τοπικό επίπεδο από διάφορους φορείς και υπηρεσίες για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των επιπτώσεων των πλημμυρικών γεγονότων.
12. Στην συμβολή των έργων αντλησιοταμίευσης και γενικότερα των υδροηλεκτρικών έργων στην αντιπλημμυρική προστασίας των κατάντη περιοχών
13. Στις περιοχές ελεγχόμενης κατάκλυσης να ληφθούν υπόψη τα Τοπικά και Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια και οι Ζώνες απολιγνιτοποίησης (ΖΑΠ) 
14. Στην αναγκαιότητα περαιτέρω εξειδίκευσης κάποιων μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, για την εφαρμογή τους σε τοπικό επίπεδο.
15. Στην πρόβλεψη αντισταθμιστικών οφελών για τους κατοίκους, κτηνοτρόφους, γεωργούς, επαγγελματίες που θα επηρεαστούν αρνητικά από την εφαρμογή των μέτρων (π.χ. μετεγκατάσταση δραστηριοτήτων, αναδιάρθρωσης της αγροτικής παραγωγής προς περισσότερο ανθεκτικές στις πλημμύρες καλλιέργειες κλπ).
16. Στην ιεράρχηση των ρόλων και αρμοδιοτήτων των εμπλεκόμενων φορέων, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ΣΔΚΠ διότι σε πολλές περιπτώσεις οι εμπλεκόμενοι φορείς σε κάθε Στάδιο Πρόληψης /Ετοιμότητας / Αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων είναι πολλοί και αλληλεξαρτώμενοι.
17. Στην δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων και έργων σε περιοχές εκτός Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.
18. Στην επιτακτικότητα άμεσης δρομολόγησης/ προώθησης των μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας.
19. Στην αναγκαιότητα ολοκληρωμένου σχεδιασμού έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε επίπεδο λεκάνης απορροής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα αποτελέσματα της ανάλυσης επικινδυνότητας και κινδύνων πλημμύρας του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, την σύγχρονη Περιβαλλοντική, Χωροταξική και Πολεοδομική νομοθεσία και το σύνολο των εναλλακτικών δυνατοτήτων για την διαχείριση των πλημμυρικών απορροών.
20. Στις δυσκολίες αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας από την Δημόσια Διοίκηση, εξαιτίας ελλιπούς στελέχωσης και κατάλληλης τεχνογνωσίας των αρμόδιων φορέων
21. Στον μη-ορθολογικό πολεοδομικό σχεδιασμό, ο οποίος στις συνήθεις περιπτώσεις στον ελληνικό χώρο ακολουθεί την ανάπτυξη και δεν προηγείται αυτής.
22. Στην πολυδαίδαλη νομοθεσία και η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων των κρατικών φορέων, η οποία δεν διευκολύνει την εύκολη και γρήγορη επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν.
23. Στην έλλειψη εκπαίδευσης των πολιτών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και την ανεπαρκή περιβαλλοντική εκπαίδευση και συνείδηση.
24. Στη σημαντικότητα συνέργειας κάποιων εκ των Μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας με ορισμένα μέτρα των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής.
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[bookmark: _Hlk204556954][bookmark: _Toc204618252]7.1 Μεθοδολογία κατάρτισης του Προγράμματος Μέτρων των ΣΔΚΠ

[bookmark: _Hlk191380019][bookmark: _Toc191058791]Στο παρόν υποκεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την προκαταρκτική αξιολόγηση του συνόλου των εξεταζόμενων μέτρων της 1ης Αναθεώρησης των ΣΔΚΠ, παρουσιάζονται τα εξεταζόμενα μέτρα καθώς και τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής αξιολόγησης από την οποία προκύπτουν και τα μέτρα που θα εντάσσονται στο τελικό πρόγραμμα μέτρων. Μεθοδολογία προκαταρκτικής αξιολόγησης μέτρων:
Η παρούσα μεθοδολογία της προκαταρκτικής αξιολόγησης μέτρων αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης των ΣΔΚΠ και ουσιαστικά προτείνει την αξιολόγηση του συνόλου των εξεταζόμενων μέτρων μέσω βαθμολόγησης μιας σειράς κριτηρίων τα οποία στοχεύουν στην αξιολόγηση του εκάστοτε εξεταζόμενου μέτρου ως προς τα εξής:
1. Αποτελεσματικότητα
2. Τεχνική ή Διοικητική Εφαρμοσιμότητα
3. Απαιτούμενων οικονομικών πόρων
4. Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
5. Πρόοδος
6. Συνέργειες με άλλα εξεταζόμενα μέτρα
7. Συνέργειες με μέτρα της 2ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ
Ο παρακάτω πίνακας 7.1, παρουσιάζει αναλυτικά τα εν λόγω επτά (7) κριτήρια. Η βαθμολόγηση γίνεται σε μια κλίμακα από 0 μέχρι και 2 ανάλογα με την κατάσταση του εκάστοτε μέτρου ως προς το εξεταζόμενο κριτήριο. Τα κριτήρια είναι κοινά και συνεπώς εφαρμόζονται για όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα της χώρας. Ωστόσο, η βαθμολόγηση του ίδιου μέτρου για κάθε ΥΔ μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις εκάστοτε συνθήκες σε κάθε ΥΔ. Το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής αξιολόγησης υποδεικνύει ποια μέτρα θα ενταχθούν στο οριστικό πρόγραμμα μέτρων που παρουσιάζεται στη συνέχεια. 
Το αποτέλεσμα της προκαταρκτικής αξιολόγησης προκύπτει ως το άθροισμα της επιμέρους βαθμολογίας των επτά (7) κριτηρίων. Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να πετύχει κάποιο μέτρο είναι 14 ενώ μέτρα με συνολική βαθμολογία μικρότερη του 6, δεν εξετάζονται περαιτέρω και απορρίπτονται.
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Πίνακας 7.1 Κριτήρια και Βαθμολόγηση Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Μέτρων 1ης Αναθεώρησης ΣΔΚΠ
	ΚΡΙΤΗΡΙΟ / ΒΑΘΜΟΣ
	0
	1
	2

	0. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
	ΝΑΙ
Το μέτρο δεν αξιολογείται περαιτέρω και δεν περνάει επιτυχώς από την προκαταρκτική αξιολόγηση 
	ΌΧΙ
Το μέτρο προχωράει στη διαδικασία της προκαταρκτικής αξιολόγησης 
	 

	1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
	Μη επιλέξιμη τιμή.
* Θεωρείται de-facto πως οποιοδήποτε μέτρο εξετάζεται σχετίζεται και συνεισφέρει στη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου, επομένως δεν δύναται να λαμβάνει βαθμό "0".
	Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να μεταβάλλει σε ένα βαθμό την έκθεση σε κίνδυνο πλημμύρας ή/και να αμβλύνει τις επιπτώσεις μίας πλημμύρας ή/και να αυξήσει την ετοιμότητα έναντι των πλημμυρικών κινδύνων ή και να βελτιώσει την αποδοτικότητα των μηχανισμών αποκατάστασης
	Η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να μεταβάλλει σημαντικά την έκθεση σε κίνδυνο πλημμύρας ή/και να αμβλύνει τις επιπτώσεις μίας πλημμύρας ή/και να αυξήσει την ετοιμότητα έναντι των πλημμυρικών κινδύνων ή και να βελτιώσει την αποδοτικότητα των μηχανισμών αποκατάστασης

	2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΦΙΚΤΟ
	Η εφαρμογή του μέτρου αξιολογείται ως αυξημένης τεχνικής δυσκολίας. Ενδεχόμενα  εμπόδια υλοποίησης είναι πιθανό να απαιτήσουν ιδιαίτερα αυξημένους  πόρους ή/και να προκαλέσουν σημαντικές καθυστερήσεις  έως και αδυναμία υλοποίησης του μέτρου. Όσον αφορά διοικητικά μέτρα, ως τεχνική εφικτότητα, αξιολογείται η ευκολία της αποτύπωσης του μέτρου σε νομοθετικό κείμενο ή διοικητικές πράξεις.
	Η εφαρμογή του μέτρου αξιολογείται ως  μέτριας τεχνικής δυσκολίας. Η υλοποίηση του μέτρου αναμένεται να καθυστερήσει χρονικά ή/και να απορροφήσει αυξημένους   πόρους για την πλήρη εφαρμογή του. Όσον αφορά διοικητικά μέτρα, ως τεχνική εφικτότητα, αξιολογείται η ευκολία της αποτύπωσης  του μέτρου σε νομοθετικό κείμενο ή διοικητικές πράξεις.
	Η εφαρμογή του μέτρου αξιολογείται ως  μικρής τεχνικής δυσκολίας. Το μέτρο αφορά δράσεις / έργα / πρακτικές για τα οποία προϋπάρχει τεχνογνωσία στους εμπλεκόμενους φορείς. Όσον αφορά διοικητικά μέτρα, ως τεχνική εφικτότητα, αξιολογείται η ευκολία της αποτύπωσης του μέτρου σε νομοθετικό κείμενο ή διοικητικές πράξεις.

	3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΦΙΚΤΟ
	Το μέτρο αναμένεται να απαιτήσει δυσανάλογα αυξημένους οικονομικούς πόρους, με πιθανό κίνδυνο την απορρόφηση κονδυλίων, τα οποία θα μπορούν να χρηματοδοτήσουν άλλα μέτρα, με εξίσου σημαντικές επιδράσεις στη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου.
	Το μέτρο αναμένεται να απαιτήσει αξιόλογους οικονομικούς πόρους, οι οποίοι δεν κρίνονται δυσανάλογα υψηλοί σε σχέση με την αναμενόμενη επίδρασή του στη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου.  
	Το μέτρο αξιολογείται πως απαιτεί χαμηλούς έως μηδενικούς οικονομικούς πόρους για την υλοποίησή του. 

	4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΟ
	Το μέτρο αξιολογείται πως θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον ή και να εγείρει σημαντικές κοινωνικές αντιδράσεις, οι οποίες ενδεχομένως να προκαλέσουν σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίησή του.
	Το μέτρο αναμένεται να έχει ορισμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή και να εγείρει ορισμένες κοινωνικές ενστάσεις. Παρόλα αυτά, κρίνεται πως σημαντικό μέρος των εμπλεκόμενων φορέων το αξιολογεί ως θετικό.
	Το μέτρο αναμένεται να  έχει μηδενικές ή και θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ή και οι εμπλεκόμενοι φορείς να είναι συνολικά θετικοί ως προς την εφαρμογή του.

	5. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗ
	Μέτρα τα οποία δεν υπήρχαν στο 1ο ΣΔΚΠ ή μέτρα για τα οποία δεν έχουν γίνει δράσεις - κινήσεις για την ωρίμανσή τους, όπως σχέδια νόμου, προετοιμασία διακήρυξης κ.ά., αξιολογούνται ως χαμηλής ωρίμανσης.
	Μέτρα τα οποία υπήρχαν στο 1ο ΣΔΚΠ και για τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί ορισμένα βήματα προς την υλοποίησή τους, χωρίς να είναι πλήρως παραγωγικά ακόμα.
	Μέτρα τα οποία υπήρχαν στο 1ο ΣΔΚΠ και για τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί σημαντικά βήματα προς την υλοποίησή τους και παρουσιάζουν σημαντική πρόοδο. 

	6. ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ
	Μέτρα τα οποία δεν σχετίζονται με άλλα εξεταζόμενα μέτρα, και συνεπώς δεν κρίνονται ως ικανά να δημιουργήσουν συνέργειες και πολλαπλασιαστικά οφέλη στη διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας.
	Μέτρα τα οποία  σχετίζονται με περιορισμένο αριθμό εξεταζόμενων μέτρων, και συνεπώς κρίνονται ως ικανά να δημιουργήσουν ορισμένες συνέργειες και πολλαπλασιαστικά οφέλη στη διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας.
	Μέτρα τα οποία σχετίζονται είτε με σημαντικό αριθμό εξεταζόμενων μέτρων είτε αναμένεται δράσουν καταλυτικά σε συνδυασμό με άλλα μέτρα, και συνεπώς κρίνονται ως ικανά να δημιουργήσουν αξιόλογες συνέργειες και πολλαπλασιαστικά οφέλη στη διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας.

	7. ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΣΔΛΑΠ
	Μέτρα τα οποία δεν σχετίζονται ούτε με συγκεκριμένα μέτρα της 2ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ ούτε με την εν γένει επίτευξη - διαφύλαξη των στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
	Μέτρα τα οποία τα οποία σχετίζονται είτε μερικώς με συγκεκριμένα μέτρα της 2ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ είτε με την εν γένει επίτευξη - διαφύλαξη των στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
	Μέτρα τα οποία τα οποία σχετίζονται είτε σε σημαντικό βαθμό με συγκεκριμένα μέτρα της 2ης Αναθεώρησης ΣΔΛΑΠ είτε συνδράμουν ουσιωδώς στην εν γένει επίτευξη - διαφύλαξη των στόχων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

	ΒΑΘΜΟΣ
	Προκύπτει ως το άθροισμα της επιμέρους βαθμολογίας των επτά κριτηρίων. 
Μέτρα με συνολική βαθμολογία μικρότερη του 6, δεν εξετάζονται περαιτέρω και απορρίπτονται.

	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ
	Η δικλείδα περαιτέρω ελέγχου ενεργοποιείται αυτόματα, όταν το άθροισμα των κριτηρίων 6 και 7 (Κριτήρια συνεργειών) είναι μεγαλύτερο του 1/3 του αθροίσματος των κριτηρίων 1 - 5 (Αυστηρά κριτήρια μέτρου). 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, εμφανίζεται αστερίσκος ("*") στη στήλη "ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ" και η συμπερίληψη του μέτρου στο ΣΔΚΠ εναπόκειται στην κρίση του μελετητή, σε επόμενη στήλη.

	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ?
	Σε περίπτωση που ενεργοποιηθεί η δικλείδα περαιτέρω ελέγχου, εμφανίζεται αυτόματα στη στήλη "ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ?", η λέξη "ΝΑΙ". 

	ΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗ
	Στην περίπτωση όπου εμφανιστεί στην παραπάνω στήλη, η λέξη "ΝΑΙ", αποφασίζεται κατά την κρίση του μελετητή, η συμπερίληψη του μέτρου στο παρόν ΣΔΚΠ, ή η επανεξέτασή του σε επόμενο κύκλο εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ.

	ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΤΡΟΥ ΣΤΟ 2ο ΣΔΚΠ
	ΝΑΙ ή ΌΧΙ. 
Αφορά την τελική επιλογή μέτρων που θα περιληφθούν και θα ιεραρχηθούν στην παρούσα 1η Αναθεώρηση ΣΔΚΠ.







[bookmark: _Toc204618253]7.2 Παρουσίαση Μέτρων και φορέων υλοποίησης αυτών

Στο πλαίσιο σύναξης των μέτρων των ΣΔΚΠ, έχουν καταρτιστεί σε κάθε υδατικό διαμέρισμα τα μέτρα, υπό μορφή πινάκων. Τα μέτρα είναι ενιαία για όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα και έχουν επικαιροποηθεί σε σχέση με τον 1ο κύκλο των ΣΔΚΠ., ως προς τους ειδικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο των γενικών στόχων. Από τη δεξαμενή των μέτρων εξειδικεύονται ανά Υδατικό Διαμέρισμα οι επιμέρους λεπτομέρειες για την εφαρμογή τους στις λεκάνες απορροής ποταμών και τις ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας 
Ενδεικτικά, για το Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (EL01), ύστερα από την Προκαταρκτική Αξιολόγηση, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο προηγούμενο Κεφάλαιο 6, από τα συνολικά 40 εξεταζόμενα μέτρα, τα 31 προκρίνονται για την περαιτέρω διερεύνησή τους ως προς την εφαρμογή τους στο ΥΔ. 
Στο Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου (EL01), (ΦΕΚ 1993/Β/24.04.2025),  προτείνονται συνολικά 30 μέτρα, 9 από αυτά αφορούν την πρόληψη, 12 την προστασία, 7 την ετοιμότητα και 2 την αποκατάσταση (Πίνακας ‎4.6). Το μέτρο που δεν προτείνεται στο EL01 είναι το εξής: «Προσδιορισμός θέσεων δανειοθαλάμων λήψης υλικών αποκατάστασης/συντήρησης αναχωμάτων σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης» με κωδικό EL_01_42_03 καθότι δεν έχει εφαρμογή στο συγκεκριμένο Υδατικό Διαμέρισμα. Στον παρακάτω πίνακα 7.2, παρουσιάζομαι συνολικά τα μέτρα από τη δεξαμενή των οποίων αντλήθηκαν για να εφαρμοστούν στα ΥΔ , ανάλλαγα με τις ανάγκες του καθενός. 
Στον πίνακα παρουσίασης Μέτρων και Φορέων υλοποίησης, περιγράφονται αναλυτικά μεταξύ άλλων και οι φορείς που καλούνται να υλοποιήσουν τα αντίστοιχα μέτρα, ανάλογα με το είδος του μέτρου και την διοικητική βαθμίδα του φορέα.




















Πίνακας 7.2 Παρουσίαση του συνόλου των μέτρων που χρησιμοποιήθηκαν στην 1η Αναθεώρηση των ΣΔΚΠ. 
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Η ιεράρχηση των μέτρων γίνεται μέσω της εκτίμησης της οικονομικής αποτελεσματικότητάς τους. Η οικονομική αποτελεσματικότητα μετρά ποιο πακέτο μέτρων επιτυγχάνει περιορισμό της ζημίας (όφελος) από την πλημμύρα με το μικρότερο κόστος. 
Ενδεικτικά, στην περίπτωση του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου (EL01), (ΦΕΚ 1993/Β/24.04.2025), όλα τα προτεινόμενα μέτρα είναι συμπληρωματικά καθένα όλων των άλλων και δεν τίθεται θέμα επιλογής ενός μέτρου με υψηλό δείκτη αποτελεσματικότητας κόστους, έναντι κάποιου άλλου, με χαμηλό δείκτη. Συνεπώς, η ανάλυση αποτελεσματικότητας κόστους που γίνεται στο παρόν ΣΔΚΠ έχει νόημα κυρίως ως ένδειξη χρονικής προτεραιότητας για την υλοποίηση των μέτρων, λαμβάνοντας υπόψη και τη στενότητα των χρηματοδοτικών πόρων η οποία επιβάλλει την άμεση προώθηση μέτρων υψηλού δείκτη αποτελεσματικότητας κόστους.
Στο όφελος κάθε μέτρου προσμετρώνται επιπλέον οι εξής παράμετροι:
•	Ο άξονας δράσης στον οποίο εντάσσεται το μέτρο. Οι άξονες δράσεις στους οποίους εντάσσονται τα μέτρα είναι: πρόληψης, προστασίας, ετοιμότητας, αποκατάστασης. Η λογική είναι ότι, ceteris paribus, είναι προτιμότερα μέτρα που προλαμβάνουν την ζημία από πλημμύρα, παρά μέτρα που αποκαθιστούν εκ των υστέρων τη ζημία, παρ’ ότι και τα τελευταία είναι αναγκαία.
•	Ο πολλαπλός ρόλος του μέτρου, δηλαδή αν το μέτρο ικανοποιεί στόχους και άλλων Οδηγιών, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, πέραν των στόχων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ..
•	Η συσχέτιση του μέτρου με τους στόχους και τις δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής για την Κλιματική Αλλαγή και η ανθεκτικότητά του στην κλιματική αλλαγή.
•	Η εφαρμοσιμότητα του μέτρου. Εκτιμάται η δυνατότητα αποτελεσματικής εφαρμογής του μέτρου καθώς ορισμένα μέτρα αναμένεται να δημιουργούν κοινωνικές αντιθέσεις ή δυσκολίες εφαρμογής π.χ. θεσμικές ή διοικητικές.
•	Ο χρόνος αποτελέσματος του μέτρου, που ισούται με τα έτη που αναμένονται ώστε να παράγει αποτέλεσμα. 
Η οικονομική αποτελεσματικότητα ενός μέτρου είναι ο λόγος του συνολικού οφέλους του μέτρου και του συνολικού ετησιοποιημένου κόστους του και ορίζεται ως: 
Α.Κ.Μ = A* Σ.Δ.Ο.Μ/Σ.Ε.Κ.
όπου:
Α.Κ.Μ: Αποτελεσματικότητα Κόστους Μέτρου 
Σ.Δ.Ο.Μ.: Συνολικός Δείκτης Οφέλους του Μέτρου όπως προσδιορίστηκε παραπάνω. 
Σ.Ε.Κ.: Συνολικό Ετησιοποιημένο Κόστος του Μέτρου. Είναι το πηλίκο του κόστους αρχικής επένδυσης του μέτρου και του συντελεστή ετησιοποίησης του κόστους επένδυσης του μέτρου.
A: Μια επιλεγμένη σταθερά που δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα της ταξινόμησης. Εφαρμόζεται μόνο για να προκύψουν εύκολα κατανοητοί δείκτες.
Αξιολογούνται όλα τα μέτρα που προτείνονται στην 1η Αναθεώρηση των ΣΔΚΠ, τα οποία είτε προβλέπεται να υλοποιηθούν μέσα στο χρονικό ορίζοντα του παρόντα κύκλου του ΣΔΚΠ μέχρι το 2027, είτε πρόκειται να ξεκινήσουν να υλοποιούνται μέχρι το 2027.
Στο κάθε ΣΔΚΠ η παραπάνω επίπονη αξιολόγηση ακολουθείται από την κατάταξη  των βαθμολογιών που συγκεντρώνει το κάθε μέτρο και έτσι προκύπτει η ιεράρχηση αυτών. Χαρακτηριστικό είναι πως στα περισσότερα υδατικά διαμερίσματα υψηλά στην ιεράρχηση προκύπτουν μέτρα Πρόληψης όπως:
EL_ΧΧ_21_01: Εναρμόνιση των Πολεοδομικών Σχεδίων α’ επιπέδου πολεοδομικού σχεδιασμού με τα ΣΔΚΠ
EL_ΧΧ_21_02: Οικοδομικές και κτιριοδομικές ρυθμίσεις εντός της ζώνης πλημμύρας 100ετίας
EL_ΧΧ_21_03: Προσαρμογή των Πολεοδομικών Σχεδίων α’ επιπέδου πολεοδομικού σχεδιασμού στις περιοχές ελεγχόμενης κατάκλυσης προς ανάσχεση πλημμύρας (λεκάνες ανάσχεσης)
Χαμηλά στην κατάταξη προκύπτουν μέτρα Προστασίας όπως:
EL_ΧΧ_35_03: Αξιολόγηση και Συντήρηση υφιστάμενων Ορεινών Υδρονομικών Έργων
EL_ΧΧ_34_01: Έργα εκσυγχρονισμού/αντικατάστασης, συντήρησης και συμπλήρωσης υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων 
EL_ΧΧ_33_02: Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας
EL_ΧΧ_35_02: Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός αντιπλημμυρικών έργων (Master Plan) και κατασκευή των προτεινόμενων έργων, όπου ΧΧ: 1-14, ο αντίστοιχος αριθμός του Υδατικού Διαμερίσματος. 
Τέλος, στον πίνακα με την αναλυτική περιγραφή του κάθε μέτρου αναφέρεται «Ενδεικτικό Χρηματοδοτικό Εργαλείο», όπου αναφέρονται οι πηγές από τις οποίες μπορούν αναζητηθούν πόροι για την υλοποίηση των μέτρων που είναι εξαρτώμενα από χρηματοδότηση. Ενδεικτικά παραθέτουμε στον πίνακα 7.3, παρουσίαση μέτρου «Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας» με κωδικό EL_01_61_01, του ΥΔ EL01.
Πίνακας 7.3 Πίνακας του μέτρου EL_01_61_01, με τίτλο Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

	ΟΝΟΜΑ ΜΕΤΡΟΥ
	Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας

	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
	EL_01_61_01

	ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΜΕΤΡΟ ΤΟΥ 1ΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
	Συνεχιζόμενο από το 1ο Σχέδιο EL_01_61_01

	ΑΞΟΝΑΣ
	Πρόληψη

	ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
	Σ1: Μετριασμός της έκθεσης στην πλημμύρα

	ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ
	M61- Άλλο

	ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ
	

	ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
	Σ1.1 Οργάνωση και βελτίωση διαθέσιμης πληροφορίας

	ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΟΥ
	Πρόσκτηση, συμπλήρωση και βελτίωση πληροφορίας

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΟΥ
	Το έργο αφορά σε:
(1) ανάπτυξη βάσης δεδομένων και διαδραστικής πλατφόρμας για τη συλλογή και παρακολούθηση των απαιτούμενων πληροφοριών από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην υλοποίηση του Προγράμματος Μέτρων και,
(2) λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών για το σκοπό αυτό από εξειδικευμένο προσωπικό. 

Η παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών ενδεικτικά θα αφορά:
(α) την παρακολούθηση της υλοποίησης των μέτρων του ΣΔΚΠ του Υδατικού Διαμερίσματος,
(β) τη σύνταξη μελετών και κανονιστικών αποφάσεων,
(γ) τον συντονισμό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στην υλοποίηση των μέτρων,
(δ) την καταγραφή και ανάλυση δεδομένων που αφορούν μέτρα/δράσεις του ΣΔΚΠ, 
(ε) τη σύνταξη μεθοδολογικών κειμένων και τεχνικών προδιαγραφών για την υλοποίηση μέτρων του ΣΔΚΠ,
(στ) ενέργειες για τη συλλογή/ ενημέρωση βασικών στοιχείων και δεδομένων που χρησιμοποιούνται κατά την κατάρτιση του ΣΔΚΠ,
(ζ) την υποστήριξη σε θέματα αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και την συμμετοχή σε ομάδες εργασίας που θα συσταθούν στο πλαίσιο των αναγκών της Διεύθυνσης Υδάτων. 

Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων, θα δίνονται κατευθύνσεις για τις απαιτούμενες ενέργειες για την ολοκλήρωση της υλοποίησης τους και θα αξιολογούνται τα μέτρα ως προς την αποτελεσματικότητά τους.

	ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
	Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου - Δ/νσεις Υδάτων Πελοποννήσου

	ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
	Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου EL01

	ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
	(α) «Ανάπτυξη βάσης δεδομένων και διαδραστικής πλατφόρμας».
(β) «Υπογραφή σύμβασης υποστηρικτικών υπηρεσιών»

	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
	(α) ανά Διεύθυνση Υδάτων.
(β) 1 ανά Διεύθυνση Υδάτων.

	ΠΕΡΙΟΧΉ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
	Υδατικό Διαμέρισμα Δυτικής Πελοποννήσου EL01

	ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ
	% μέτρων που έχουν πληροφορία στη βάση δεδομένων προς το σύνολο των μέτρων του ΥΔ

	ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ
	100%

	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
	ΧΑΜΗΛΗ

	ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
	ΕΣΠΚΑ
Στόχος 1: Βελτίωση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μέσω της απόκτησης πληρέστερων πληροφοριών και επιστημονικών δεδομένων σχετικών με την προσαρμογή.

ΠεΣΠΚΑ Πελοποννήσου
Μέτρο ΠΛ10: Ενσωμάτωση προβλέψεων και μέτρων προσαρμογής έναντι της κλιματικής αλλαγής
Μέτρο ΟΔ1:Κέντρο Παρακολούθησης του ΠεΣΠΚΑ Πελοποννήσου για την Κλιματική Αλλαγή (ΚΕΠΚΑ)
Μέτρο ΟΔ9: Συγκρότηση επιτροπής συντονισμού και υλοποίησης ΠεΣΠΚΑ και δράσεις οικοδόμησης ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών που θα υλοποιήσουν το ΠεΣΠΚΑ

ΠεΣΠΚΑ Δυτικής Ελλάδας
Μέτρο 6.5.1 Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ΠεΣΠΚΑ κατά την αναθεώρηση των ΖΔΥΚΠ που αφορούν την ΠΔΕ (προβλέπεται στις εγκριτικές αποφάσεις των σχεδίων)

	ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΔΛΑΠ
	Από τη 2η Αναθεώρηση ΣΔΛΑΠ του EL01 προκύπτει συσχέτιση με το μέτρο Μ01Σ0201: Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης του Προγράμματος Μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής του ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου.

	ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
	ΩΡΙΜΑΝΣΗ

	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
	Βραχυπρόθεσμο: 0-2 έτη

	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΟΡΟΣΗΜΑ)
	Προετοιμασία ΦτΕ, εξασφάλιση χρηματοδότησης: 6 μήνες, 
Διαγωνιστική διαδικασία για ανάθεση μελετών: Έτος 1, 
Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης: Έτος 2

	ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
	5

	ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
	200,000€

	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ
	ΕΣΠΑ 2021-2027
Τομεακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή,  Πρόγραμμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού




[bookmark: _Toc204618255]7.4 Υλοποίηση Μέτρων σε περιοχές που βρίσκονται εκτός ΖΔΥΚΠ

Στα Εξεταζόμενα Μέτρα των ΣΔΚΠ, βάσει των προδιαγραφών της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ και των καθοδηγητικών κειμένων, διακρίνονται, όπως αναφέρθηκε,  τέσσερις (4) Γενικοί Στόχους, ενώ δευτερευόντως εμπίπτουν σε κάποιον από τους Ειδικούς Στόχους των Μέτρων. Αυτά προβλέπουν δράσεις, ενέργειες και νομοθετικές/διοικητικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των κινδύνων στις ΖΔΥΚΠ και ειδικότερα στις γεωγραφικές περιοχές που έχουν οριστεί στους Χάρτες Επικινδυνότητας Πλημμύρας για περίοδο επαναφοράς 100 ετών (σενάριο μέσης πιθανότητας υπέρβασης). 
[bookmark: OLE_LINK221]Οι δράσεις και οι ρυθμίσεις αυτές δύναται να υλοποιούνται και εκτός των ΖΔΥΚΠ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο υπ’ αριθ. πρωτ. οικ 135202/13.02.2018 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μέτρα διοικητικού χαρακτήρα και οριζόντιες δράσεις εφαρμόζονται σε επίπεδο Υδατικού Διαμερίσματος. Η περιοχή εφαρμογής και η γεωγραφική επίδραση των Μέτρων αναφέρονται αναλυτικά στην Ειδική Φόρμα περιγραφής του κάθε Μέτρου.
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των δράσεων διαβούλευσης και επικοινωνίας πραγματοποιήθηκαν ενέργειες που αφορούν και στην πραγματοποίηση αυτοψιών για τις ειδικές περιοχές εκτός Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας. Επιπλέον η ανάγκη χρηματοδότησης Μέτρων  και εκτός των ΖΔΥΚΠ, προέκυψε και σαν ζητούμενο/συμπέρασμα της διαδικασίας διαβούλευσης και διατυπώθηκε ως εξής: δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων και έργων σε περιοχές εκτός Ζωνών Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.
Στα επιμέρους μέτρα των ΣΔΚΠ των ΥΔ της χώρας, περιγράφονται μέτρα που περιλαμβάνουν και περιοχές εκτός ΖΔΥΚΠ. Ενδεικτικά για το ΥΔ Δυτικής Πελοποννήσου, στο μέτρο «Λήψη μέτρων για την αντιπλημμυρική προστασία των υδρευτικών γεωτρήσεων Παρόχων Υπηρεσιών Ύδρευσης» με κωδικό «EL_01_23_01», στο πεδίο «ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ» αναφέρονται και περιοχές που δεν εμπίπτουν σε καθορισμένη ΖΔΥΚΠ, αλλά χρήζουν προστασίας και λήψης μέτρων, άρα και χρηματοδότησης για αυτά. 
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Για την παρακολούθηση Εφαρμογής  του Σχεδίου Διαχείρισης και την καταγραφή και αξιολόγηση της προόδου υλοποίησης του Προγράμματος Μέτρων που καθορίζεται σε αυτό, σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. Η.Π.31822/1542/Ε103/20-07-2010 (ΦΕΚ 1108/Β΄/2010) "Αξιολόγηση και διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/60/ ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας", του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αρμόδια υπηρεσία είναι η Γενική Διεύθυνση Υδάτων του ΥΠΕΝ σε Εθνικό επίπεδο και της Δ/νση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε Περιφερειακό Επίπεδο (ΦΕΚ 1993/Β/24.04.2025). Για την παρακολούθηση εφαρμογής του ΣΔΚΠ και της προόδου υλοποίησης των Μέτρων συντάσσονται οι Ετήσιες Εκθέσεις Προόδου που προβλέπονται στο Άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. Η.Π.31822/1542/Ε103/20-07-2010 (ΦΕΚ 1108/Β΄/2010). Για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της πληροφορίας που συλλέγεται από τις εκθέσεις αυτές και άρα για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση της εφαρμογής του Προγράμματος Μέτρων κρίθηκε σκόπιμο στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης να αναπτυχθούν εξειδικευμένοι δείκτες ανά μέτρο σχετιζόμενοι με την εφαρμογή του. 
Οι δείκτες παρακολούθησης διαδικασίας εφαρμογής καθορίζονται ανά μέτρο βάσει της προόδου του φυσικού αντικειμένου του. Σημείο αναφοράς για τους δείκτες παρακολούθησης διαδικασίας εφαρμογής του μέτρου αποτελεί η περιοχή εφαρμογής του μέτρου (π.χ. Ζώνη 100ετίας, ΖΔΥΚΠ, Υδατικό Διαμέρισμα κλπ.) όπως σημειώνεται στο αντίστοιχο «μετρόφυλλο» που αναφέρεται αναλυτικά για το ΣΔΚΠ του κάθε Υδατικού Διαμερίσματος. 
Οι δείκτες παρακολούθησης διαδικασίας εφαρμογής μέτρων ποσοτικοποιούν, στο μέτρο του δυνατού, την πρόοδο εφαρμογής του μέτρου ανά στάδιο υλοποίησης, με έναν εύληπτο και κατανοητό τρόπο τόσο για τις αρμόδιες υπηρεσίες παρακολούθησης της εφαρμογής όσο και για το ευρύ κοινό.
Οι δείκτες παρακολούθησης διαδικασίας εφαρμογής συνοδεύονται πάντα από μία τιμή στόχο για το κάθε μέτρο. Για τους ποσοστιαίους δείκτες (π.χ. % των έργων ανά στάδιο υλοποίησης, επί του συνόλου των έργων που απαιτούνται) η τιμή αυτή ορίζεται συνήθως στο 100%, που αντιστοιχεί στην πλήρη ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του μέτρου.
Οι δείκτες παρακολούθησης επίδρασης καθορίζονται ανά μέτρο και αφορούν στην ποσοτικοποίηση της θετικής επίδρασης του εκάστοτε μέτρου. Σημείο αναφοράς για τους δείκτες παρακολούθησης διαδικασίας εφαρμογής του μέτρου αποτελεί η περιοχή επίδρασης του μέτρου (π.χ. ΖΔΥΚΠ, Υδατικό Διαμέρισμα κλπ.) όπως σημειώνεται στο αντίστοιχο «μετρόφυλλο» που αναφέρεται αναλυτικά για το ΣΔΚΠ του κάθε Υδατικού Διαμερίσματος. 
Ουσιαστικά, οι δείκτες παρακολούθησης επίδρασης μέτρων  ποσοτικοποιούν, στο μέτρο του δυνατού, τη συμβολή από την εφαρμογή του μέτρου στη μείωση του πλημμυρικού κινδύνου. Κατ’ επέκταση η εφαρμογή των δεικτών επίδρασης μέτρων σχετίζεται και υποβοηθά την ποσοτικοποίηση επίτευξης των ειδικών στόχων στους οποίους εξειδικεύτηκαν στο πλαίσιο της 1ης Αναθεώρησης οι Γενικοί Στόχοι που είχαν τεθεί από το 1ο ΣΔΚΠ, προκειμένου να γίνει αναγνώριση, διακριτοποίηση και επεξήγηση των επιμέρους επιδιώξεων που από κοινού θα καλύψουν αποτελεσματικά την επίτευξη κάθε γενικού στόχου, σε συσχέτιση τόσο με τους άξονες του προγράμματος μέτρων όσο και με τα προτεινόμενα μέτρα. 
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1η Αναθεώρηση της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας σε επίπεδο χώρας (άρθ. 4, 5 και 14 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ & άρθ. 4 της Κ.Υ.Α. H.Π. 31822/1542/Ε103/21.7.2010, όπως ισχύει).
1η Αναθεώρηση Χαρτών Επικινδυνότητας και Κινδύνων Πλημμύρας σε επίπεδο χώρας (άρθ. 6 και 14 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ & άρθ. 4 της Κ.Υ.Α. H.Π. 31822/1542/Ε103/21.7.2010, όπως ισχύει).
1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Πελοποννήσου EL01 (ΦΕΚ 1993/Β/24.04.2025).
1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Βόρειας Πελοποννήσου EL02 (ΦΕΚ 2481/Β/21.05.2025).
1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Πελοποννήσου EL03 (ΦΕΚ 2556/Β/27.05.2025).
1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας EL04 (ΦΕΚ 2557/Β/27.05.2025).
1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου EL05 (ΦΕΚ 2775/Β/05.06.2025).
1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής EL06 (ΦΕΚ 2752/Β/04.06.2025).
1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας EL07 (ΦΕΚ 2482/Β/21.05.2025).
1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας EL08 (ΦΕΚ 2626/Β/28.05.2025).
1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας EL09 (ΦΕΚ 2527/Β/22.05.2025).
1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας EL10 (ΦΕΚ 2480/Β/21.05.2025).
1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Μακεδονίας EL11 (ΦΕΚ 2774/Β/05.06.2025).
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1η Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου EL14 (ΦΕΚ 2771/Β/05.06.2025).
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EL_01_43_02:	 Σύστημα ενημέρωσης για αποφυγή διέλευσης από Ιρλανδικές διαβάσεις λόγω πλημμυρικών γεγονότων 


EL_01_42_04: Καθορισμός ορίων επιφυλακής στα κρίσιμα υδατορέματα του ΥΔ με βάση τις προβλέψεις των νόμων 4662/2020 και 5075/2023 


EL_01_42_01: Επικαιροποίηση των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης, και κωδικοποίηση έκτακτων ενεργειών αντιμετώπισης πλημμύρας/ Κατάρτιση Μνημονίου Ενεργειών σε τοπικό επίπεδο
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EL_01_42_05: Σχέδιο ελεγχόμενων πλημμυρισμών πεδινών εκτάσεων για την προστασία οικισμών και κρίσιμων υποδομών  


EL_01_52_01 : Προσδιορισμός θέσεων Αποθεσιοθαλάμων (προσωρινής ή μόνιμης) εναπόθεσης φερτών υλικών 


EL_01_51_01: Αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές από την εκδήλωση πρόσφατων πλημμυρικών φαινομένων
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EL_01_31_03: Εφαρμογή μέτρων Φυσικής Συγκράτησης Υδάτων (ΜΦΣΥ) / πρακτικών SUDs κατά τον σχεδιασμό έργων και δραστηριοτήτων  υποκατηγορίας Α1 και Α2 του ν.4014/2011, όπως ισχύει.


EL_01_35_05: Συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων έργων διευθέτησης και αντιπλημμυρικής προστασίας
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©eooahiag (EL 08)

23 oKTaspioY, 2024

H Tevike} AteBuvon Yadtwy Tou YIMEN (e-mail: info.egy@prv.ypeka.gr). wG apxr oxedlacpiol yia T 1n AvaBeipnan Tou

xeslov Maelpiong Kwsivwy Minppdpas Askaviv Anopporis Motapdv (EAKM AAM) tou Ysatwol Atapeplopatos
©eooahlag (ELOB). oUL@wYa iE Ta avagepbpeva oty KYA YTIEXQAE/EYIIE/OLK.107017/2006 (PEK 1225//5.9.2006), 6w
Lox0eL:

@)  QUaKOWWVEL OTO Kowo OTL 0 @dkehog TG Itpatnywrls Merétng MepBaMovikiv Emurtwoewv (IMME) tou
GUYKEKpLIVOU IXES{OU £XEL avapTnBel aTov SikTuakd Tomo https:/floods ypeka.gr/2round-consultation-smpe-elos/

B) TIPOOKAAEL TO EVBLAGEPOLEVO KOS Va SLATUTIIGEL EyYpAQWC i / Kat AEKTPOVIKG, Kal OF KABE TEpITTwON EMAPKUC
TEKUNPLWYEVA, TIC AMOELG TOU, T(POG T AIMA Tou YTIEN (e-mail: sec.dipa@prv.ypeka.gr). e KowoToinar Toug otn Fevikr
A/von Ysdtwv Tou YMEN, péoa ot mpoBecpiia TpLdva (30) npepwv armé T Snuocieucn TG avakoivwong autrg.
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